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本書の見方 


拍 >王思 



記 


紙幣、有価証券などの印刷について 


本書では、次のように表記している場合があります。 

•セカンドトレイユニット—拡張給紙ユニット、トレイ2 

• Microsoft ® Windows Vista ™ 64 -bit Edition operating system 日本語版— 
Windows Vista (64 bit 版)※ 

• Microsoft®Windows Server ™ 2003 x 64 Edition operating system 日本 
語版 — Windows Server 2003( x 64 版)※ 

• Microsoft ® Windows ® XP x 64 Edition operating system 日本語版 
- Windows XP ( x 64 版)※ 

• Microsoft ® Windows Vista ™ operating system 日本語版 — Windows Vista ※ 

• Microsoft ® Windows Server ™ 2003 operating system 日本語版— Win ¬ 
dows Server 2003^ 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 — Windows XP ※ 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版 — Windows 2000 

• Windows Vista , Windows XP、Windows Server 200 3 、 Windows 2000 
の総称 —Windows 

※特に記載がない場合は 、 Windows Vista と Windows Server 2003と Windows 
XP には 64 bit 版も含みます。 


マ-ク 


㊃ 


プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 
誤った操作をしないため、必ずお読みください。 


プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になるこ 
とです。 

お読みになることをお勧めします。 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、 
法律に違反し、罰せられます。 

関連法律 刑法第148条、第149条、第162条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 


電波障害防止について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくク 
ラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていま 
すが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害 
を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


晶調波規制について 

この装置は 、 「JISC 6 1000-3-2 適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 


本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理 • 保守サービスおよび 
技術サボートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと 
があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま 
すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギースターについて 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際ェ 
ネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 
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商標について 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標または商標です。 

Microsoft , Windows、Windows Server および Windows Vista は、米国 Microsoft 
Corporation の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。 

Apple 、 Macintosh 、 MacOS 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 LaserWriter、Bonjour およ 
び TrueType は、米国 Apple Inc . の米国及び、その他の国における登録商標または 
商標です。 

Adobe および Reader は、米国その他の国々で登録された Adobe Systems Incor ¬ 
porated (アドビシステムズ社）の登録商標、または商標です。 

ESC / P はセイコーエプソン社の登録商標または商標です。 

平成明朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グ 
ループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。 

その他各社名，製品名は各社の登録商標または商品名です。 



B 410 dn は、 IPv 6 Ready Logo Phase 1テストに合格し 
ています。 


本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、 
記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡くだ 
さい。 

4 . 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負 
いかねますのでご了承ください。 


マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 
行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 


© 2008 Oki Data Corporation 


3 





















(團 目次へ〉 前へ 〕 c ►次へ) c 〇 戻る て K 0 索引へ ）（ 検索する j 


使用許諾契約 


以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用に 
なる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。 

お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、本契約書を必ずお読み下さい。 
お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただい 
たものとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された 
販売店に返却して下さい。 

株式会社沖データ（以下「沖データ」といいます）は、お客様に対し下記条項に基 
づきこのパッケージに収納されているソフトウェア（ただし 、 Adobe Reader は除 
くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。）を非独占的に使用する権利を許 
諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しておりま 
す。 

1 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、 
当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュー 
夕にプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができま 
す。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製す 
ることができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよび その 複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 
沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード 
は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 
情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国 
際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、 
書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。 

(2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、 
レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリンク'、 
逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 


(4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。 

(5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかな 
る権利も付与されません。 

3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去すること 
により、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してラ 
イセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合に 
は、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、 
本ソフトウェアの使用を中止するものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下の 
ことを含む一切の保証をするものではありません。 

-本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が 
得られること。 

• 本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

• 第三者の権利を侵害していないこと。 

-特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。 

5. 責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、い 
かなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそ 
のような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それら 
の損害についての請求が不法行為 （ 過失を含むがこれに限定されない）に基づ 
くものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に 
対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフ 
トウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖 
データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないも 
のとします。 
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6. 準拠法 

本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法 
を準拠法とします。 

7. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分 
の有効性には影響を与えず、他の部分は有効がつ法的拘束力をもつものとします。 

8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令 • 規則 
で禁止されている国へは輸出されないものとし、またがかる法令 • 規則で禁止 
されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日本 
政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を 
輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された 
場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。 

9. 王な□'辰： 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対す 
る本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の□頭、 
書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データと 
の間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客 
様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する 
義務を構成するものとします。 


なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合 
がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関 
してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 


※ Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布す 
るものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドユーザー使用許諾契約 
書に同意することにより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許諾さ 
れることになります。 
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1 ネットワーク接続で Macintosh にセツトアップします 
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動作環境 


㉝ 


プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 
場合があります。 


MacOS 9.0, 9.0.4、9.1、92、9.2.1、 9.2.2, Mac OS X Classic 環境日本語版が 
動作する Macintosh で EtherTalk 対応のネットワークインタフエースを搭載してい 
る機種 

日本語以外の OS には対応していません。 

MacOS 8.6 以前のシステムには対応していません。 

同一機種のプリンタを複数台接続すると、セレクタに 「 B 410」、 
「 B 410-1」、「 B 410-2」 と表示されます。この番号はプリンタを接 
続する順序や電源を〇 N する順序によって変わります。 

プリント モニタ またはデスクトップ，プリント モニタのメモリ 使 
用サイ ズの 設定が小さい場合、書類によってはバックグラウンド 
プリントができない場合もあります。このような場合は、プリン 
ト モニタ またはデスク トップ .プリント モニタの 使用サイズを大 
きくしてくださし、。 

MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。 


動作環境 
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ケーブルを接続します 


イーサネットケーブルとハブを準備します。 

⑱ 


プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イー 
サネットケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレート） 
とハブを別途用意してください。 


3 


プリンタをネットワークに接続します C 


〈イーサネットケーブル〉 


〈ハブ〉 



〇 


2 


プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 




ケ I ブルを接続します 
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1 ネットワーク接続で Macintosh にセツトアップします 
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セットアップします 


プリンタの電源を〇 N にします c 


3 


プリンタドライバをインストールレます C 


r 




オンライン 


㉜: 


完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 
と表示されます。 


2 


Macintosh を起動します。 


ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、。 

システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に 
よっては、 Macintosh がハングアップするなど正常にインストー 
ルできないことがあります。この場合は、次の設定を行った後に、 
プリンタドライバをインストールしてください。 

① [アップルメニユ ー]- [コントロールパネル]- [機能拡張 マネー 
ジャ]を選択します。 

② [セット]を [Mac OS x.x.x 基本] ( x.x.x は MacOS のバージヨ 
ン）設定にします。 

③ Macintosh を再起動します。 

④ 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 

⑤ プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] 
の[セット]を元の設定に戻して、 Macintosh を再起動します。 
機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、[省略時 
セット]を選択してください。 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセツトします。 
❷ [ Driver ] フォルダを開きます。 

❾ [Installer for MacOS ] をタブルクリツクします。 


♦ 


Installer for MacOS 

画面に従い、インストールを行ないます。 


|セットアップします 
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4 使用するプリンタを選択します。 

〇 [アップル]メニューの[セレクタ]を選択します。 
❷ [ B 4 10 ( AppleTalk )] アイコンをクリックします。 
❸ [ B 410] を選択します。 



㉔ 


セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成されたこ 
とを確認してから印刷してください。 

デスク トップ. アイコンの作成が完了しない状態で、セレクタを開い 
たまま印刷するとプリンタドライバが壊れて、デスクトップ上に多数の 
プリンタアイコンが作成される場合があります。 

この場合は、次の手順で復旧してください。 


①[アップル]メニユ ー - [コント ロール パネル]- [機能拡張 マネージャ] 
で、[デスクトップ.プリントモニタ]、[デスクトップ.プリンタ. 


スプーラ]のチェックを外します。 


® Macintosh を再起動します。 

③ デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。 

④ プリンタドライバを再インストールします。 

⑤ [機能拡張マネージャ]の[セット]を元の設定に戻します。 

⑥ Macintosh を再起動します。 


❸ 


「プリンタの選択」に表示されたプリンタ名を必ずクリックして選択し 
てください。プリンタ名を選択してからセレクタを閉じないと、デス 
クトップ•アイコンが作成されず、印刷できません。 


©セレクタを閉じます。 


デスクトップ上にデスクトップ • プリンタ • アイコンが表示されます。 









































1 ネットワーク接続で Macintosh にセツトアップします 
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2 


USB 接続で Macintosh にセットアップします 


動作環境 . 16 

ケーブルを接続します . 17 

セットアップします . 18 


















2 USB 接続で Macintosh にセットアップします 
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動作環境 




プリンタドライバのバージヨンアップにより、本書の記載と異なる 
場合があります。 


プリンタドライバ 

MacOS 9.0, 9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 、 Mac 〇 S X Classic 環境日本語版が動作 
する Macintosh で USB インタフェースを搭載している機種 

USB 拡張ボードには対応していません。 

MacOS8.6 以前には対応していません。 

• 日本語以外の OS には対応していません。 

• 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

• USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しす 
る間隔は5秒間以上あけてください。 

• 他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。 

• 同一機種のプリンタを複数台接続すると、セレクタに 「B410」、 

「B 4101」、 「B 4102」と表示されます。この番号はプリンタを接続 
する順序や電源を〇 N する順序によって変わります。 

• USB ハブをご使用になる場合は、コンビユータと直接接続された 
USB ハブに接続してください。 

• プリントモニタまたはデスクトップ，プリントモニタのメモリ使 
用サイズの設定が小さい場合、書類によってはバックグラウンド 
プリントができない場合があります。このような場合は、プリン 
トモニタまたはデスク トップ .プリントモニタの使用サイズを大 
きくしてくださし、。 

• MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。 


メモ USB インタフエースケーブルは、 USB2.0 仕様で長さ 5m 以内 （2m 
- ) 以下を推奨）のものをお使いください。 


















(團 目次へ〉 前へ 〕 c ►次へ) c 〇 戻る て K 0 索引へ ）（ 検索する j 


ケーブルを接続します 



USB ケーブルを準備します。 


m 


USB ケーブルは添付されていません。 USB2.0 仕様の USB ケーブル 
を別途用意してください。 



〇 プリンタと Macintosh の電源を〇 FF にします。 

P フ t USB ケーブルはコンピユータ、プリンタの電源が〇 N の状態でも抜 

- J き差しできますが、この後のプリンタドライバ、 USB ドライバのイ 

ンストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を〇 FF に 
しておきます。 


O USB ケーブルを接続します。 

^ 〇 USB ケープルをプリンタの 

USB インタ フエー スコネクタ 
に差し込みます。 



ないよう注意してくだ 
さい。 

故障の原因となりま 
す0 


❷ USB ケープルを Macintosh 
の USB インタフェースコネ 
クタに差し込みます。 













































2 USB 接続で Macintosh にセットアップします 
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セットアップします 


プリンタの電源を〇 N にします c 




3 


プリンタドライバをインストールレます C 




オンライン 


㊃: 


完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 
と表示されます。 


2 


Macintosh を起動します。 


ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、。 

システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に 
よっては、 Macintosh がハングアップするなど正常にインストー 
ルできないことがあります。この場合は、次の設定を行った後に、 
プリンタドライバをインストールしてください。 

① [アップルメニユ ー]- [コントロールパネル]- [機能拡張 マネー 
ジャ]を選択します。 

② [セット]を [Mac OS x.x.x 基本] ( x.x.x は MacOS のバージヨ 
ン）設定にします。 

③ Macintosh を再起動します。 

④ 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 

⑤ プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] 
の[セット]を元の設定に戻して、 Macintosh を再起動します。 
機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、[省略時 
セット]を選択してください。 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

❷セットアップするプリンタドライバの [ Drjve 「] フォルダを開きます。 
❸ [Installer for MacOS ] をタブルクリックします。 


♦ 


Installer for MacOS 

画面に従い、インストールを行ないます。 


|セットアップします 
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4 使用するプリンタを選択します。 

〇 [アップル]メニューの[セレクタ]を選択します。 
©[ B 410( USB )] アイコンをクリックします。 



B 410 (USB) 


❸ [ B 410] を選択します。 



⑩ 


「プリンタの選択」に表示されたプリンタ名を必ずクリックして選択し 
てください。プリンタ名を選択してからセレクタを閉じないと、デス 
クトップ•アイコンが作成されず、印刷できません。 


⑩ 


セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成されたこ 
とを確認してから印刷してくださしヽ。 

デスクトップ.アイコンの作成が完了しない状態で、セレクタを開い 
たまま印刷するとプリンタドライバが壊れて、デスクトップ上に多数の 
プリンタアイコンが作成される場合があります。 

この場合は、次の手順で復旧してください。 


①[アップル]メニユ ー - [コント ロール パネル]-[機能拡張マネージャ] 
で、[デスクトップ.プリントモニタ]、[デスクトップ.プリンタ. 
スプーラ]のチェックを外します。 


② Macintosh を再起動します。 

③ デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。 

④ プリンタドライバを再インストールします。 

⑤ [機能拡張マネージャ]の[セット]を元の設定に戻します。 

⑥ Macintosh を再起動します。 


©セレクタを閉じます。 


デスクトップ上にデスクトップ • プリンタ • アイコンが表示されます。 





































2 USB 接続で Macintosh にセットアップします 
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しフ Windows ソフトウェア 


ネットワークユーティリティ . 22 

AdminManager . 24 

Quick Setup . 29 

OKI LPR ユーティリティ . 32 

Network Extension . 43 

PrintSuperVision MultiPlatrorm Edition .46 

Web Driver Installer .47 

ネットワークステータスモニタ . 49 

Web ブラウザ . 52 

TELNET . 61 

プリンタメニューセットアップツール . 62 

プリントジョブアカウンティング Lite . 65 
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ネッ トワークユー テイリテイ 


ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 
必要に応じてインストールしてください。 


AdminManager (24 ぺージ ) 



0® 


| E-Mail(Send) | E-Maii(Receive) | S 小 


W TCP/IP プロトコルを使用する 


r DHCP/BOOTP を使用する 

r IPv6 を使用する |7 Windows Rally を使用する 


IP アドレス 
サプネットマスク 


自觔検索... 


| 192 「168 「0 | 2 




プリンタのネットワークの設定やステータス 
の確認ができます。 IP アドレスの変更もで 
きます。 



Quick Setup (29 ぺージ ) 


OKI 


Quick Setup によ 

このプログラムでは 、I 
に必要な設定を、最小 f 





各プロトコルの有効/無効を簡易に設定しま 
す0 



I !決"へ？ ir > 樣 キャンセル』 


〇 Kl LPR ユーティリティ （ 32 ページ ) 



ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管 
理、プリンタのステータスを確認することが 
できます。 


Network Extension (43 ぺージ ) 



プリンタドライバからプリンタの設定項目を 
確認したり、プリンタのオプション構成の設 
定ができます。 


PrintSuperVision MultiPlatform Edition (46 ぺージ ) 



ネットワークに接続されるプリンタを管理す 
る Web ベースのアプリケーションです。複 
数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確 
認できます。 



「プリンタソフトウェア CD-ROM」 
には格納されていません。沖デー 
タ ホー 厶ページからダウン ロー ド 


してく ださし、。 


Web Driver Installer (47 ぺージ ) 



ネットワーク接続されるプリンタを表示し、 
プリンタドライバインストールモジュールを 
ダウンロードし、クライアントのコンピュー 
夕にインストールする Web アプリケーシヨ 
ンです。 


㉜ 


「プリンタソフトウェア CD-ROM」 
には格納されていません。沖デー 
タ ホー 厶ページからダウン ロー ド 


してく ださし、。 
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ネットワークステータスモニタ （49 ページ) 


TELNET (61 ページ) 



ネットワーク接続されているプリンタの状態 
を監視することができます。 




「プリンタソフトウェア CD-ROM」 
には格納されていません。沖デー 
タ ホー 厶 ページ からダウン ロー ド 
してくださし、。 



TELNET を利用してプリンタのネットワー 
クの設定をすることができます。 


Web ブラウザ （52 ページ) 



Web 画面で、プリンタのメニューやネット 
ワークの設定を遠隔操作できます。 


ユーティリティの機能一覧 


〇：利用できる機能 


項目 

ユー ティリティ 

ip アド 
レスの設 
定変更 

パネル 

表示 

ジョブの 

管理 

設定項目 
の確認 

オプシヨ 
ン品の 
管理 

消耗品 

情報 

ネット 

ワーク 

管理 

AdminManager 

〇 







OKI LPR ユーティリティ 


〇 

〇 





Network Extension 





〇 



PrintSuperVision 
MultiPlatform Edition 

〇 

〇 


〇 


〇 

〇 

Web Driver Installer 







〇 

ネットワークステータス 
モニタ 


〇 






Web ブラウザ 

〇 

〇 


〇 


〇 


TELNET 

〇 





















































3 Windows ソフトウェア 
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AdminManager 


プリンタのネットワークの設定や、ステータスの確認ができます。 


動作環境 

Windows Vista / XP /2000 /Server 2003日本語版が動作しているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 


© 


コンビユータはプリンタと同ーセグメント上に存在している必要 
があります。 

セットアップにはコンビュータの管理者の権限が必要です。 


以下の説明は 、 Windows XP Home Edition を例にしています。 


起動します 

❶プリンタの電源を〇 N にします。 


© B 41 ◦プリンタの画像をクリックします。 



❹「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 


© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウエ 
ア CD - ROM 」 をセットします。 

セットアッププログラムが起動します。 


㉜ 


Windows Vista で、[自動再生]が表示されたら [Startup.exe の実行] 
をクリックします。 

Windows Vista で、[ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行] 
をクリックします。 
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❻ [ NIC セツトアップユーテイリテイの起動]をクリックします。 



©旧本語]をクリックします。 



❽ [OKI Device Standard Setup ] をクリツクします。 



❾[インストールせずに、直接 CD - R 〇 M がら起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 

AdminManager が起動します。 
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プリンタのネットワークの設定を行うことができます。 

各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」 （138ページ） をご覧く 
ださい。 

〇—覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、〇 kiLAN 8450 e と表示されます。 



©[パスワード入力]に [ Ethernet アドレスの下6桁]を入力し、[〇 K ] をクリツ 
クします0 _ 




パスワードは、手順❶で選択した 「Ethernet アドレス」の英数字下6桁 
を入力してください。この場合は、 「849C9B」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では r******j と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 


してく ださし、。 


©必要な項目を入力し、[設定]をクリックします。 



W TCP/IP ゴロトコルを使用する 
厂 DHCP/BOOTP を使用する 




Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) 
に MAC Address として表示されています。 （149 ページ） 


初期設定では 「DHCP/B 〇〇 TP protocol」 が 「ENABLE」 になっていま 
す。ネットワーク上に DHCP/B 〇〇 TP サーバがある場合はサーバから 
取得した IP アドレスが表示されます。 


©[設定]メニューの[〇 Kl Device の設定]を選択します。 



厂 IPv6 を使用する 
IP アドレス 
サブネットマスク 
デフォルトゲートウェイ 
自觔検索.. 


W Windows Rally を使用する 


「 192 I 168 | 0 ■ 「2 



P 92 f 16S -I ° .1 1 


WINS サーバ… 


初期化 


j| [ 


4ヤンセル 


©設定に間違いがなければ、[〇 K ] をクリックします。 
©新しい設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

( 注〆 > リブ- 卜後プリンタは新しい設定値で動作します。 

❼ AdminManager を終了します。 
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General タブ 



パスワードを変更します。 

TCP/IP タブ 



IP アドレスなどの設定をします。 

EtherTalk タブ 



EtherTalk プリンタ名やゾーン名を変更する場合に設 
定します。 


NetBEUI タブ 



NetBEUI を利用する場合に設定します。 

SNMP タブ 



SNMP を利用する場合に設定します。 

E-mail (Send ) タブ 



SMTP 送信プロトコルを利用する場合に設定します。 


E-mail (Receive ) タブ 



SMTP/P 〇 P プロトコルを利用する場合に設定します。 

SNTP タブ 



SNTP を利用する場合に設定します。 

Maintenance ^ 7 



ネットワークサービスの使用制限を設定します。 
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環境を設疋します 

AdminManager の環境を設定することができます。 
[オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 


TCP/IP タブ 



TCP/IP でプリンタの検索をするかどうか設定します。 
ブロー ド キヤ ストアドレスを設定します。 


SNMP タブ 



SNMP でプリンタ名の取得をするがどうが設定します。 
対象のコミュニティ名を設定します。 


Timeout タブ 



プリンタがらの応答待ち時間を秒単位で設定します。 
AdminManager とプリンタの間のタイムアウト時間 
を秒単位で設定します。 

AdminManager とプリンタの間のリトライ回数を設 
定します。 


AdminManager 
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Quick Setup 


プリンタの簡易設定ができます。 


動作環境 


Windows Vista/XP/2000/Server 2003日本語版が動作しているコンピュータ 
TCP/IP で動作しているコンピュータ 




コンビユータはプリンタと同ーセグメントに存在している必要が 
あります。 

セットアップにはコンビュータの管理者の権限が必要です。 


以下の説明は、 Windows XP Home Edition を例にしています。 


©B41 ◦プリンタの画像をクリックします。 




〇 

E. 

〇 

⑺ 

① 

■〇 


起動します 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

©Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウエ 
ア CD-ROM」 をセツトします。 

セツトアッププログラムが起動します。 



• Windows Vista で、[自動再生]が表示されたら [Startup.exe の実行] 
をクリックします。 

• Windows Vista で、[ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行] 


をクリックします。 


❹「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©[ソフトウェアセットアップ]をクリックします。 
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❽ [OKI Device Quick Setup] をクリックします。 



©旧本語]をクリックします。 



©[次へ]をクリックします。 

©設定を行うプリンタの E ホ ernet アドレスを選択して、[次へ]をクリックします。 


機種名には、〇 kiLAN 8450e と表示されます。 




Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) 
に、 MAC Address として表示されています。 （149 ページ） 
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Quick Setup で設定します 

〇 TCP / IP の設定を行い、[次へ]をクリックします。 



© NetWare の設定を行い、[次へ]をクリックします。 



© EtherTalk の設定を行い、[次へ]をクリックします。 



© NetBEUI の設定を行い、[次へ]をクリックします。 



©設定内容を確認し、[実行]をクリックします。 



設定値がプリンタに送信されます。 

©設定値を有効にするために、[完了]をクリックします。 

蒙) リブート後プリンタは新しい設定値で動作します。 


❼ Quick Setup を終了します。 
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OKI LPR ユーテイリテイ 


ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができ ©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

ます。 


動作環境 

Windows XP/2000/Server 2003日本語版が動作しているコンピュータ 
TCP/IP で動作しているコンピュータ 



Windows Vista/Windows Vista(x64 版）では動作しません。 
セットアップにはコンビユータの管理者の権限が必要です。 
印刷方式機能は利用できません。 


以下の説明は、 Windows XP Home Edition を例にしています。 


インストールします 


❶プリンタの電源を〇 N にします。 

©Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウエ 
ア CD-ROM」 をセツトします。 

セツトアッププログラムが起動します。 


©[ソフトウェアセツトアップ]をクリックします。 



© [LPR ユーテイリテイのインストール]をクリツクします。 


OKI 


© B41 ◦プリンタの画像をクリックします。 


OKI 
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©すでに〇 Kl LPR ユーティリティがインストールされて起動している場合、終了 
する画面がでるので[はい]をクリックします。 



©セットアッププログラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 


® プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 



❾インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 




❿[スタートアップに登録する]にチェックが入っていることを確認し、[次へ] 
をクリックします。 
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起動します 

❶[スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖デー 
夕]-[〇 Kl LPR ユーティリテイ]-[〇 Kl LPR ユーティリティ]を選択します。 

下のよラな画面が表示されます。 


「複数のプリンタで同時に印刷する」 （38 ページ） 送信が完了したジヨブ(デー 
を設定した場合に表示されます。 夕)の数を表します。 


‘ OKI LP ユ-ティリティ 

G 回®1 

■フ 7 イル®リトトフ”ンオフ％ン©ヘルデ⑻ 



イ日 

「 [192.1 

I - [192.1 

L [192.1 


92.168 .0.1] 
92.168 .0.2] 
92.168 .0.3] 


OKI LPR ユーテイリテイに 
登録してあるプリンタ 


待機中 
阁1中 
待機中 


「コメント欄を表示」 （41 ページ） を 
設定した場合に表示されます。 


まだ送信されていないジョ 
プ(データ)の数を表します。 


OKI LPR ユーティリティのプリンタの状態を表します。 
(実際のプリンタの状態とは異なります。） 


リモートプリントの設定 


ファイルをプリンタに 
ダウン□ー ドします。 


印刷ジョブを表示したり削除します。複数台の B4 1〇 dn 
を使用していればジョブを手動で同じ機種へ転送するこ 
とができます。 

プリンタのパネルに表示され るステータスを 
バソコン上で確認することができます。 

ジョブを一時停止します。 

丨 




-的ン〇ザ...® 

シ、フ''の表示…(』」 
フツン5のステ HI ス…⑪ 
-B 寺停止®—— 




OKI LPR ユーティリ 
ティに登録されてい 
るプリンタを削除し 
ます。 


フリン5の追加…込）— 
ン娜卿 
>再設定... ® 

Web 設定…铋- 


—フリン她 

じ Web 設 S 


プリンタの IP アドレスを変 
更したり、ジョブの自動転送 
を設定します。 


OKI LPR ユーテイリテイに 
プリンタを登録します。 


プリンタのネットワーク設定や、メ 
ニユー設定を行うための Web ブラウザ 
を起動します。 


〇 Kl LPR ユーティリティ 
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ファイルのダウンロード 


ジョブの表示、削除と手動転送 


ファイルをプリンタにダウンロードすることができます。 

〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[ダウンロード]を選択します。 



©ダウンロードするファイルを選択し、[開く]をクリックします。 


ファイル®送信 fTlfxl 



ファイルのダウンロードが開始されます。 


印刷ジョブを表示したり、削除することができます。 

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、印刷ジョ 
プを他のプリンタへ転送することができます。 

• 他社プリンタへは転送できません。 

• 同じプリンタ機種名へ転送してください。 

〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。 




一 B 寺停止迄〉 


乃ン劬追加…⑻ 
フリン5の則除©) 
乃ン劬再設 

Web 設定…汹 



ジョブが表示されます。 

©削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[削除]を選択します。 



ジョブが削除されます。 
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©転送したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[転送]で転送先のプリ 
ンタを選択します。 

I フッン 卿^^^ 1^。(过> 

I ■ I II m ■! I In I^Mf 


ステセ 

メッセザ 

シ i リチュウ 



転送先のプリンタにジョブが送られます。 

⑩ 


転送できるプリンタは、あらかじめ〇 Kl LPR ユーティリテイにセッ 
トアップされている必要があります。 


プリンタのステータス 

プリンタのステータスを表示させることができます。 

〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[プリンタのステータス]を選択します。 



プリンタのステータスが表示されます。 



メモ j ジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。 


プリンタの追加 

印刷先のポートを〇 Kl LPR ポートに変更することができます。 

，、、 > すでに〇 Kl LPR ユーテイリテイに登録されているプリンタは設定で 
きません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」を選択 
してください。 


〇 [リモートプリント]メニューの[プリンタの追加]を選択します。 

if ^> p - k ..( o ) 


B 回® 


I オフ。シ1ン®へルバ u > 


シ、フ''®表示…(』 

フッンタのステ4ス ...( U ) 


”ン劬再設定… < E > 


1コメント 

1状態 

1終了 1残り1 

) 




©[プリンタ]を選択し、 [IP アドレス]にプリンタの IP アドレスを入力し、 [OK] 
をクリックします。 



㉝ 


メモ 


[プリンタ]には、「プリンタと FAX」（Windows 2000の場合は「プリ 
ンタ」）フォルダにプリンタドライバが追加されている場合のみ表示さ 
れます。ネットワークプリンタに設定している場合は表示されません。 

[検索]をクリックしてネットワーク上の沖データ製プリンタを検索す 
ることもできます。 
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メインウィンドウにプリンタが追加されます。 



ジョブの自動転送 


プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、自動的に印刷 
ジョプを他のプリンタへ転送することができます。 


㊃ 


他社プリンタへは転送できません。 

必ず、同じプリンタ機種名へ転送してください 


〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 



©[詳細設定]をクリックします。 



❹[ジョブの自動転送を行う]にチェックを付けます。 

プリンタが「オフライン」や「用紙切れ」などのエラーのときのみ転送した 
し鴻合は、[エラー時のみ転送する]にもチェックを付けます。 



©[追加]をクリックし、転送先の IP アドレスを設定します。 



[検索]をクリックして、ネットワーク上の沖データ製プリンタを検索す 
- ることもできます。 
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©転送先の候補の数だけ、©の操作を繰り返します。 


1192.168 .0.1 


ゴ U ンタ名 (£): 

IP アドレス® 

コメント。)： |^ 

LPR 設定 

印刷方式江 )： r 

r lpr パイトカウントを有幼にする (u 


検索 ( D )... J 


ジョブの自敎)転送 
W ジョブの自助転送を行う U ) 

W エラー a 寺のみ転送する (£) 

自射)転送を行うプリンタのアドレス(優先度腿〉姐)： 




192.168 .0.2 


追加姐..| 

刖除①| 




r 他のプリンタにも同時に印刷する ( m > 


設定 ( g )... 


ボート番号也） 




再接続 ( B ) 


I 




キ〇セル d A ルフ吻） 


メモ 


転送先の優先順を変更するには、[自動転送を行うプリンタのアドレス] 
から優先順を変更するプリンタを選択し、横の [ t ] ボタン、または [ I ] 
ボタンをクリックします 。 （[t ] ボタンをクリックすると優先度が上がり、 
[i ] ボタンをクリックすると優先度が下がります。 


e[ ok ] をクリックします。 


複数のプリンタで同時に印刷する 

一度の印刷指示で複数のプリンタに印刷することができます。 

⑩ 


同時に印刷するプリンタは、必ず同じプリンタ機種を指定してくだ 
さい0 


〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 



@[詳細設定]をクリックします。 


ゴ IJ ンタ名 <£): 
IP アドレス < P : 
コメント (0): 


「 

1 

「192.168.0.1 

検索®... | 

厂 


再接続 ( E > 

【 IISiElS $( E ) | 

0 K | キャンセル 

へルバ H ) | 


〇 Kl LPR ユーティリティ 
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❹[他のプリンタにも同時に印刷する]にチェックをつけ、[設定]をクリックします。 



同時に印刷するプリンタに対しても、コメントを追加することができま 
I-^す。 （41 ページ） 


©追加したいプリンタの数だけ、©の操作を繰り返します。 

-[リストを保存]をクリックすることにより、追加したプリンタの情 
報を保存することができます。 

• 保存したプリンタの情報は、[リストを読み込む]をクリックするこ 
とにより、読み込みや削除することができます。 

❼[〇 K] をクリックします。 


©[追加]をクリックし、同時に印刷するプリンタの IP アドレスを設定します。 
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Web ブラウザを起動する 


OKI LPR ユーティリティより、プリンタのネットワーク設定や、メニュー設定を行 
ラための Web ブラウザを起動します。 


"7^] 各設定の設定方法については 「Web ブラウザ」 （52 ページ） をご覧 
- 1 ください0 


〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント ]メニューの [Web 設定]を選択します。 



〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 


0mm 


”ン_加… (4) 




状態 


フ7ィル® オフ％ン ( Q ) ヘルフ °( il 〉 

W ンロ十 ...® 

シ'、フ''の表示… ( J ) 

フ”ン MD ステ' -9 ス..•(は 

一 B 寺停止© 


1 J 冬了 [ 残り 


©[詳細設定]をクリックします。 


ゴリンタ名 (£): 
IP アドレス® 
コメント<〇): 


|0 KI B 410 -1 

|i 92.168 .0.1 

検索 (£)... | 

厂 


再接続 ( B ) 

f 詳細設定 (£) 

0 K | キセン12ル 

ヘルつ* ( U ) 


©[ポート番号]に、 Web ポート番号を入力します。 


ゴ IJ ンタ名 (£): 
IP アドレス® 
コメント (0): 

LPR 設定 


101(I 日 410 


1192.168 .0.1 


3 

検索砂 .. .J 


印刷方式| 

r lpr バイトカウントを有幼にする y 


「ジョプの自勒転送 

厂ジョブの自射)転送を行う ( j ) 
r エラー b 寺のみ転送する迄） 

自勒転送を行うプリンタのアドレス(優先度川野 ㈣ ： 


追加⑻… 


則除 ( D 」 




' 他のプリンタにも同時に印刷する ( M > 


設定(0… 


fweb 設定 
I ボート番号 




再接続 ( B ) 


J 


ヘルフ *( H ) 」 


❺[〇 K] をクリックします。 


〇 Kl LPR ユーティリティ 
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コメントを追加する 

OKI LPR ユーティリティに追加したプリンタへ、コメントを追加することができます。 

rr-i プリンタの設置場所、プリンタのオプシヨン装置などを入力すると 
H 麵です。 

〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 



©[コメント]にコメントを入力し、[〇 K] をクリックします。 



©[オプション]メニューの[コメント欄を表示]を選択します。 



OKI LPR ^ ティリティ 


ファイル® リトトフツント ( E > iTWAO ) ヘルフ。 妙 

TM メント ] 状態 J > 了 j 嫩 L 


自動的に IP アドレス再設定 

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタの IP アドレスが変更に 
なる場合、自動的に変更された IP アドレスを検索し再設定することができます。 

準，) 検索対象は、 OKILPR ユーティリティの検索範囲設定に従います。 

〇 [オプション]メニューの[設定]を選択します。 



❷[自動的に IP アドレスを再設定する]にチェックを付けます。 



❸[〇 K] をクリックします。 


〇 Kl LPR ユーティリティ 
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削除します 

❶[ファイル]メニューの[終了]を選択します。 



©[スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2◦〇〇以外では[プログラム]) 
-[沖データ]-[〇 Kl LPR ユーティリティ]-[〇 Kl LPR ユーティリティの削除] 
を選択します。 

@[はい]をクリックします。 



削除が開始されます。 


〇 Kl LPR ユーティリティ 
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Network Extension 


プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプシヨン構 
成の設定が容易にできます。 


動作環境 

Windows Vista / XP /2000 /Server 2003日本語版が動作しているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 


⑩ 


プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバの 
インストールが必要です。 

TCP/IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを 
行うと、自動的に Network Extension がインストールされます。 
プリンタドライノ<の}妾続先が以下の場合にのみ動作します。 


OKI LPR Port 


Standard TCP/IP Port 

• セットアップにはコンビュータの管理者の権限が必要です。 


© B 41 ◦プリンタの画像をクリックします。 



©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 



インストールレます 

以下の説明は 、 Windows XP Home Edition を例にしています。 

〇プリンタの電源を ON にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - ROM 」 をセットします。 

セツトアッププログラムが起動します。 




Windows Vista で、[自動再生]が表示されたら [Startup.exe の実行] 
をクリックします。 

Windows Vista で、[ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行] 
をクリックします。 


©[ソフトウェアセツトアップ]をクリックします。 
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① 





プリンタの設定を確認します 


接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。 


⑱ 


Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場 
合は[オプション]タブは表示されません。 



(Windows XP ドライバの画面 ) 


❶ Windows Vista では[スタート] 
-[コント□—ルパネル]を選択 
し、[プリンタ]をクリックしま 
す。 

Windows XP/Server 2003で 
は[スタート]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。 

Windows 2000では[スタート] 
-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 


❷ [OKI B 410] アイコンをマウス 
の右ボタンでクリックし、[プロ 
パティ]を選択します。 

❸[オプション]タブをクリック 
します。 


©[更新]をクリックします。 
「デバイス設定」にプリンタの 
設定内容が表示されます。 

❺[〇 K ] をクリックします。 


メェ [ Web 設定]をクリックすると、自動的に Web ブラウザが起動し、 

-^プリンタの設定内容が表示されます。詳しくは、 「 Web ブラウザ」 

(52 ぺ ージ） をご覧く ださし、。 
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オプションの自動設定をします 


削除します 


接続しているプリンタのオプション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自 
動的に行うことができます。 


Windows Vista の場合 


⑩ 


Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場 
合は設定できません。 


❶[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プログラムのアンインストール] 
をクリックします。 



(Windows XP ドライバの画面) 


❶ Windows Vista では[スタート] 
-[コントロー ルパネル]を選択 
し、[プリンタ]をクリックしま 
す。 

Windows XP/Server 2003で 
は[スタート]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。 

Windows 2000では[スタート] 
-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 


© [OKI B 410] アイコンをマウス 
の右ボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

©[デバイスオプション]タブを 
クリックします。 


❹[プリンタの情報を取得する] 
をクリックします。 


@ [OKI Network Extension ] を選択し、[アンインス!'■ール]をクリックします。 
©[ユーザ アカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックします。 
©画面に従って削除します。 

Windows XP/Server 2003の場合 

〇 [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プログラムの追加と削除]を 
夕ルクリックします。 

@ [OKI Network Extension ] を選択し、[削除]をクリックします。 

©画面に従って削除します。 

Windows 2000の場合 

❶[スタート]-[設定]-[コント□—ルパネル]を選択し、[アプリケーシヨンの 
追加と削除]をダプルクリックします。 

❷[〇 Kl Network Extension ] を選択し、[変更と削除]をクリックします 0 


© [ OK ] をクリックします。 


©画面に従って削除します。 
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PrintSuperVision MultiPlatform Edition 


ネットワークにつながっているプリンタを管理するための Web ベースアプリケー 
シヨンです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。 
1台のコンピュータに PrintSuperVision をインストールし、他のコンピュータから 
Web ブラウザを使用して、リモートで PrintSuperVision MultiPlatform Edition にア 
クセスします。 

• PrintSuperVision MultiPlatform Edition は「プリンタソフトウェア 
CD-ROM」 には格納されていません。沖データホー厶ぺージから 
ダウンロードしてくださし、。 

• インストール方法，操作方法については、 「PSVME ューザーズマ 
ニュアル」をご覧くださし、。 

•「PSV ME ユーザーズマニュアル」は、沖データホー厶ぺージから 
入手できます。 


動作環境 

PrintSuperVision をインストールするコンピュータ 

• Red Hat Enterprise Linux 2.1 

• Red Hat Enterprise Linux 3 

• Novell SUSE LINUX Professional 9.1 

• Novell SUSE LINUX Professional 9.2 

• Novell SUSE LINUX Desktop 9 

• Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 

• Turbolinux 10 Desktop 

• Turbolinux 10 Server 

• Sun Microsystems Solaris 9 ( x 86) 

• Sun Microsystems Solaris 10 ( x 86) 

• Sun Microsystems Solaris 9 ( UltraSPARC ) 

• Sun Microsystems Solaris 10 ( UltraSPARC ) 

• Microsoft Windows 2000 

• Microsoft Windows XP 

• Microsoft Windows Server 2003 


• Sun Java System Application Server Platform Edition 8 力 ゞ 、インスト ー J レされ 
ているコンピュータまたは、インス I ル可能なコンピュータ 

• TCP / IP で動作するコンピュータ 

PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ 

• 以下のブラウザのうちのいずれかがインストールされているコンピュータ 
Microsoft Internet Explorer Ver 5.5 U ± 

Microsoft Internet Explorer for PocketPC 2002 以上 
Firefox Ver 1.0 以上 
Mozilla Ver 1.2 以上 
Safari Ver 1.1 以上 

• TCP / IP で動作しているコンピュータ 

• PSV ME アプリケーションは、上記のブラウザがサボートするど 
の Windows、Macintosh、Unix、Linux デスクトップからでもアクセ 
スする事ができます。 

• お使ぃのブラウザのキャッシュ機能を無効にすると安全です。 

• PSV ME は通信の為にポート 25(SMTP)、 110 (POP3)、995(POP3S)、 
161 (SNMP)、162(SNMP-Trap)、 8080 (HTTP)、 1043 (HTTPS)、 及び 
50702 (PrintSuperVisor [デーモン] ) を使用します。お使ぃの環 
境のファイアウォールはこれらのポートに対するアクセスを許可 
する設定がなされてぃる必要があります。 

• PSV ME のインストールプログラムは、256色 800x600 の解像度 
以上の能力を持つビデオアダプタが必要です。 

• アプリケーションにつぃての補足情報に関しては、オンラインへ 
ルプを参照してくださぃ。 

• PSV ME は PrintSuperVision 1.2.x と互換性はありません。 

• Windows Vista/Windows Vista (x64 版）では動作しません。 




PrintSuperVision Mu 一 tiPlatform Edition 
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Web Driver Installer 


• Web Driver Installer は「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 には格 
納されておりません。沖データホー厶ぺージからダウンロードし 
てください。 

• インストール方法，操作方法については 、 「Web Driver Installer ユー 
ザーズマニュアル」をご覧ください。 

•「Web Driver Installer ユーザーズマニュアル」は、沖データホー厶 
ページから入手できます。 


Web Driver Installer とは 

Web Driver Installer は、 Web ベースのアプリケーションです。以下の作業を自動 
的に行い管理者の負担を軽減します。 

• TCP/IP ネットワークにつながったプリンタを検索します。 

• 検索したプリンタを Web ページに表示します。 

• ユーザに検索したプリンタのプリンタドライバインストールプログラムが 
ダウン□ー ドできる URL を e-mail で通知します。 

また、部門やフロアごとにグループを作成してプリンタとユーザを管理できます。 

特徴 

グルー プ管理 

Windows ェクスプローラのように、プリンタやユーザを階層的に管理することがで 
きます。 


自動検索機能 

Web Driver Installer は、ネットワーク上に新しく接続されたプリンタがあるかを一 
定時間間隔で検索します。この間隔は、管理者が5分がら2週間の間で設定します。 
この機能は、無効にすることもできます。無効にした場合、管理者は手動で検索す 
る必要があります。 

Web Driver Installer に登録されているプリンタドライバがサポートしているプリン 
夕を検出した場合に、ユーザに e-mail を送信します。 

プリンタドライバ登録機能 

Web Driver Installer にはあらがじめ、登録できるプリンタとプリンタドライバの 
種類が記憶されています。管理者は、 Web Driver Installer の運用を開始する前に 
TCP/IP ネットワーク上に接続されているプリンタのためのプリンタドライバを登 
録できます。また、運用中に自動検索機能により、新しく検索されたプリンタのプ 
リンタドライバが登録されていないことを通知する e-mail を受け、 e-mail に記載さ 
れているプリンタドライバを登録できます。 

この作業は、 Web Driver Installer をインストールしたサーバコンピュータ上で行う 
必要があります。 

e - mail 送信機能 

Web Driver Installer は、登録されているユーザに自動的に e-mail を送信します。 

プリンタドライバインストール機能 

ユーザは Web ブラウザを通して、表形式または、グラフィカルに表示された地図の 
中から目的のプリンタを探し出し、プリンタドライバインストーラをダウンロードで 
きます。ダウンロードしたインストーラを実行するだけで印刷可能状態となります。 
また、 e-mail による[プリンタの追加]通知に記載されている URL へアクセスする 
ことでプリンタドライバのインストールができます。 



D 
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D 

1 

5 T . 


動作環境 


Web Driver Installer をインストールするコンピュータ（以下、サーバコンピュータと略す） 

Windows Server 2003/ Windows XP Professional/ Windows 2000/ Win¬ 
dows NT4.0( サービスパック 6a) 日本語版が動作するコンピュータ 
TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ 

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ4以上がインストールさ 
れているコンピュータ 


巳モ: 


サーバコンピユータから Web Driver Installer に Web ブラウザを使つ 
てアクセスする場合 、 Internet Explorer 5.5 以上または 、 Netscape 
Navigator 6.0 以上が必要です。 


Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がイ 


ンストールされている必要があります。 


⑩ 


ウイルス感染を回避するために 、 Web Driver Installer のインストー 
ル前に Microsoft のホー厶ぺージから最新のセキュリティパッチを 
入手し、コンピュータにインストールすることをお勧めします。 
Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管理 
者権限が必要です。 

インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名、 TCP ポ_ 
卜番号と、サイトを変更すると Web Driver Installer は動作しません。 
Windows NT 4.0では、 64 bit 版 Windows 用のドライバの登録、およ 
び配布をサポートしていません。 

Windows XP、Windows Server 2003をお使いの場合は Web Driver 
Installer ユーザー ズ マニュアルの 「Windows XP Service Pack 2、 
Windows Server 2003 Service Packl に関する制限事項」をご覧く 


ださい。 


Web Driver Installer にアクセスするコンピュータ(以下、クライアントコンピュータと略す） 

Windows 日本語版が動作するコンピュータ 

TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ 

Internet Explorer 5.5 以上または Netscape Navigator 6.0 以上がインストール 

されているコンピュータ 

e-mail が受信できるように設定されているコンピュータ 

OKI LPR ユーティリティのバージョン 3.08 以上がインストールされているコ 
ンピュータ 

また、 Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がイン 
ストールされている必要があります。 



Web Driver Installer の「プリンタドライバのインストール」機能を 
使用するには、コンピュータの管理者権限が必要です。 

Windows Vista/Windows Vista ( x 64 版）では動作しません。 
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ネッ トワークステータスモニタ 


ネットワークにつながっているプリンタの状態を監視することができます。 


© 


ネットワークステータスモニタは「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
には格納されておりません。沖データホー厶ぺージからダウンロー 
ドしてくださし、。 


動作環境 


インストールレます 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

©沖データホームページよりダウンロードしたファイルをダブルクリックします。 
自動的にファイルが解凍され、セツトアッププログラムが起動します。 


Windows Vista/XP/2000/Server 2003日本語版で動作しているコンピュータ 
TCP/IP で動作しているコンピュータ 

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0 以上がインストールされているコンピュータ 



セットアップにはコンビュータの管理者の権限が必要です。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

Windows : Windows XP Home Edition 

プリンタ こ B410dn 

IP アドレス ：192.168.〇 .2 


❸画面の指示に従ってセットアップします。 
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起動します 

❶[スタート]-[すべてのプログラム ] (Windows 2000では[プログラム])-[沖データ] 

-[ネツトワークステータスモニタ]-[ネツトワークステータスモニタ]を選択します。 


❷接続するプリンタの IP アドレスを入力し、 


] グラム ] (Windows 2000では [ 

くモニタ]-[ネット ワークステ ー 
フドレスを入力し、[〇 K ] をク 1 


をクリックします。 


接続先を入力して下さ U 


192 . 160 . 0.2 


0 K 


キ心セル| 


縫^^^^ 


フ7イル該定表示ベルプ 


3 Q 办 S f 


オンライン 



" T ^ n * 複数のプリンタに接続したい場合は、手順❶〜❷を繰り返します。 


すでにネットワークステータスモニタを起動してプリンタに接続して 
いる場合は、以前入力した ip アドレスが表示されます。 


削除します 

〇 [スタート]-[コント□—ルパネル]-[プ□グラムの追加と削除 ] (Windows 
2◦〇〇では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーシヨン 
の追加と削除])を選択します。 

❷ [OKI Network Status Monitor ] を選択し、画面に従い削除します。 


|ネットワ—クステ—タスモニタ 
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設定メニュー 


で!不メーュー 




表示ベルプ 


フォント 


才'ノ= 掊続先変更 


監 me 寺間変更 



[接続先変更] 

接続したいプリンタの ip アドレ 
スを入力して、接続しているプ 
リンタを変更します。 

[監視時間変更] 

値を入力して監視間隔を変更し 
ます。初期値は5秒です。9桁 
までの数字を入力してください。 
〇秒は設定できません。 


^ 日410 

(3 回 区) 

ファイル設定 

1ヘルプ 


^ y-iwv- 

^ ステ-タスハし 


オンライン 

4 

最小化表示 ► 
最前面表 TTT 
サフ-ウィント勺 ► 
約フ 7 ッア 



[最小化表示] 

最小化時の表示状態を設定しま 
す。[タスクバー]、[アイコン] 
が選択できます。 

• タスクバー設定時の表示 

I 

• アイコン設定時の表示 
^ ぼンライン」 


[サブウインドウ] 

詳細な ステータス 表示をするか 
しないかを設定します。 

[ポップアップ] 

接続しているプリンタに エラー 
が発生した場合、最小化状態が 
らポップアップし、プリンタの 
状態を表示するかしないかを設 
定します。 
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Web ブラウザ 


プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 


起動します 


動作環境 


Microsoft Internet Explorer Ver.5.5 以上または Netscape Navigator Ver.6.0 以上 
がインストールされているコンピュータ 
TCP/IP で動作しているコンピュータ 

/ェお使ぃのブラウザの設定が以下のようになってぃるか確認してくだ 

- ， 己し、 〇 

Microsoft Internet Explorer Ver .5.5 の場合は、[ツール]メニューの[ィ 
ンターネットオプション]-[セキュリティ — このゾーンのセキュリ 
ティレベル]を「中」に設定します。 

Microsoft Internet Explorer Ver .6 .x の場合は、[ツール]メニューの[ィ 
ンターネットオプション]-[プライバシー]-[設定]を「中」に設 
定します。 

Netscape Navigator 6. x 〜7の場合は、[編集]メニューの[設定]- 
[プライバシ ー とセキュリティ]- [ Cookie ] -[すべての Cookie を有 
効にする]に設定します。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
MAC アドレス 
Web ブラウザ 


B410dn 

192.168 .0.2 

00:80:87:84:9C:9B 

Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 


(g) 


MAC アドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Information ) に 
表示されています。 （149 ぺージ） 


〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL「http ゾ/プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キー 
を押します。 


ファイル® 偏集® 表示 M J 

❹戻 s @ g] 


アドレス 


m 


http：//192.168.0.2/ 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 




IP アドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」 
を入力しないでください。通信が正しく行われなしヽ場合があります。 
(例）正しい入力値： http :// 192.168 .0.2 / 

誤った入力値： http :// 192.168 .000.002 / 
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設定します 


⑩ 


Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者と 
してログインする必要があります。 


❶[管理者の□グイン]をクリックします。 



❷[ユーザー名]に 「root」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[〇 K] 
をクリックします。 



パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの英数字下6桁」です。 
MAC アドレスは、手順❶の画面に表示されています。 


❸ネットワーク上で確認できるプリンタ情報を設定し、 [QK] または[スキップ] 
をクリックします。 



©1R5 - 〇 ' 0 ® yp 梭索 ☆お 叙 A り •メディア: 0，益陽 




ゴリンタ«乜ットアップす试下記のフォームIこ入力し、I 
セットァッ九な'抓「スキップ J を押下じ C くだ执、。 






⑱： 


[スキップ]をクリックすると、設定を省略できます。 

[次回からこのぺージを表示しなしヽ]にチェックを付けて、 [0 K ] または[ス 
キップ]をクリックすると、次回以降のログイン時に表示されなくなります。 


❹下の画面が表示されます。 
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パスワードの設定 

プリンタの管理者として□グインするときに使用するパスワードを変更することが 
できます。 

〇 [管理者の□グイン]をクリックします。 



❷[ユーザー名]に 「root」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[〇 K] 
をクリックします。 



パスワードの初期値は 「MAC アドレスの英数字下6桁」です。 
—— J MAC アドレスは、手順❶の画面に表示されています。 


©[セキュリティ] タブをクリックします。 



©[パスワード設定]をクリックします。 
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©[新しい管理者のパスワード]に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワー 
ドの再入力]に再度新しいパスワードを入力します。 



©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

新しいパスワードは、次回の設定を変更するときがら有効となります。プリ 
ンタの電源の〇 FF/ON は必要ありません。 




このパスワードは TELNET、AdminManager のパスワードと共通です0 
ここでパスワードを変更すると、 TELNET、AdminManager のパスヮー 
ドも変更されます。 


⑱: 


パスワードを入力すると、画面上では「#參争##」と表示されます。 
パスワードは〇〜15桁までの英数字を入力してください。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 
してくださし、。 


©[送信]をクリックします。 

新しいパスワードが設定されると、以下の画面が表示されます。 
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OKI 




カイル©篇集©表 ,5 


D 表示秘ツ-ル①~レブ妙 
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プリンタタブ© 

◎ •• プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



[一般プリンタ設定] 

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定できます。 

[印刷メニュ _] 

コピー枚数、自動トレイ切り替え、印刷品質、印刷位置等を設定できます。プリ 
ンタドライバを使用する場合には、この設定よりもプリンタドライバで設定した 
値が優先されます。 

[用紙メニュ ー] 

各トレイの用紙サイズ、名称付け、カスタム用紙等を設定できます。プリンタド 
ライパを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が 
優先されます。 

[プリンタ構成メニュー] 

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、タイムアウト等を設定できます。 

[エミュレーション] 

サボートしているエミュレーションを設定できます。 

[インタ フェー スメ ニュー] 

ネットワーク以外のインタフェースを設定できます。 

[メモリメニュー] 

受信バッファサイズの設定。フラッシュメモリに保存されたデータの消去を実行 
します。 


[保存/復元] 

現在のメニュー設定を保存、または保存しているメニュー設定に変更することが 
できます。 




プリンタタブのメニュー設定が対象となります。 


[ Hex ダンプ] 

受信した印刷データをすべて16進数で表示します。プリンタを再起動すると本モー 
ドを抜けます。 

[設定印刷] 

ネットワーク設定情報 (Network Information) ,デモページ等を印刷します。 

ステータスタブ 


[プリンタ ステー タス] 

プリンタの状態を確認できます。操作パネル上の表示と同じ情報を表示する他、「障 
害情報」としてプリンタに発生しているすべての警告やエラーを表示します。 

また、各ネットワークサービスの動作状況やプリンタ情報の一覧、プリンタに設定 
されている IP アドレスも確認することができます。 

[プリンタ詳細情報] 

プリンタのシステム情報を確認することができます。 

[ネットワーク詳細情報] 

ネットワークの設定情報を確認することができます。 


:llf=:Hh:E=h 
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ネットワークタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



[ —般ネットワーク設定] 

使用しないネットワークプロトコルを停止することができます。 

[TCP/IP] 

TCP / IP に関する情報を設定できます。 

[NetWare] 

NetWare に関する情報を設定できます。 

[EtherTalk] 

EtherTalk に関する情報を設定できます。 

[NetBEUI] 

NetBEUI / WINS に関する情報を設定できます。 

[Email] 

プリンタに発生した事象を Email で通知する機能を設定できます。 

[SNMP] 

SNMP に関する情報を設定できます。 


[IPP] 

IPP 印刷をする機能を設定できます。 

[SNTP] 

プリンタに時刻を設定することができます。 


ジョブリスト 


タブ 



[表示項目設定] 

プリンタに送られた印刷ジョブの一覧を表示します。不要なジョブであれば削除 
することも可能です。 
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セキュリティタブ© 

◎ プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



[プロトコル〇 N / OFF ] 

使用しないネットワークプロトコル、ネットワークサービスを停止することがで 
きます。 

[操作パネルのロック] 

操作パネルの操作を禁止状態に設定します。 

[ IP フイルタリング] 

tcp / ip によるアクセスを制限することができます。 「 ip アドレスでのアクセス 
制限 （ ip フィルタ）を使います」、「この人には印刷だけ許可しよう」、「この人に 
は設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセ 
スにも対応できます。ただし、本機能は ip アドレスに関する十分な知識を必要 
とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなって 
しまうような重大なトラブルを招きます。 


[ MAC アドレスフイルタリング] 

MAC アドレスによるアクセス制限をすることができます。 

「この人には印刷だけ許可しよう丄「この人には設定変更も許可しよラ」といった要 
求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能は 
MAC アドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネッ 
トワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。 

[パスワード設定] 

管理者のパスワードを変更します。パスワードの初期値は MAC アドレスの英数 
字下6桁です。 


Web ブラウザ 
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メンテナンスタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 


©戻 5 ▼ J) W 阁 A >っ 技索 •メディア 〇 g ， 4 □ 


OKI 



[再起動/初期化] 

プリンタの再起動 

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、再起 
動が完了するまで Web ブラウザからアクセスしても、 Web ページは表示されま 
せん。 

ネットワークの再起動 

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク経由でア 
クセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動が完 
了するまで Web ブラウザからアクセスしても、 Web ページは表示されません。 

プリンタの初期化 

プリンタを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますが、手動で設定し 
た情報は失われてしまいます。 

ネットワークの初期化 

ネットワークを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますが IP アド 
レスが初期状態に戻ってしまうため、手動で設定した情報は失われてしまいます。 
その場合は、 Web Page も表示できなくなります。 


[ LAN の規模の設定] 

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スバニングツリー機能 
を持つ HUB を使用する場合、クロスケープルでコンピュータとプリンタを1対 
1で接続する場合などに効果を発揮します。 

[時刻設定] 

プリンタに時刻を設定することができます。 


リンクタブ 



[リンク] 

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。 

[リンク編集 メニュ _] 

管理者が好きな URL を設定できます。 

サボートリンクを5件、その他リンクを5件登録できます。 

URL は、 http:// も含めて入力してください。 


Web ブラウザ 
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ステータスウインドウを使います 表示例 


ネットワーク上のコンピユータからプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 
(象， > 「Web ブラウザ」の「動作環境」 （52 ページ） を確認してください。 

機能説明 



プリンタの情報 
が表示されます。 


クリックすると 
. プリンタの状態 
が最新の状態に 
更新されます。 


プリンタの状態 
をアイコンで表 
爪し汞 To 


プリンタの状態 
の詳細が表示さ 
れます。 


プリンタ状態アイコン 

詳細 

_ (緑） 

エラーな し/オンライン 

〇 (黄） 

軽障害（印刷は可能） 

_ (赤） 

重障害（印刷は不可能） 

•(灰） 

オフライン 


〈トレイに用紙がない場合〉 


〈カバーが開いている場合〉 


3 

B 410 QP Addr ： 192.168 .0.2) - ... J ]|§[ x ] 


B 410 ap Addr ： 192.168 .0.2) - ... 区) 

IP アドレス 

管理》号 

192.168.012 

IP ア F レス 

柔 S 場所 
管理 S 号 

192.168 .0L2 

〇 

ステータス更新 
上のボタンを押すと培新済 
報新されます， 

〇 

:ステータス更新| 

上のボタンを押すと培新偌 
報新されま 1% 

[ \ Paper Out for Travl or Duplex 

VV Uhit Open Warning 

Cover Open fbr Uk>per cover 
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TELNET 


プリンタの各ネットワークプロトコルの設定ができます。 


設定します 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 
Windows : Windows XP Proressional 

プリンタ : B410dn 

IP アドレス ：192.168.〇 .2 

MAC Address : 00:80:87:84:9C:9B 


㊃ 


MAC Address は、ネツトワークの設定情報 (Network Information ) 
に表示されています。 （149 ぺージ） 


©変更する項目の番号を入力し、 「Enter」 キーを押します。 
©各項目を設定します。 

© プリンタがらログアウトします。 

新しい設定がプリンタに送信されます。 


❶ Windows のコマンドプロンプトを起動します。 

❷ ping コマンドで接続を確認します。 

C:¥WINDOWS>ping 192.168 .0.2 


❸ telnet でプリンタに接続します。 

^ A ユーザ名は 「 root 」、 パスワードの初期値は 「MAC Address の英数字 
V •ノ下 6 桁」です。 


telnet 192.168 .0.2 
B 410 TELNET Server (Ver 01.01). 
login ： root 

'root' user needs password to login, 
password ： 

User 'root'logged in. 

No. MENU (level.1) 


1 : Status / Information 

2 : Printer Config 

3 : Network Config 

4 : Security Config 

5 : Maintenance 
99 : Exit Setup 

Please select(1 - 99)? 
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フリンタメ 


プリンタメニューセットアップツールを使って、プリンタの消耗品状態を確認した 
り、プリンタの設定を行うことができます。 

動作環境 

Windows Vista/XP/2 ◦◦〇 /Server 2003日本語版の動作するコンピュータ 
6 看 •ぐ) セットアップにはコンビュータの管理者の権限が必要です。 

インストールレます 

❶「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 

• Windows Vista で、[自動再生]が表示されたら [ Startup . exe の実行] 

V 王' ノ をクリックします。 

• Windows Vista で、[ユーザーアカウント制御]が表示されたら、[続 
行]をクリックします。 

©B41 ◦プリンタの画像をクリックします。 



©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©[ソフトウェアセットアップ]をクリックし、[プリンタメニューセットアップ 
ツールのインストール]をクリックします。 




OKI 

PRINTING SOLUTIONS 



©プリンタメニューセットアップツールのセットアップが起動されたら[次へ] 
をクリックします。 



|プリンタメニユーセツトアツプツール 
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©ファイルをインストールするフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 



このフォルタ''へのインストルは、 D 欠へ]ホ，ンをクリックします。 

別のフォルダ八インストルする塌合は、[参照]約ンをクリックしてフオルタ泫逞択してくださ U 


インストル先のフォルダ 

C：¥.JOkidata¥OKI B 410 dn Printer Menu Setup Tool 


I 参照®… ) 



❼[完了]をクリックします。 



©プログラムフォルタ'名を確認し、[次へ]をクリックします。 
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プリンタの設定を変更します 

❶[スタート]-[すべてのプログラム ] (Windows XP/Server 2〇〇3以外では[プ 
□グラム])-[沖データ ]- [OKI B 410 dn プリンタメ ニュー セットアップツール] 
-[プリンタメニューセットアップツール]を選択してプリンタメニューセット 
アップツールを起動します。 

©変更したい項目を選択し、設定値を変更します。 



❸[設定]メニューの[変更した設定を適用]を選択します。 



©「プリンタに設定が反映されました」と表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 


• OKIB 41 D 区! 


設定表示 ヘルブ 

S ぜ *0 f 

田インフォメーションメニュー 
田印刷メニュー 



• 手差し口 

田カスタム用紙サイズの設定 
由…システム梅成メニュー 
.PCL メニュー 


|プリンタメニユーセツトアツプツール 
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プリントジョブアカウンティング Lite 


プリントジョブアカウンティング Lite は、印刷ジョブの情報をログとして取得し、 
集計を行うソフトウェアです。 

プリントジョブアカウンティング Lite は「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 には格納されていません。沖データホー厶ぺージからダ 
ウンロードしてくださし、。 


起動します 

❶[スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2〇〇〇では[プログラム])-[沖 
データ]-[プリントジョブアカウンティング Lite]- [プリントジョブアカウンティ 
ンク 'Lite] を選択します。 



動作環境 


詳しくは「操作マニュアル」をご覧ください。「操作マニュアル」は、沖データ 
ホームページから入手できます。 


Windows Vista(32bittS)/XP(32bittS)/2000/Server 2003(32bittS) 日本語版の動 
作するコンピュータ 


㊃ 


Windows Vista ( x 64 版 )/ XP ( x 64 版 )/Server 2003 ( x 64 版）では使用で 
きません。 


㉚ 


工場出荷時の状態で保存可能ログ数につきましては、「プリント 
ジョブアカウンティングの使用について」 （225 ぺージ） をご覧く 
ださい。 

プリントジョブアカウンティング Lite では、ユーザ ID を登録する 


ことはできません。 


インストールレます 

❶沖データホームページからダウン□—ドしたファイルをダブルクリックします。 

自動的にファイルが解凍され、インストーラが起動します。 

©画面の指示に従ってセットアップします。 
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(MEMO) 
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4 Macintosh ソフトウェア 


B 400シリーズメニューセットアップ . 68 

Web ブラウザ . 70 

Setup Utility. 79 

Namer. 85 

プリンタ表示言語セットアップ . 86 
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B 400 シリーズメニューセットアップ 


Macintosh 上で、プリンタの設定を行います。 

動作環境 

Mac OSX 10.1〜10.52 (日本語版） 

( g ) Mac 〇 S 9 ではご使用になれません。 

インストールレます 

❶「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 
©[Utility] フォルダを開きます。 

❸[メニューセツトアップ]フォルダを開きます。 



OKI 

ss = od | [«- I 


<VIJ — カル 


[二 - Utility 


[ss = od| [<i-] Jq ▼□-力… 


u 

Driver 

u 

PPDs 

(D 


m 

obe Re < 

_ 

deader 

u 


旧版の Reader について ハーフトーン調整 


[ 

メニューセットアップ 


71 -- ン1 

U 

SUtility 


パネルダウンロード 


6項目、59.8 MB 空 S 


一 ％ j 


❹ MenuSet-J for MacOSX をタブルクリツクします0 


奄 


MeriuSet-J for MacOSX 


©管理者の名前とパスワードを入力し、[〇 K] をクリックします。 
©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 
©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 




MenuSet-J for MacOSX 


厂簡*インストール 


(8 嫌》<ださい •••） 


Mac OS Xに次のユーティリティをインストールします。 
◊ B 400シリーズメニューセットアップ 


使用可能なディスクの空き： 


必蠆なディスク客屋： 


|!項目はヂィスク "10.3” にインストールされます， 


1( インス!ル^ 


B 400 シリ—ズメニユーセツトアツ。フ 
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起動します 


プリンタの設定を変更する時に起動します。 


「インストールします」の©のインストールした場所の[アプリケーション]_ 
[OKIDATA] - [MenuSetup] - [B4 ◦◦シリーズメニューセットアップ]をタブル 


クリックします。 



8400シリーズ メニ:！一 
セツトアツフ 


詳しくは「7章プリンタメニューの使い方について」をご覧ください。 
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Web ブラウザ 


プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 


動作環境 

Safari, Microsoft Internet Explorer Ver.5.1 U±^7cl^ Netscape Navigator 
Ver.6 .◦以上がインストールされているコンピュータ 
TCP/IP で動作しているコンビュータ 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
MAC アドレス 
Web ブラウザ 


B41 〇 dn 
192.168 .0.2 
00:80:87:84:9C:9B 
Safari ver.2.0 


起動します 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL「http:// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キーを 
押します。 


r\ r\ r\ 


^ ] I C ] [+ )l ^http: 


//1 92.16 S.0.2/ 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 


㉞ 


IP アドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」 
を入力しないでください。通信が正しく行われなしヽ場合があります。 
(例）正しい入力値： http ://192.168.0-2/ 

誤った入力値： http :// 192.168 .000.002 / 


設定します 


㉝ 


Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者と 
してログインする必要があります。 


〇 [管理者の□グイン]をクリックします。 

「 ono . _^ 

I ◄ ► A C ■ + B0 http:// 192.168 .0.2 / 

CP アツプル ▼ Amazon.co.jp Yahoo! JAPAN ニュース ▼ 


OKI 



❷[名前]に 「root」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[□ク'イン]をクリッ 
クします。 


© 


このページを見るには、サイト“ 192.168.0.2" 上 
の領域 **B410" にログインが必要です。 

パスワードは睹号化されずに送倍されます， 


名前 ： root 

パスワード： . 

r ] このパスワードをキーチェーンに保存 


("キャンセノレ ；|( □グイン) 


メモ 


パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの英数字下6桁」です。 
MAC アドレスは、手順❶の画面に表示されています。 
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©プリンタ情報を設定し、[〇 K] をクリックします。または[スキップ]をクリッ 
クします。 


㊣ : 


[スキップ]をクリックすると、設定を省略できます。 

[次回からこのべージを表示しない]にチェックを付けて[〇 K ] ま 
たは[スキップ]をクリックすると、次回以降のログイン時に表示 
されなくなります。 




下記の设定値を『プリンタ名 J と H じにしますか？ 
S じにしたい項目にチIツクをしてください。 




〇 *【Q，Coogle 



半角のアルファぺットと半角の敷字と 
WNS. NetBEUI に使用されます. 




(M3 
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パスワードの設定 

プリンタの管理者として□グインするときに使用するパスワードを変更することが 
できます。 

〇 [管理者の□グイン]をクリックします。 



プリンタ名 
IP アドレス 
MAC アドレス 

設■埸所 

プリンタシリアルナンバー 
プリンタ管理番号 
管理者の連絡先 
トレイ1 A4 

MP トレイ A4 

两面印刷ユニット 荑装 

HDD 未奭装 

メモリ 64 MB 


❷[名前]に 「root」 、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[□グイン]をクリツ 
クします。 

このページを見るには、サイト “192.168.0.2" 上 
の領域 “ B 410" にログインが必要です。 

パスワードは睡号化されずに送信されます， 

名前 ： root 

パスワード： . 

□ このパスワードをキーチェーンに保存 


("キャンセル ( ログイン) 


メモ 


パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの英数字下6桁」です。 
MAC アドレスは、手順〇の画面に表示されています。 


❸[セキュリティ]タブをクリックします。 



^ V変更内容を送信する場合には mm を狮下してください • 

- ) 変更内容をクリアする場合には r キャンセル j を撐下してください. 


❽[パスワード設定]をクリックします。 


Coogle ^ 
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©[新しい管理者のパスワード]に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワー 
ドの再入力]に再度新しいパスワードを入力します。 



» リンク 


©[送信]をクリックします。 

新しいパスワードが設定されると、下の画面が表示されます。 



» プリンタ 
» ネツトワーク 
» ジ3ブリスト 



•纖修パ♦ルの口 1 y ク 
•1P フイルタリング 



» メンテナンス 
» リンク 


f 送^3 &ヤンセル1 


変更内容を送信する場合には r 送倌』を捭下してください • 

R 更内容をクリアする場合には「キャンセル』を_下してください. 



パスワードを入力すると、画面上では「*****」と表示されます。 

パスワードは〇〜15桁までの英数字を入力してください。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 
してくださし、。 


©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動されます。 


新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリン 
夕の電源の〇 FF/ON は必要ありません。 



このパスワードは TELNET、Setup Utility のパスワードと共通です。 
ここでパスワードを変更すると、 TELNET、Setup Utility のパスワードも 
変更されます。 
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プリンタタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 




[保存/復元] 

現在のメニュー設定を保存、または保存しているメニュー設定に変更することが 
できます。 

プリンタタブのメニュー設定が対象となります。 

[ Hex ダンプ] 

受信した印刷データをすべて16進数で表示します。プリンタを再起動すると本モー 
ドを抜けます。 


[設定印刷] 

ネットワーク設定情報 (Network Information) ,デモページ等を印刷します。 


[—般プリンタ設定] 

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定できます。 

[印刷メニュ _] 

コピー枚数、自動トレイ切り替え、印刷品質、印刷位置等を設定できます。プリ 
ンタドライバを使用する場合には、この設定よりもプリンタドライバで設定した 
値が優先されます。 

[用紙メニュ _] 

各トレイの用紙サイズ、名称付け、カスタム用紙等を設定できます。プリンタドライ 
パを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先さ 
れます。 



[プリンタ構成 メニュー] 

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、タイムアウト等を設定できます。 

[エミュレーシヨン] 

サポートしているエミュレーシヨンを設定できます。 

[インタフエ _ スメニュ _ ] 

ネットワーク以外のインタフェースを設定できます。 

[メモリメニュー] 

受信バッファサイズの設定。フラッシュメモリに保存されたデータの消去を実行 
します。 


[プリンタ ステー タス] 

プリンタの状態を確認できます。操作パネル上の表示と同じ情報を表示する他、 
「障害情報」としてプリンタに発生しているすべての警告やエラーを表示します。 
また、各ネットワークサービスの動作状況やプリンタ情報の一覧、プリンタに設定 
されている IP アドレスも確認することができます。 

[プリンタ詳細情報] 

プリンタのシステム情報を確認することができます。 

[ネットワーク詳細情報] 

ネットワークの設定情報を確認することができます。 
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ネットワークタブ© 


◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 




、 RJEM8 を jJSfi する••合には「送信』 €1TF してください • 

^- ； 変更内容*クリアする蟠合には『キャンセル』€柙下してください. 


[—般ネットワーク設定] 

使用しないネットワークプロトコルを停止することができます。 

[TCP/IP] 

TCP/IP に関する情報を設定できます。 

[NetWare] 

NetWare に関する情報を設定できます。 

[EtherTalk] 

EtherTalk に関する情報を設定できます0 

[NetBEUI] 

NetBEUI に関する情報を設定できます。 

[Email] 

プリンタに発生した事象を Email で通知する機能を設定できます。 

[SNMP] 

プリンタに発生した事象を SNMP で通知する機能を設定できます。 

[IPP] 

IPP 印刷をする機能を設定できます。 

[SNTP] 

プリンタに時刻を設定することができます。 


ジョブリストタブ 



[表示項目設定] 

プリンタに送られた印刷ジョブの一覧を表示します。不要なジョブであれば削除 
することも可能です。 
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セキュリティタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



、変更内8を送信する場合には「送值 J を JTF してください， 

^- ) R 更内容をクリアする 1* 合にはI■キャンセル J を拷下してくだ3 


[プロトコル〇 N / OFF ] 

使用しないネットワークプロトコル、ネットワークサービスを停止することがで 
きます。 

[操作パネルのロック] 

操作パネルの操作を禁止状態に設定します。 

[ IP フイルタリング] 

tcp / ip によるアクセスを制限することができます。 「 ip アドレスでのアクセス 
制限 （ ip フィルタ）を使います」、「この人には印刷だけ許可しよう」、「この人に 
は設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセ 
スにも対応できます。ただし、本機能は ip アドレスに関する十分な知識を必要 
とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなって 
しまうような重大なトラブルを招きます。 


[ MAC アドレスフイルタリング] 

MAC アドレスによるアクセス制限をすることができます。「この人には印刷だけ 
許可しよう」、「この人には設定変更も許可しよラ」といった要求にこたえる機能 
です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能は MAC アドレス 
に関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークが 
らアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。 

[パスワード設定] 

管理者のパスワードを変更します。パスワードの初期値は MAC アドレスの英数 
字下6桁です。 
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メンテナンスタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



[再起動/初期化] 

プリンタの再起動 

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、再起 
動が完了するまで Web ブラウザがらアクセスしても 、 Web Page は表示されま 
せん。 

ネットワークの再起動 

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク経由でアク 
セスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動が完了す 
るまで Web ブラウザが6アクセスしても 、 Web Page は表示されません。 

プリンタの初期化 

プリンタを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますが、手動で設 
定した情報は失われてしまいます。 

ネットワークの初期化 

ネットワークを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますが IP ア 
ドレスが初期状態に戻ってしまうため、手動で設定した情報は失われてしまい 
ます。その場合は 、 Web Page も表示できなくなってしまいます。 

[ LAN の規模の設定] 

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スバニンク'ツリー機能 
を持つ HUB を使用する場合、クロスケーブルでコンピュータとプリンタを1対 
1で接続する場合などに効果を発揮します。 

[時刻設定] 

プリンタに時刻を設定することができます。 


リンクタブ 



[リンク] 

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。 

[リンク編集メニュ _] 

管理者が好きな URL を設定できます。 

サボートリンクを5件、その他リンクを5件登録できます。 

URL は、 http :// も含めて入力してください。 
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ステータスウインドウを使います 

ネットワーク上のコンピュータか6プリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 
< 達 ノ^ 「 Web ブラウザ」の「動作環境」 （70 ぺージ） を確認してください。 

機能説明 



表示例 

〈トレイに用紙がない場合〉 


r o o r 

、 B410 (IP Addr: 192.168 .0.2) 

IP アドレス： 192.168.0.2 
投 ■ 場所： 

賢理番号： 

〇 



( ステータス更新 ) 

上のボタンを押すと最新情 IB に更 
飯されます， 

〇。 

Pap«r Out for Tray 1 or Duplex 
>nlt Op«n Warning 

A 


〈カバーが開いている場合〉 

〇 B410 (IP Addr: 192.168 .0.2) 


IP アドレス 

役®場所 
腎瑁番号 

192.168 .0.2 

〇 

上彳 

新 


( ステータス更新 ) 

のボタンを押すと最新情 W に更 
されます* 

Cover Open Tor l>pp«r cover 


Web ブラウザ 


78 






























































( B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て 索引へ検索する J 


Setup Utility 


プリンタのネットワークの設定ができます。 


Mac OS 9.0 〜 9 . 2.2 日本言吾版 


動作環境 


MacOS 9.0 - 9.2.2 日本語版 
TCP / IP が動作している Macintosh 



Macintosh に TCP / IP の設定が必要です。[コントロールパネル]- [ TCP / 
IP ] で設定を行ってください。 


❹ [ Japanese ] を選択し、[〇 K ] をクリックします。 



起動します 




すでに Setup Utility がインストールされている場合は、必ず先に削除 
してくださし、。 


❶プリンタの電源が〇 N になっていることを確認します。 

❷ Macintosh が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - ROM 」 をセットします。 

❸ [ Utility ] - [ Network ] - [Mac OS ] フオルタ'の中の [ Installer ] をダプルクリツ 
クします。 


©インス!ル先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 

初期設定では 、 Macintosh HD の[〇 ki Tools ] フォルダにインストールされます。 
© [Setup Utility を起動しますか？]で[はい]を選択し、[完了]をクリックします。 



Setup Utility が起動します。 
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Oki Device の設疋 


各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」 （138ページ） をご覧く 
ださい。 

〇—覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、 B 410 dn の代わりに〇 kiLAN 8450 e と表示されます。 


卜 


192.168 .0.2 


(I-B410-849C9B-PS 




Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) 
ぐソ に MAC Address として表示されています。 （149 ぺージ） 

❷[設定]メニューの[〇 ki Device の設定]を選択します。 


設定 

—Oki Device の訣定 ... 絮 M 


リセット 
テスト印刷 


IP アドレス設定.. 


❸[パスワード入力]に[イーサネットアドレスの下6桁]を入力し、[〇 K ] をクリツ 
クします。 


(8) 


パスワード入力 


バスワード入力： 




] 


□ Guest ユーザ（参照のみ） 


I — 


パスワードは、手順❶で選択した「イーサネットアドレス」の英数字 
下6桁を入力してください。この場合は、 「849C9B」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では r******j と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 
してく ださし、。 


©必要な項目を設定し、[設定]をクリックします。 


I Oki LAN 845 0e( 1 92. 168.0 .2 DKI-B410-849C9B-PS) 1 


m 


NetWare 

m 


0TCP/IP プロトコルを使用する 

□ DHCP/B00TP を使用する 

IP アドレス 
サブネツトマスク 
デフォルトゲートウ j 

□ IPv6 を使用する 


『192.168.0.2 


[255.255.255.0 


[192.168.0.1 


❺設定に間違いがなければ、 [0 K ] をクリックします。 


園 


設定内容を Oki Device に送信します。よろしいで 
すか？ 




設定値がプリンタに送信されます。 

©新しい設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 
注,メ ^ リブート後、プリンタは新しい設定値で動作します。 

O Setup Utility を終了します。 
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General 


EtherTalk 


SNMP 




EtherTalk プリンタ名やゾーン名を変更する場合 
に設定します。 


■ OkiLAN 845 0e( 1 92. 168.0 .2 0KI-B410-849C9B-PS) 


■ SNMP 

NetWare 

EtherTalk 1 

m 1 

NetBEUI 1 

圜 

SNMP i 

= 

•MIB-II 設定項目 - 

SysContact 

SysName 1 0KI-B410-849C9B 

SysLocation 




1 丽 t 

: 1 i キャンせル hi 設定 n 


SNMP を利用する場合に設定します。 


TCP/IP 


巨 OkiLAN 8450e( 192.168.0.2 0KI-B410-849C9B-PS) — =] 



-TCP/IP 

m j 

m 

虚 

13 . 

EtherTalk ^ 

3 TCP/IP プロトコルを使用する 

□ DHCP/B00TP を使用する 

IP アドレス 11192.168 .0.2 

サブネットマスク 255.255.255 0 

デフォルトゲートウェイ 1192.16 S.0.1 

□ IPv6 を使用する 

1 初期化 

1 1 キャンセル in 設定 il 


NetBEUI 


OkiLAN 8450e( 192.168.0.2 0KI-B410-849C9B-PS) 


NetBEUI 

■ 

EtherTalk 1 

m 

NetBEUI 1 

i : 

3 NetBEUI プロトコルを使用する 

I ショートプリンタ名 | B410-849C9B 

| ワ'■クグル-プ |PrintServer 

| コメント |EthemetBoa「d OkiLAN 845 0e 

1 初期化 1 丨キャン乜ル in 設定 il 


ip アドレスなどの設定をします。 


NetBEUI を利用する場合に設定します。 
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Mac 〇 SX 日本語版 

動作環境 


❹インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 

初期設定では、□グインユーザのホームディレクトリの[〇 ki Tools ] フォルダ 
にインストールされます。 


Mac OS X 10.2 〜 10.5.2 日本語版 
TCP / IP が動作している Macintosh 


㉔ 


Macintosh に TCP/IP の設定が必要です。[コントロールパネル]- [TCP/ 
IP] で設定を行ってください。 


起動します 


© 


すでに Setup Utility がインストールされている場合は、必ず先に削除 
してくださし、。 


❺ [ SetupUility を起動しますか？]で[はい]を選択し、[完了]をクリックします。 


00 



Setup Utility のインストールの完了 


引き続き 、 Setup Utility を起動することができます。 


Setup Utility を起動しますか？ 

I ©«L' I 

〇いいえ 


|( 7t J 夕 ) 


❶プリンタの電源が〇 N になっていることを確認します。 

❷ Macintosh が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - ROM 」 をセットします。 

❸ [ Utility ] - [ Network ] - [MacOS X ]フォルダの中の [ Installer ] をダプルクリツ 
クします。 


Setup Utility が起動します。 
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〇 ki Device の設定 


各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」 （138ページ） をご覧く 
ださい。 

〇—覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 


機種名には、 B 410 dn の代わりに〇 kiLAN 8450 e と表示されます。 


» 0 つ' _ Setup Utility 

mwmmm 





Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) 
に MAC Address として表示されています。 （149 ページ） 


❷[設定]メニューの[〇 ki Device の設定]を選択します。 


設定 


Oki Device の設定... 


HTTP による設定 

リセット 
テスト印刷 

■ P アドレス設定. .. 


©[パスワード入力]に [ Ethernet アドレスの下6桁]を入力し、[〇 K ] をクリツ 


クします。 


_バスワード入力 

パスワード入力： [^1 


□ Guest ユーザ（参照のみ） 

キャンセル 



㉔ 


パスワードは、手順❶で選択した 「Ethernet アドレス」の英数字下6 
桁を入力してください。この場合は、 「849C9B」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では r******j と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 


してく ださし、。 


©必要な項目を設定し、[設定]をクリックします。 



©設定に間違いがなければ、[〇 K ] をクリックします。 



設定内容を Oki Device に送信します。よろし 
いですか？ 


キャンセル 




OK 


設定値がプリンタに送信されます。 

©新しい設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

リブート後、プリンタは新しい設定値で動作します。 

❼ Setup Utility を終了します。 
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EtherTalk 


SNMP 


OkiLAN 8450e(192.168.0.2 OKI-B410-849C9B-PS) 

1 General | TCP/IP f NetWare | EtherTalk \ NetBEUI I SNMP | 


^EtherTalk プ□トコルを使用する 


プリンタ名 | B410 | 


ゾーン名 p 


( 初期化 ） ( キャンセル ） （ 設定 一） 



EtherTalk プリンタ名やゾーン名を変更する場合 
に設定します。 


MIB-I! 

sy 

Sy 

Sy 


SNM 


NetBEUI 


NetBEUI を利用する場合に設定します。 


General 






C 

初期化 

)( キャンセル ) f - 設定 ） 


パスワードを変更します。 


TCP/IP 


)kiLAN 
f Net War 


8450e(l 92.168 .0.2 OKI-B410-849C9B-PS) 


=) f キャンセル > | 


IP アドレスなどの設定をします。 


N 8450e(l 92.168.0.2 OKI-B410-849C9B-P5) 


0 NetBEUI ブロトコルを使用する 


3—トプリンタ名 
-クグルーブ 


[B410-849C9B 


IPnntServer 


lEthernetBoard OkiLAN 8450e 


D f —— ■ 


[192.168.0.2 


[255.255.255.0 


Q 92.168 .0.1 


0TCP/IP プ□トコルを使用する 
□ DHCP/B00TP を使用する 


サブネツトマスク 
デフオルトゲートウェイ 


□ IPv6 機能を使用する 
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Namer 


EtherTalk 接続しているプリンタの名前やゾーンを変更します。 

動作環境 

Mac OS 9.0, 9.0.4、9.1、92、92.1、922 、 MacOS X Classic 環境日本語版が動 
作する Macintosh で EtherTalk を搭載している機種 

Mac OS Xでは利用できません。 

インストール 

プリンタドライバをインス!ルすると、 Macintosh のハードディスクの第一階層 
に Namer も同時にインス I ''―ルされます。 


起動方法 

❶セレクタで [ B 410( AppleTalk )] をクリックし、名前を変更したいプリンタ名を 
選択し、セレクタを閉じます。 




©[ Namer ] をダプルクリックします 0 



Namer 


©[新しい名前：]を入力し、[設定変更]をクリックします。 
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プリンタ表不言語セツトアップ 


Macintosh 上で、プリンタの操作パネルの表示やメニニ 
定します。 


動作環境 

Mac OS X 10.2 〜 10.5.2 (日本語版） 

MacOS9 ではご使用になれません。 

インストールします 

画面は Mac OS X 10.4を例にしています。 

❶「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 
❷ [ Utility ] フォルダを開きます。 

❸[パネルタ''ウンロード]フォルダを開きます。 


-印刷に使用する言語を設 



❹〇 PLangDW-J for MacOSX をタブルクリックします。 

♦ 

OPLangDW-J for MacOSX 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 
©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 


起動します 

(起動ディスウ）：アプリケーション：〇 KIDATA : Operator Panel Language 
Setup : [機種名フォルダ]:プリンタ表示言語セットアップをタブルクリックします。 

詳しくは 

•「操作パネルの表示言語を変更したい （ Macintosh )」 （134 ぺージ） 

をご覧ください。 


|プリンタ表示言語セットアップ 
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5 いろいろな用紙に印刷するための設定 


はがき、往復はがき、封筒に印刷したい . 88 

ラベル紙、〇 HP シートに印刷したい . 92 



この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [SimpleText] 、 Mac OS 又では[テキスト 
エディット]を例にしています。 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンライン ヘルプ」 をご覧くださし、。 
プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 

















5 いろいろな用紙に印刷するための設定 
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はがき、往復はがき、封筒に印刷したい 


はがき、往復はがき、封筒は手差しトレイから印刷することができます。 

/C. はがき、往復はがき、封筒は用紙カセットからの印刷はできません。 

晒速度は遅くなります。 

• 用紙をセットするまでの時間がシステムコウセイメニユーのテサ 
シタイム（工場出荷時の設定値は1分）を過ぎるとジョブは自動 
的に破棄されます。 

7手差しトレイに用紙をセットします。 



手差しガイドを用紙に合わせます。 

用紙のセット方向 

はが、衾拄馆はが、衾封筒1,2， Com-9, Com-10, 

は力き任便は力きフリ_ ：4同3 DL , C5, 〇6, Monarch 


□ □ 












手差しトレイには、一度に1枚だけ用紙をセットできます。 


2 


フェイス アップカバーを開きます c 




フェイスアップカバ- 


3 


フェイスアップスタッカを取り付けます C 



はがき、往復はがき、封筒に印刷したい 
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/ J 用紙サイズと用紙厚を設定します。 

ここでは、はがきに設定する手順を説明します。 

プリンタメニューセットアップツールを使用して設定します。 

❶[スタート]-[すべてのプログラム ] (Windows XP/Server 2003以外では 
[プログラム])-[沖データ ]- [OKI B 410 dn プリンタメニューセットアッ 
プツール]-[プリンタメニューセットアップツール]を選択します。 

❷[用紙メニュー]の左側をクリックして設定項目を表示させます。 

©手差し□の[用紙サイズ]をクリックし、右側のリストから設定したい項目 
を選択します。 



Monarch 

DL 

C 5 

C 6 


封筒1 
封筒2 
封茼3 
封茼フリー 


❹[設定]-[変更した設定を適用]を選択します。 



Aj アプリケーションを起動します。 

^ 印刷したいファイルを開きます。 
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プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、 
印刷します。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 



_ 


r 用紙 




1サイズ®- 

|はがき100 

x 148mm 


袷紙方法®: 

自助逞折 



in 刷®向き， 

余白这リ） 


® 縦幼 
〇桷⑻ 


左⑫’巨 1.8 I 右砂 131.8 

上①： p4 | 下⑩ ,125.4 ~ ； 


I匚キャンセル| Iブリン如設定®.. . I 




iaM 


r ブリン遞折- 

rti ^ 

ブリン知)週 id mmm 


€) すへて (U 
:逞折した S 


1^(1 [ 詳纖 s 定⑻ n Y 


' [印刷オフ*シ OIL イげ l_ 


■ 給紙方 )': 
I 用紙厚 < 


「法 ⑤: [«u _ m 

㉔ぁ紙 (Ss 90〜1 05kg) Vil I 



_v| 「詳細設定必 "1 

— ^1 03 




■ I : 眉 


[ OK ] | キャンセル 


©[ファイル] メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

©[サイズ]で[はがき]、[往復はが 
き]または封筒サイズ、[印刷の向 
き]で[縦]または[横]を選択し、 
[〇 K ] をクリックします。 

©[ファイル] メニューの[印刷] 
を選択します。 


❹[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

© [設定]タブの[給紙方法]で[手 
差し]を選択します。 

❻[〇 K ] をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

❼「印刷」画面で[〇 K ] または[印刷1 
をクリックし、印刷します。 


B 410 用紙設定 


[用紙： [a#'* 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

❶[ファイル]メニューの[用紙設定] 
を選択します。 

❷[用紙]で[はがき]、[往復はがき] 
または封筒サイズ、[プリント方 
向]で適切な方向を選択し、[〇 K ] 
をクリックします。 

❸[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❹[給紙方法]で[手差し]を選択 
します。 


圖圖 


拡大/縮小率： 

I1001 % 


[ ヘルプ ] I キャンセル 


£ b 410 ¢1 


巳般設定 


部数 


[1 I □丁合ぃ 

ページ： #全べ-ジ 

解像度： 丨ふつう （600 x 600) 


〇|_|< 


j グレイスケール 令 ] 


[ 給紙方法： 


I手差し 


[ ヘルプ II ^ 


□ I プレビュー I 『印刷 ll 



©[オプション] パネルの[用紙厚] 
で[より厚い紙]を選択します。 


❻[印刷]をクリックし、印刷します。 


はがき、往復はがき、封筒に印刷したい 
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MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


設定 

:ページ属性 





対象プリンタ 

B 410 

i ) 


OKI B410 


t 用紙サイズ 

: ' はがき 


10.00 cm x 14.80 cm 


〔方向: _[ h 卜) 


拡大縮小：100 X 


(?) キャンセル ） OK — ) 


〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

©[対象プリンタ]でプリンタの機 
種名を選択し、[用紙サイズ]で[は 
がき]、[往復はがき]または封筒 
サイズ、[方向]で適切な方向を 
選択し、 [OK] をクリックします。 

❸[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


プリンタ：〔 B410 _ 

プリセツト： imp _ 

— I 嫌 

(標準カセツト〉 

(拡張給紙ユニット） 


(?i ( PDFt ) ( プレビュー） ( キャンセル ^) 

• 封筒1〜3で、横長（長 
形でフラップ（のりしろ） 
が右側になる向き）に印 
刷する場合、「ページ設 
定」画面の[方向]で 
横方向(中央のアイコン） 
を選択します。 



❹[給紙]パネルで[手差し]を選 
択します。 

封筒1〜3で、縦長（長 
形でフラップ（のりしろ） 
が上になる向き）に印刷 
する場合、180°逆に印 

ISII 六： h ス生 IIR 巨が尨 t 丨中ナ 


メモ’ 


プリンタ： 1 8410 



0自動トレイ切0替え 
0用紙サイズチェック 


(?) ( PDFt ) ( プレビュー ) (キャンセルノ f ブリント) 


©[プリンタオプション]パネルの 
[用紙厚]で[より厚い紙]を選 
択します。 

厂メ t :] Mac OS X 10.5で[プリ 

I- J ント]ダイアログにプリン 

タオプションが表示されて 
いない場合は、[プリンタ] 
ポップアップメニューの横 
にある令三角ボタンをク 
リックして くださし、。 

❻[プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 
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ラベル紙、〇 HP シートに印刷したい 


ラベル紙、〇 HP シートは手差しトレイから印刷することができます。 

6、 X- ラベル紙、〇 HP シートは用紙カセットからの印刷はできません。 
印刷速度は遅くなります。 

• 用紙をセットするまでの時間がシステムコウセイメニユーのテサ 
シタイム（工場出荷時の設定値は1分）を過ぎるとジョブは自動 
的に破棄されます。 

i 手差しトレイに用紙をセットします。 



用紙のセット方向 


ABC 

i 



⑩ 


手差しガイドを用紙に合わせます。 

手差しトレイには、一度に1枚だけ用紙をセットできます。 


2 


フェイス アップカバーを開きます c 



フェイスアップカバー 


3 


フェイスアップスタッカを取り付けます。 



|ラベル紙、〇 HP シ—卜に印刷した 
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/J 用紙サイズと用紙厚を設定します。 

ここでは、ラベル紙に設定する手順を説明します。 

プリンタメニューセットアップツールを使用して設定します。 

❶[スタート]-[すべてのプログラム ] (Windows XP/Server 2〇03以外では 
[プログラム])-[沖データ ]- [OKI B 410 dn プリンタメニューセットアッ 
プツール]-[プリンタメニューセットアップツール]を選択します。 

❷[用紙メニュー]の左側をクリックして設定項目を表示させます。 

©手差し□の[用紙サイズ]をクリックし、右側のリストから [ A 4] または[レ 
ター]を選択します。 


E 回冈 


設定表示ヘルプ 


E ? f 


田インフォメーションメニュー 
田印刷メニュー 
S 用紙メニュー 
由トレイ1 


白手裏 I 


‘力 
田システ 
由 PCL メ 


用紙サイズ： 
用紙タイブ： 
用紙厚：音 j 
汐ム用紙サイ; 
k 橘成メニュ 

:ユー 


リーガル13 

rS^SPHHPHHI 

ステートメント 


ーガル14 


カスタム 

COM-9 

COM-10 

Monarch 

DL 

C5 

C6 

ハガキ 
往 m 八ガキ 
封筒1 
封茼2 
封節 
封筒フリー 


©手差し□の[用紙タイプ]をクリックし、右側のリストがら[ラベル紙]を 
選択します。 


E 回区) 



❺[設定]-[変更した設定を適用]を選択します。 



アプリケーションを起動します。 

^ ep 刷したいファイルを開きます。 
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プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷 
します。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 


[用紙 

I サイズ®: [1/ 卜 8.5 x 11 in 


給紙方法®〉： |自劻逞折 


©縦必 
0»(fi) 


左 ( L )： 111.8 I 右砂 131.8 

上®: | p 4 ] 下⑩ 1^4 


匚 キゃンセル | I プリンタの設定®.. . I 




la 


m 


BlSIitim 


状態：準備完了 
塌所： 

: W ント： 


-ジ範囲 


1力 I 詳編 S 定⑻ 1 L 

V[gomg lL , 

ial 



v| 「詳細 i 綻必 "1 

▽ 上 


I 両面印刷祕 r 妙 1 

ドライハ 1 綻切 




I ~ or — ][ 


] 匚 ヘルプ ] 


〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

❷[サイズ]で[レター]または [ A 4] 、 
[印刷の向き]で[縦]または[横] 
を選択し、[〇 K ] をクリックします。 

❸[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 


❹[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

© [設定]タブの[給紙方法]で[手 
差し]を選択します。 

❻[〇 K ] をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

❼「印刷」画面で[〇 K ] または[印刷] 
をクリックし、印刷します。 


B 410 用紙設定 


[用紙： [|レタ~ 




Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

❶[ファイル]メニューの[用紙設定] 
を選択します。 

❷[用紙]で[レター]または [ A 4]、 [プ 
リント方向]で適切な方向を選択 
し、[〇 K ] をクリックします。 

❸[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❹[給紙方法]で[手差し]を選択 
します。 


國圖 


拡大/縮小率： 

I1001 % 


[ ~ノレプ ][ キャンセル 


B 410 印刷 

[ B 410 

T1 

J-3.4.0 

1 -般設定 

UJ 



部数： 11 ] 
ページ： 

□ 丁合い 

«全ページ 

〇|_ ]<-- 

>□ 

解像度： 

| ふつう （600 x 600) 1 1 


プリント： 

|グレイスケール 

¢1 


【給紙方法： 

1手差し 




|ヘルプ|丨キャンセル| |プレビュー| f| 印刷 1 


B 410印刷 

| B 410 

幸 1 

j-3.4.0 

|オプシ3ン 





[音通 （0) 


(用紙厚: 


Qty 厚い紙 


トナーセ'•プ： 丨しない 

0自助トレイ切 1 j 替え 
□用紙サイズチェック 


[ ヘルプ II キャン t ル1 I プレビュー]【 印刷 i ) 


©[オプション] パネルの[用紙厚] 
で[より厚い紙]を選択します。 

^ ZT イーサネット接続の場 

- 合は、[オプション]パ 

ネルに[拡張給紙ュニッ 
卜]は表示されません。 

❽[印刷]をクリックし、印刷します。 


|ラベル紙、〇 HP シ—卜に印刷した 
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(B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て K 0 索引へ検索する J 


Mac OSX プリンタドライバをお使いの方 


設定： 〇 ページ厲性 


対象プリンタ： B 410 14^ 

OKI B410 

(用紙サイズ： ^レター _ ^ j | 

, l. r ： < : -r - .7 - ： cn 

拡大縮小：100 X 


(?) キャンセル ） — ’OK 



(?) ( PDFt ) (プレビュー) (キヤンセル^) トプひジト 》 


〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

©[対象プリンタ]でプリンタの機 
種名を選択し、[用紙サイズ]で[レ 
ター]または [ A 4]、 [方向]で適 
切な方向を選択し、[〇 K ] をクリッ 
クします。 

❸[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❹[給紙]パネルで[手差し]を選 
択します。 



プリセツト：丨標準 


—〔ブリンタオプシ3ン _• 

印刷濃度： ^普通（〇> )4^ 



0自動トレイ切 D 替え 
0用紙サイズチェック 


(?) ( PDFv ) (プレビュー) (キヤンセル) f ブリント') 


@[プリンタオプション]パネルの 
[用紙厚]で[より厚い紙]を選 
択します。 

Mac OS X 10.5で[プリ 

I -^ント]ダイアログにプリ 

ンタオプションが表示さ 
れていない場合は、[プ 
リンタ]ポップアップメ 
ニューの横にある令三角 
ボタンをクリックしてく 
ださい。 

❻[プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 




































































5 いろいろな用紙に印刷するための設定 


( B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て 索引へ検索する J 


(MEMO) 
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(團 目次へ〉 前へ 〕 c ►次へ) c 〇 戻る て 索引へ ）（ 検索する j 


6 便利な印刷機能 


複数ページを1枚に印刷したい 
自動的に両面印刷したしへ 
手動で両面印刷したい（手動両面印刷) 
任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ) 
トレイを自動的に選択したい 
同じ用紙サイズを大量に印刷したい 
用紙サイズを変更したい 
ウォーターマークを印刷したい（スタンプ印刷) 
文書を部単位で印刷したい（丁合印刷) 
高解像度で印刷したい 
印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい 
画像印刷の仕上りを変更したい 
プリンタフォントに置き換えて印刷したい 
コンピュータのフォントで印刷したい 
プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい 
プリンタドライバの初期設定を変更したい 
印刷データをファイルに出力したい 
トナーをセーブして試し印刷をしたい 


㊃. 


この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では LSimpleText] 、 Mac OS 又では[テキスト 
エディット]を例にしています。 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧くださし、。 
プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 


801356891235678912 
9 0 0000〇〇1111111122 

/I—/I—/I—/I—>1—/I—/I—/I—>1—/I—/I—>1—/I—/I—/I—/I—/I— 

































6 便利な印刷機能 


(B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て K 0 索引へ検索する J 


複数ページを1枚に印刷したい 


複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。 







㊃ 


この機能は、データを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央 
が正確に合わない場合や印刷が薄くなる場合があります。 

とじ代の値を変更すると、とじ代の幅に合わせてページ全体を縮 
小して印刷するため他の辺の余白も大きくなります。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 


設定 I オフ、ンメ-シ叫 


サイス''迄)： IA4 210 x 297mm 
給紙方法⑤:[自觔逞択 


用紙厚 (D : ンタ設定 


m 


ベ[詳細設定.） 


I 両㈣刷のへ_> 1 

「ドライハ'發定秘—— 


啤尔未設定） 

I 追加®.“ I 


Ts 


] 




A4 210x 297mm 


OK ] I キャンセル ] I ヘルプ ] 


詳細設定 

マルチ V -/®: [4 Y ；] 

枠線(旦)： 


縦 ：= V 

桷 :1 パ H 


fteu 


HMZlm 


ll ® 


〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2◦◦〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で [ n - up ] ( n は1枚に印刷する 
ページ数）を選択します。 

©[詳細設定]をクリックし、必要 
に応じて[枠線]、[ページ配置]、 
[とじ代]を設定します。とじ代 
は上下左右に〇〜 30 mm まで設 
定できます。 


|匚 私ンセル )I ur < H ) | 


複数ぺージを一枚に印刷した 
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(團 目次へ〉 ◄前へ )c ►次へ ) c 〇 戻る て K 0 索引へ ）（ 検索する j 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[用紙設定] 
を選択します。 

©[レイアウト]パネルの[割り付 
け]、[枠線]を選択します。 

©必要に応じて[とじ代]を設定 
します。 

とじ代は上下左右に〇〜 30 mm 
まで設定できます。 



MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ：！ B410 


プリセツト 


3 

3 


1 

2 

3 

4 


ページ数/枚：丨4 _ 

囹圓圓圓 

境界繚： ^ 


G 長辺とじ 
〇短辺とじ 


❶アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[レイアウト]パネルの[ページ 
数/枚]、[レイアウト方向]、[境 
界線]を選択します。 


(?) c PDFt ) 〔プレビュー） 


( キャンセル J) f プリント） 




























































































6 便利な印刷機能 


(B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て K 0 索引へ検索する J 


自動的に両面印刷したい 


用紙の両面に自動的に印刷することができます。 

自動両面印刷できる用紙サイズは A 4、 レター、リーガル （13 インチ）、リーガル （14 
インチ）およびカスタムサイズです。 

自動両面印刷できるカスタムサイズは幅21◦〜215.9 mm 、 長さ 279.4 〜355.6 mm 
です。 

自動両面印刷できる用紙の厚さは、連量 55 kg 〜901<9(64〜1〇59/[11 2 )です。それ以 
外の厚さでは紙づまりの原因になりますので使えません。 



❸: 


Macintosh プリンタドライバでは利用できません。 

アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 
フェイスアップスタツカへの排出はできません。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 



〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 


❹[設定]タブの[両面印刷]で[長 
辺とじ（自動)]または[短辺と 
じ（自動)]を選択します。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 



(?) ( PDFT ) (プレビュー） 


( キャンセル） € プリント) 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

❸[両面印刷]パネルの[両面印刷] 
で[長辺とじ]または[短辺とじ] 
を選択します。 
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(B 目次へ 〉（ ◄ 前へ ) C ► 次へ ) C 〇 戻る て K 0 索引へ検索する J 


手動で両面印刷したい（手動両面印刷) 


手動で用紙の両面に印刷します。片面を印刷した後、用紙を再セットし、もう片方 
の面を印刷します。 

手動両面印刷できる用紙サイズは、 A 4 、 A 5 、 A 6 、 B 5 、レター、リーガル （ 13インチ）、 
リーガル （14 インチ）、ステートメント、エグゼクティブおよびカスタムサイズです。 
カスタムサイズについては、下の表をご覧ください。 

A 6 用紙は、トレイ1、トレイ2では使用できません。 

手動両面印刷できる用紙の厚さは、連量 55 kg 〜 105 kg (坪量64〜 120 g / m 2 ) です。 
手動両面印刷を行ラ用紙は、印刷品質や用紙走行などに支障がないことを事前に確 
認してご使用ください。 

X ； A - Macintosh プリンタドライバ、 Mac OS X プリンタドライバでは利 
用できません。 

• アプリケーションによっては利用できなしヽ場合があります。 

• 複数部数の指定、複数ページを1枚に印刷する指定はできません。 

• 片面を印刷した後、一定の時間を過ぎても（初期設定では、1分間） 
オンラインスイッチが押されない（手差しの場合は、用紙がセッ 
卜されない）場合、印刷されていないデータは破棄されます。 


手動両面印刷できるカスタムサイズ 


トレイ1 

幅1〇〇〜21 5.9 mm 長さ21◦〜355.6 mm 

トレイ2 

幅148〜21 5.9 mm 長さ21〇〜355.6 mm 

マルチパーパストレイ 

幅86〜21 5.9 mm 長さ14〇〜355.6 mm 


Windows プリンタドライバをお使いの方 
用紙カセットを使う場合 


片面をまとめて印刷し、用紙を再セットして、もう片方の面をまとめて印刷し 
ます。 


⑩ 


-度に印刷できるぺージ数は100ぺージ（両面印刷すると50枚) 
です。 


印 81 該定 r?iixi 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 


@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[設定]タブの[給紙方法]で[トレ 
イ1(標準カセット）]を選択しま 
す。[両面印刷]で[長辺とじ（マ 
ニユアル)]または[短辺とじ（マ 
ニユアル)]を選択し印刷します。 












































































6 便利な印刷機能 


(B 目次へ 〉（ ◄ 前へ ) C ► 次へ ) C 〇 戻る て K 0 索引へ検索する J 



E モ 


© 片面印刷済みの用紙を裏にして 
図のようにセットし直します。 

もう片方の面の印刷は、 
片面印刷済みの用紙の 
裏面に印刷します。 
裏面の印刷 データが な 
い場合は片面が白紙に 
なっていることがありま 
すが、そのままの]糖で力 
セットに戻し印刷します。 

©オンラインスイッチを押し、もう 
片方の面の印刷を開始します。 

一定の時間(初期設定で 
は1分間）を過ぎても才 
ンラインスイッチが押さ 
れない場合、印刷されて 
いない データは 破棄さ 
れます。 


2ぺージのものを印刷する場合、©の手順を省略して、スタッカ上 
の印刷されていない面を上側にしたまま180度回転し、手差し口に 
セットして印刷することもできます。 


手差しトレイを使う場合 

一枚ずつ用紙の両面に印刷します。 





〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル] メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[設定]タブの[給紙方法]で[手 
差し]を選択します。[両面印刷] 
で[長辺とじ（マニュアル)]また 
は[短辺とじ（マニュアル)]を選 
択し印刷します。 

©片面の印刷が終わったら、用紙 
を図のよラにセツトしなおします。 


© もう片方の面を印刷します （ オン 
ラインスイッチを押す必要はあ 
りません）。 

© 3ページ以上のドキュメントを印 
刷する場合は、新しい用紙を手 
差し□にセットします。 

©以降、❺〜❼を繰り返します。 


手動で両面印刷したい(手動両面印刷) 
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(B 目次へ 〉（ ◄ 前へ ) C ► 次へ ) C 〇 戻る て K 0 索引へ検索する J 


任意の用紙サイズに印刷したい（カスタ厶ぺージ) 


独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じように使用できます。 
( p /) 用紙サイズは必ず縦長に設定してください。 




[設定できるサイズ] 

幅： 86〜215.9 mm 
長さ：140〜355.6 mm 

※_トレイ1は、幅1〇〇〜215.9 mm 、 長さ(高さ）21〇〜355.6 mm 
• トレイ2は、幅148〜215.9 mm 、 長さ(高さ）210- 355.6 mm 
■手差しは、幅86〜215.9 mm 、 長さ(高さ）140〜355.6 mm 


Windows プリンタドライバをお使いの方 



r レイアウトタイ—— 


_ p 刷 v fliii ® 

HD 

闹面印刷0 




I 面印刷のへル：！ , ( H > 丨 


ドライハ颚定⑼ 


1テ''?オルト 

7^1 

I 追加®-. | 則!^ 



オフ*ション 

0 自觔トレイ切0替え⑻ 

0 用紙サイスちック ( S ) 

0 トレイ指定畤(こフッン5設定を無幼 (D 


r 用紙サイス''の追加 <p...]] [ 標準⑪ | 

匚]ド 

lii 和ンセル |丨 〜げ砂 1 

IZ J 

C :: 


I キャンセル I 


[ 追加达 ) 》 I] 


名称也)：指定伝票 

1 し変更 (&) 1 

1100 [ 

86.0 - 215.91 則除® 

mm 12001 [ 

140.0 - 355.6 ] 

単位 ( u ): 


用紙種類 (£> 

©ミリ [ mm ] 


音通 紙 

〇 インチ [ inch ] 


〇 封筒 


〇 Windows Vista では[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[コントロール 
パネルホ_ム]から[ハードウエア 
とサウンド]の[プリンタ FAX] を 
選択します。 

Windows XP では[スタート]-[コ 
ントロールパネル]-[プリンタとそ 
の他のハードウエア]-[プリンタと 
FAX] を選択します。 

Windows Server 2003では[スター 
卜]-[プリンタと FAX] を選択します。 
Windows 2 〇〇〇 では[スタート]-[設 
定]-[プリンタ]を選択します。 

❷ [OKI B410] アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[印刷設定]を 
選択します。 

❸[設定]タブの[オプション]をクリッ 
クします。 

❹「オプション」画面で[用紙サイズの 
追加]をクリックします。 

©「用紙サイズの追加」画面で[用紙 
種類]を選択し、[名称]、[幅]、[長 
さ]を入力します。 

© [追加]をクリックします。 

❼[〇 K] をクリックします。 

作成した用紙は、[設定]タブの[サイズ] 
リストの下の方に表示されます。合計 
32個まで定義できます。 


|任意の用紙サイズに印刷したい(カスタ厶ぺ—ジ) 
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6 便利な印刷機能 


(B 目次へ 〉（ ◄ 前へ ) C ► 次へ ) C 〇 戻る て K 0 索引へ検索する J 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇アプリケーションを起動します。 


(^フリーサイズ 衾 j 


用紙長: 
297 

3 用紙幅： 
216 


規 


I 則除 


単位： 

❿ミリ ( mm ) 

〇インチ （inch) 


[ ヘルプ ■ 〔キヤンセル丨| 0K | 


B 410 フリーサイズ編集 


登錄先： 

⑱フ'卜 

〇討茼フリ- 

|キャンセル| 

用紙名： 

1 指定伝票 

□ 

1 ヘルプ| 

用紙長： 

1200 

| mm 


用紙幅： 

| 100 

Imm 



❷[ファイル]メニューの[用紙設定] 
を選択します。 

©[フリーサイズ]パネルの[新規 
登録]をクリックします。 

❹「フリーサイズ編集」画面で[登 
録先]を選択し、[用紙名]、[用 
紙長]、[用紙幅]を入力します。 

❺[〇 K ] をクリックします。 

作成した用紙は、[用紙設定]ダイ 
アログの[一般設定]パネルの[用 
紙]リストの下の方に表示されま 
す。フリー用紙、封筒フリー用紙 
を8個まで定義できます。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

(注 •_) Mac OS X1 0.2.3 以前のバージヨンでは利用できません。 

〇アプリケーションを起動します。 


設定：〔ページ*性 


対象プリンタ：^410 



©[ファイル] メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

❸[用紙サイズ]-[カスタムサイズ 
を管理]をクリックします。 

(Mac OS X 10.4未満では[設定] 
で[カスタム用紙サイズ]をクリツ 
クします。） 


⑦ 


(キヤ:/セル;) 


❹「カスタム • ページ • サイズ」画 
面で、 [+] をクリックし （Mac 
OS X 10.4未満では[新規]を 
クリック）、カスタム用紙の名前、 
[幅]、[高さ]を入力します。 

❺ [OKKMac OS X 10.4未満では 
[保存])をクリックします。 

作成した用紙は[ページ属性]ノ\° 
ネルの[用紙サイズ]リストの下 
の方に表示されます。 


|任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムぺ—ジ) 
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( B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て 索引へ検索する J 


■ トレイを自動的に選択したい 


プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ（用紙カセツト（トレイ1、 
2 (2 はオプション)）を自動的に選択して印刷できます。 


© 


必ずプリンタ メニユ ーセットアップツールで、用紙カセット 
レイ1、 2) の用紙サイズと用紙厚を設定してください。 


• Macintosh では使用できません。 


(卜 


Windows プリンタドライバをお使いの方 

〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[設定]タブの[給紙方法]で[自 
動選択]を選択します。 


























































6 便利な印刷機能 


(B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て K 0 索引へ検索する J 



同じ用紙サイズを大量に印刷したし 


トレイ（用紙カセット（トレイ1、2 (2 はオプション)）に同じ用紙サイズ、同じ 
用紙厚の用紙をセットしている場合に、トレイの用紙がなくなったら、他のトレイ 
から印刷することができます。 


㉞ 


必ずメニユーセットアップツールや Web ブラウザで、用紙カセット 
(トレイ1、 2) の用紙サイズと用紙厚を一致させてください。各トレ 
イの用紙サイズ、用紙厚が異なる場合、自動トレイ切り替えはできま 
せん。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 

A アプリケーションを起動します。 



@ [ファイル]メニュ- 
を選択します。 


-の[印刷] 


オフ％ン 


( [3 自勒トレイ切り替え ⑻ J 

0 1 用紙サィス、、チェッ⑽ 

0 トレイ指定時にフ，ンタ設定を無効 (P 


用紙サイス、、の追加①… 


標準 ( U > 


I キャンセル I [ ヘルフ*砂 


❸[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[設定]タブの[オプション]を 
クリックします。 

©[自動トレイ切り替え]にチエツ 
クを付けます。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇アプリケーションを起動します。 



@ [フアイル]メニュ- 
を選択します。 


-の[プリント] 


© USB 接続の場合、[オプション] 
パネルの[拡張給紙ユニット] 
が[あり]になっていることを確 
認します。 

/：、> イーサネット接続の場合 
V 王 •ク は、[オプション]パネル 
に[拡張給紙ユニット] 
は表示されません。 

❹[自動トレイ切り替え]にチエッ 
クを付けます。 

メ [自動トレイ切り替え]の 

I-1設定は印刷する書類が異 

なっても常に有効です。 


j 同じ用紙サイズを大量に印刷したい 
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(團 目次へ〉 ◄前へ )c ►次へ ) c 〇 戻る て K 0 索引へ ）（ 検索する j 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


A アプリケーションを起動します。 


一"^プリンタオプション 


印刷濃度： 
用紙厚： 


3 


© [ファイル]メニュ - 
を選択します。 


-の[プリント] 


0自動トレイ切！】 

g 用紙サイズチェック 


(?) c pdft ) r プレビ:！一， 


Iキャンセル) _プ_」 ント') 


©[プリンタオプション]パネルの 
[自動トレイ切り替え]にチエッ 
クを付けます。 

ェ ] MacOSX 10.5で[プリ 

^-^ント]ダイアログに[プ 

リンタオプション]が表 
示されない場合は、[プ 
リンタ]ポップアップメ 
ニューの横にある令三角 
ボタンをクリックしてく 
ださい。 



同じ用紙サイズを大量に印刷したい 
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6 便利な印刷機能 


(團 目次へ〉 （ ◄前へ )（ ►次へ ) c 〇 戻る て K 0 索引へ ）（ 検索す る j 


用紙サイズを変更したい 


印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。 

A3 



⑩: 


Mac 〇 S X プリンタドライバでは利用できません。 

用紙サイズを変換できるのは [ A 3 — A 4]、[ B 4- A 4] のみです。 
アプリケーシヨンによっては、正常に動作しない場合があります。 
Windows のプロパティの[印刷オプション]タブの[拡大 • 縮小](ま 


たは Macintosh の[用紙設定]ダイアログの[-般設定]パネルの 
[拡大/縮小率])はデータを縮小するもので、用紙サイズを変換す 
るものではありません。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 



策 紙 


サイ ズ0: I A 3-> A 4 297 x 420 mm 


給紙方法®: 

自劻逞択 



印刷©向き 

余白刼） 



®_ 

左 ( L ): 131.8 

右®: 

131.8 

〇桷⑻ 

上®: [2 W ~ 

下®: 

125.4 


【 OK 1 | キャンセル 

|| プリンタの設定®… | 


〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

@[サイズ]で [ A 3 — A 4] または 
[ B 4- A 4] を選択します。 


Macintos プリンタドライバをお使いの方 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニユーの[用紙設定] 
を選択します。 

❸[一般設定]パネルの[用紙]で [ A 3 
- A 4] または [ B 4- A 4] を選 
択します。 
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(B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て K 0 索引へ検索する J 


ウォーターマークを印刷したい（スタンプ印届 IJ ) 


アプリケーションから印刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文 
字を重ね印刷できます。 




見本 


⑱ 


Mac 〇 S Xプリンタドライバでは利用できません。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 


mli 印刷オフ， 
-印刷品位(②- 


印刷トド(砂—— 

〇 PCL 
©ィ メーン'' 

「部数 ◎ —— 

(1-999 ) 


〇 高糈細 <600x2400〉 拡大 • 縮小 (U - 

〇 高措紬 <600x1 200〉 [?6〇~ B (25-40050 

©Xo5fe00x600) _ _ 

〇 はやい(300x300〉 □ トナ十： TXD 口 

印刷の向き (E) 




〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル] メニューの[印刷] 
を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2◦◦〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[ウォー 
ターマーク]をクリックします。 


❺[新規]をクリックします。 


©「ウォーターマークの編集」画面 
で[文字列]を入力し、[フォント]、 
[サイズ]他を選択します。 

❼[〇 K ] をクリックします。 

©印刷する ウォーターマークが 選 
択されていることを確認し、 [ OK ] 
をクリックします。 


ゥォ I 夕 I マ I クを印刷したい(スタンプ印刷) 
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6 便利な印刷機能 


(團 目次へ〉 （ ◄前へ )（ ►次へ ) c 〇 戻る て 索引へ ）（ 検索す る j 


Macintosh フリンタドライバをお使いの方 


B 410 ウォーターマーク新規/編集 



[B410 t) 


〔ウ： f ーターマーク t ] 



□最初のページだけ印字 


[ ヘルプ | I キャン t ル ■ I プレビ•ユー j |[ 印刷 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[ウォーターマーク]パネルの[新 
規]をクリックします。 

©[名称]、[文字列]を入力し[フォ 
ント]、[サイズ]他を選択し、[保 
存]をクリックします。 

❺[ウォーターマーク]パネルの 
[ウォーターマーク]を[あり] 
にし、[リストボックス]で印刷 
するウォ _ 夕ーマークが選択さ 
れていることを確認します。 

[ファイル登金录]をクリッ 

^- J クし PICT 形式のファイ 

ルを指定すると、画像を 
ウォ_夕_ マークに する 
ことができます。 


ゥォータ—マークを印刷したい(スタンプ印刷) 
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(B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て K 0 索引へ検索する J 


文書を部単位で印刷したい（丁合印刷) 


複数ページの印刷ジョブを部単位で印刷することができます。 


部単位を指定して印刷した場合 


X 2 部 
3 

2 




部単位を指定せずに印刷した場合 


X 2 部 
3 

2 





• アプリケーシヨンの部単位印刷機能はオフにしてくださし、。 
• Windows では利用できません。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

© [一般設定]パネルの[部数]に 
印刷部数を入力し、[丁合い]に 
チェックを付けます。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 



(?) ( PDF，） ([プレビュー） (キャンセル）(プリント） 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

❸[印刷部数と印刷べージ]パネル 
の[部数]に印刷部数を入力し、 
[丁合い]にチェックを付けます。 


,^ Mac OS X 10.5で[プリ 
ント]ダイアログに[プ 
リンタオプション]が表 
示されない場合は、[プ 
リンタ]ポップアップメ 
ニユーの横にある令三角 
ボタンをクリックしてく 
ださい。 






















































































6 便利な印刷機能 


(B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て K 0 索引へ検索する J 


高解像度で印刷したい 


600 x 2400 dpi または600 x 1200 dpi の高解像度で印刷することができます。 

/ [高精細]を指定すると複雑なファイルを印刷できないことがありま 
す。このようなときは[ふつう]で印刷してください。 

• このプリンタは印刷処理をコンピュータ側でも行っています。処理 
速度の速いコンピュータを使用すると印刷時間を短くできます。 

• Macintosh のアプリケーションによっては、プリンタドライバが通知 
する PICT 解像度によって印刷品位が変わる場合があります。このよ 
うなときは「プリンタドライバの初期設定を変更したしヽ」 （ 119ページ） 
で PICT 角军像度を変更してください。 

• [高精細 (600 X 2400)]を指定すると印刷速度は約半分になります。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


B 410 印刷 

IB410 ¢1 0.4 

1 -般設定 1金| 

部数: 111 

□ 丁合い 

ぺ'■ジ： 

⑱全べ'-ジ 〇| 1 く-->| 1 

1解像度： 

| 高槪 1 (600x2400) $| ) 

プリント： 

|グレイスケール t | 

給紙方法： 

|トレイ 1 (標準カセット） 丨令| 




[ ヘルプ I I キャンセル I 丨プレビュー i r 印刷 j 


❸[一般設定]パネルの[印刷品位] 
を変更します。 


n 贫定| 印刷オフ•シ，ン |マトシ” 

印刷品位切 


Windows プリンタドライバをお使いの方 

〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[印刷 
品位]で[高精細]を選択します。 

[ウ: H ! 个卿 



][ ヘルブ J 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

プリンタ： 〇«0- _ O アプリケーシヨンを起動します。 


I 〇高精細 (600 x 1200) 1 

し®高精細 (600 x 2400) | 


© ( PDFt ) (プ レビュー ) 


@ [ファイル]メニュ - 
を選択します。 


-の[プリント] 


(キャンセル） ("ブリント、 


❸[印刷品質]パネルで[局精細] 
を選択します。 

( , ]Mac OS X 10.5で[プリ 
い t J ント] ダイアログに[プ 
リンタオプション]が表 
示されない場合は、[プ 
リンタ]ポップアップメ 
ニューの横にある令三角 
ボタンをクリックしてく 
ださい。 


高解像度で印刷したい 
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(B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て K 0 索引へ検索する J 


Windows フリンタドライバをお使いの方 

❶アプリノ 
©[ファ叫 

を選択 ( 

❸[詳細暴 
(Windc 
は必要: 

❹[印刷为 
をクリ、 



困った時には 

□ 図形の中_トン碰大寸⑽ 

□スブ-ルファイル®サイス泫小さく言 5(EMF 無効)® 
0 アフ奶一：^ンへカラ-で•応答す 
1文字は里で•印刷する⑻ 


の印®1度去調整お矽 


薄い 

漁い 


印刷位蛋補正 

右®:叵〇 旁] (0.0-30.0 mm ) 
下 ( U : [〇〇 ¢1 ( 0.0 -30.0 mm > 


I キャンセル I匚 ヘル r(H> | [ 標準 ( u ) ) 


る]にう 
を選択 I 


設定 I 茚刷 オフ％ン 1^-/1 

r 印刷品位位) 



〇 高辖紬 (600x2400) 

高辖細仿00x1200〉 

〇ふ つぅ咖 x600〉 

〇 はやい<300x300〉□け十フ、'® 
印刷の向き (E) —— 


® 縦 
〇携 


□1眇 

□180* 


0 



印刷濃度を5段階に変更できます。小さな文字がつぶれたり、イメージデータが濃 
くなる場合は「薄い（マイナス)」の方向に設定してください。細い線が途切れる場 
合は「濃い（プラス)」の方向に設定してください。 


⑩: 


Macintosh ではプリンタドライバの設定が常に優先されます。 
Windows では[プリンタの印刷濃度を調整する]にチェックを付 
けると、プリンタドライバの設定が優先されます。 


プリンタ メニューセッ トアップ ツー ルを使用します 

ここでは 、 Windows XP の例を示します。 

❶[スタート]-[すべてのプログラム]-[沖データ ]- [OKI B 41 〇 dn プリンタメニュー 
セットアップツール]-[プリンタメニューセットアップツール]を選択します。 


©[メンテナンスメニュー]を選択します。 
© [印刷濃度]で適切な値を選択します。 


0回® 


設定表示ヘルブ 


s g つ ？ 


申.. PCL メニュー 
田 ESC/P メニュー 
田セント□メニュー 
田 USB メニュー 
申ネットワ-クメニュ - 
，メモリメニュー 
¥システム補正メニュー 
$ メンテナンスメニュー 
メニュ'■リセット 
パワーセーブ機能：有効 

签よ■里わ、、,；ノ、，パ • n 


~0^ 


❹[設定]-[変更した設定を適用]を選択します。 

「プリンタに設定が反映されました」と表示されると、変更は完了です。 


印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい 



その他 



印刷濃度を濃くしたい、薄くした： 


3 
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6 便利な印刷機能 


(團 目次へ〉 ◄前へ )（ ►次へ) c 〇 戻る て K 0 索引へ ）（ 検索する j 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[オプション]パネルの[印刷濃 
度]で適切な値を選択します。 

y I [印刷濃度]の設定は印 

- 刷する書類が異なって 

も常に有効です。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

©[プリンタオプション]パネルの 
[印刷濃度]で適切な値を選択し 
ます。 

⑦ f メモ 1 Mac 〇 S X 10.5 で[プ 

I 一一 — J リント]ダイアログに 
[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、 
[プリンタ]ポップアッ 
プメニューの横にある 
令三角ボタンをクリッ 
クしてください。 


3 


プリセツト：〔標準 


プリンタオプション 


IS- 


トナーセーブ：〔しない 
0自動トレィ切0替ぇ 
0用紙サイズチェック 



_印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい 
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画像印刷の仕上りを変更したい 


プリンタドライバの設定によって画像の印刷結果が総合的に決まります。希望する 
結果が得られるまでこれらの設定をいろいろ変更してください。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 





□白以外を黑にする迫） 

明暗の調整 

ア'ラ仆ネス ( D : [〇 ~1 〇 ^ 
コントラスト CD : [〇^| ® ん 




〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

©[イメージ]タブの[ディザリン 
グのパターン]、[ディザリングの 
密度]、[明暗の調整]の設定を変 
更します。 

©[印刷オプション]タブの[印刷 
品位]を選択します。 


©[その他]をクリックします。 

❼[図形の中塗りパターンを拡大す 
る]の設定を変更します。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 




パターンサイズ：かいパターン 



t ィズ: 丨細かいバタ ■ 
トス： 

1 ¢= 


|来 □ 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


©[印刷効果]パネルの[ディザパ 
ターン]、[ディザサイズ]、[パター 
ンサイズ]、 [ブライトネス]、[コ 
ントラスト]の設定を変更します。 

©[—般設定]パネルの[解像度]、 
[プリント]の設定を変更します。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 



〇はやい (300x300) 

〇ぶつう (600x600) 

© 高精細 (600x1200) 
〇高精細 (1200x1200) 


(?) PDFt ) (プレビュー^) (キヤンセル）〔プリント） 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[印刷効果]パネルの[ディザパ 
ターン]、[ディザサイズ]、[ブラ 
イトネス]、[コントラスト]の設 
定を変更します。 

乂不 ] MacOSX 10.5で[プリ 
じ t J ン ト]ダイアログに [プ 
リンタオプション]が表 
示されない場合は、[プ 
リンタ]ポップアップメ 
ニューの 横に ある令 三 
角ボタンをクリックして 
ください。 

❹[印刷品質]パネルで[印刷品質] 
の設定を変更します。 













































































































6 便利な印刷機能 


(B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て K 0 索引へ検索する J 


プリンタフォントに置き換えて印刷したい 


TrueType フォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。 




Macintosh プリンタドライバ、 Mac OS Xプリンタドライバでは利 
用できません。 

フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォント 
のデザインを再現させるものではありません。フォントのデザイン 
を正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無 
効にしてください。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 



〇 高楢紬(600 x 2400〉 

® 高搭紬 (600 x 1 200〉 

〇ふ つう咖 x 600) 

〇 はゃぃ0)0 x 300〉□け十フ'、① □無効にする⑤ 

印刷の向き⑪ 

® 縦 0180* 


0 


I ウれ夕个罐" 


([•— . 丽 [....卞 


キャン乜レ ] I ヘルプ ] 




國 


TrueType フ£4¢出力形式© 
070 トラインフォントとして的ン卜'' 

@&励研と爾糊 




I フフ心卜で匿き換える I 




〇 

¢1 


フォント匿き換えテつ％- 
TrueTVpe フォント CD : 



〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[印刷モー 
ド]で [ PCL ] を選択します。 

©[フォン ト]をクリックします。 


❻[プリンタフォントで置き換える] 
にチェックします。 

©[フォン ト置き換え テー プル]で 
TrueType フォントをどのプリン 
タフォントに置き換えるかを指定 
します。 


|プリンタフオントに置き換えて印刷した 
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(B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て K 0 索引へ検索する J 


_ I コンビュータのフォントで印刷したい 


TrueType フォントを画面表示のまま出力できます。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 


❸ 


Macintosh プリンタドライバ 、 Mac OS X プリンタドライバでは設 
定の必要はありません。 

印刷時間が長くなることがあります。 



〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[印刷オプション]タブの[印刷 
モード]で [ PCL ] を選択します。 

© [フォント]をクリックします0 



© [プリンタフォントで置き換える] 
のチェックを外します。 

アウトラインフォントとしてダウ 
ンロート 

プリンタでフォントイメージを作成 
します。 

ビットマップフォントとしてダウ 
ンロード 

プリンタドライバでフォントイメー 
ジを作成します。 




























































6 便利な印刷機能 


(B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て K 0 索引へ検索する J 


プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい 


プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。 

複数箇所の設定を変更した内容を保存しておくと、次回からドライバ設定を指定す 
るだけで自動的に複数箇所の設定が保存されていた内容に変更されます。 


( S ) 


Macintosh プリンタドライバ 、 Mac OS X プリンタドライバでは利用 
できません。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 


設定 fenswr シ，ン L イトシ''丄 


MiiiTiWKar!—— v 


給紙方法®:[自動：逞択_ 


[ オフ , シ■ン 




v [詳細設定®.. . I 


I なし 


3 00 


llll 


f r 追加 ®).. . 1 


Q ノトシ、ン刪®... ) I 


匚 ヘルプ I 


ドライ V 設定の保存 



〇 Windows Vista では[スタート]-[コ 
ント□—ルパネル]-[コントロールパ 
ネルホーム]から[ハードウエアとサ 
ウンド]の[プリンタ]を選択します。 
Windows XP では[スタート]-[コ 
ント ロール パネル]-[プリンタとそ 
の他のハードウ ェア]- [プリンタ 
と FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では[スター 
卜]-[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000では[スタート]-[設 
定]-[プリンタ]を選択します。 

©[OKI B 410] アイコンをマウスの 
右ボタンでクリックし、[印刷設定] 
を選択します。 

©各設定を変更します。 

©[設定]タブの[ドライバ設定]で 
[追加]を選択します。 

©[設定名]に設定の名前を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 

用紙情報を保存する 

チェックを付けると、[設定]タブの 
[用紙]の設定も保存します。 

最大14個まで保存する 
ことができます。 


メモ 


保存した設定を呼び出して使います 


[ In 刷オフ、ン li メ-シ1 


サイス''© I A4 210 x 297mm 
給紙方法®: I 白助還択 


用紙厚 CP : ンタ設定 


匚 ォ r シ，ン®… ] 




I 通常印刷 




m , 

両面印刷の MO 


00 


謹ぜ 


匚 則除® I 


[；' Q 標準 ( u ) ) 


I [ キゃンセル] 丨 ヘルプ j 


〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル] メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[ドライバ設定]で、使用する設 
定を選択し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 


|プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい 
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プリンタドライバの初期設定を変更したい 


頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。 

Windows プリンタドライバをお使いの方 

〇 Windows Vista では[スタート]-[コ 
ント□—ルパネル]-[コント□—ルパ 
ネルホーム]から[ハードウエアとサ 
ウンド]の[プリンタ]を選択します。 
Windows XP では[スタート]-[コ 
ント ロール パネル]-[プリンタとそ 
の他のハードウェア]-[プリンタ 
と FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では[スター 
卜]-[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000では[スタート]-[設 
定]-[プリンタ]を選択します。 

❷ [OKI B 410] アイコンをマウスの 
右ボタンでクリックし、[印刷設定] 
を選択します。 

©各設定を変更し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 



Macintosh プリンタドライバをお使いの方 




〇 [アップル]メニューの[セレクタ] 
を選択します。 

❷旧410 ( USB )] または_〇 
( AppleTalk )] アイコンをクリツ 
クします。 


©右側のボックスからプリンタ名 
を選択し、[設定]をクリックし 
ます。 


❹[用紙設定ダイアログ]をクリツ 
クし、各設定を変更し、[設定] 
をクリックします。 


❺[印刷ダイアログ]をクリックし、 
各設定を変更し、[設定]をクリッ 


クします。 


© [保存]をクリックし、セレクタ 
を閉じます。 


⑩ 


[部数]、[ページ]は変 
更できません。 


メモ RCT 解像度 

- プリンタドライバがアブ 

リケーシヨンに通知する 
解像度を選択します。ア 
プリケーシヨンによって 
は印刷品位と印刷時間に 
影響します。 







































































































6 便利な印刷機能 


( B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て 索引へ検索する J 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


プリンタ： 〔B410 



□モ 1 


保存するプリセツトの名前： 
(B410^ 


( キヤンセル ) f 


©各設定を変更します。 

| Mac OS X 10.5で[プリ 
卜]ダイアログに[プ 
リンタオプション]が表 
示されない場合は、[プ 
リンタ]ポップアップメ 
ニューの横にある令三角 
ボタンをクリックしてく 
ださい。 

©Mac OS X 10.2以降の場合 
は、[プリセット]で[別名で保 
存]を選択し、「プリセットを保 
存」画面で適切な設定名を入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 

® [キャンセル]をクリックします。 


㊃. 


[ぺージ設定]ダイアロ 
グの初期設定は変更で 
きません。 

印刷時に[プリセット] 
で保存した設定名を選 
択してください。 

他のプリンタドライバ 
で保存した設定は動作 
保証できません。機種 
名がわかる名前で設定 
を保存してください。 


|プリンタドライバの初期設定を変更した 
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印刷データをファイルに出力したい 


印刷データをファイルに書き出して保存することができます。 


㊃: 


Macintosh では利用できません。 

Windows XP / 2000 /Server 2003はコンピュータの管理者の権限が 
必要です。 

Windows Vista では、印刷 デー タをファイルへ出力する場合、セ 
キュリティの制限により出力先として指定したファイルにアクセ 
スできない場合があります。その場合には、出力先には C :\ Users \ 
(ログオンユーザ 名） \ Documents など 印刷するユーザが アクセス 
可能なフォルダとファイルを指定する必要があります。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 

〇 Windows Vista では[スタート] 

-[コントロー ルパネル]- [コント 
□ ールパネルホー厶]から[ハード 
ウェアとサウンド]の[プリンタ]を 
選択します。 

Windows XP では [スタート]- 
[コン ト ロー ルパネル]-[プリン 
夕とその他のハードウ: l ア]-[プ 
リンタと FAX ] をクリックします。 
Windows Server 2003では [ス 
タート]-[プリンタと FAX ] を 
選択します。 

Windows 2000では[スタート] 

-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 



©[OKI B 410] アイコンをマウス 
の右ボタンでクリックし、[プロ 
パティ]を選択します。 


@[ポート]タブの[印刷するポー 
卜]で 「 FILE :」 を選択し、[〇 K ] 
をクリックします。 

©印刷します。[ファイルへ出力] 
で[出力先ファイル名]を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 











































トナーをセーブして試し印刷をしたい 


トナーの消費量を節約するように印刷します。 

(注/ > トナーセーブを設定した場合は、印字品質は保証できません。 

Windows プリンタドライバをお使いの方 

〇アプリケーションを起動します。 


1链I 印刷オフ％ン R トシ1 

印刷品位©) 



〇髙精細(600x2400〉 
〇高辖細 (600x1200) 
©ふ っぅ(600x600〉 


r 印刷トド M —— 
OPCL 
® ィメザ 

「部数© 

I 1 _ <1-999) 

^拡大•縮小 ( L ) 

[1〇〇 ■! < 25-40090 


〇 はやい (300x300f 0、 トナ十フ W J □無幼にす姆 
印刷の向き (B> 


©縦 
〇 横 


□180* 

□180* 




I ウ;个嫩 - | 


7^' KF ).. J [ モ® 他眼 ] 


[ 


J [ キゃンセル | [ ヘルブ ] 


©[ファイルメニュー]の[印刷] 
を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000ではこの操作は 
必要ありません） 

❹[印刷オプション]タブの[トナー 
セーブ]にチェックを付けます。 


[ B 410 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 


I[オプシヨン 



©[オプション]パネルの[トナー 
セーブ]で[する]を選択します。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


プリンタ： [B410 
プリセツト ： mm 


—' ブリンタオブシヨン 


印刷濃度： 
用紙厚： 


普通紙： 


■^1 


■ トナーセーブ：〔する 


@用紙サイズチェック 


@[プリンタオプション]パネルの 
[トナーセーブ]で[する]を選 
択します。 


Cf ) C pdft ^ f プレビュ ー) 


C キャンセル 、ぐ ブリント 1 


( B 目次へ) t ◄前へ ) t ► 次へ て ） C 〇 戻る 索引へ） t 検索する ) 

6便利な印刷機能 二 


|トナ—をセ—ブして試し印刷をしたいした 
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(團 目次へ〉 前へ 〕 c ►次へ) c 〇 戻る て 索引へ ）（ 検索する j 


/プリンタメニューの使い方について 


省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい . 124 

印刷をキャンセルしたい . 125 

コンピュータからプリンタの状態を確認したい . 127 

コンピュータからプリンタの設定を変更したい . 128 

パラレルインタフェースの転送モードを変更したい . 130 

操作パネルの表示言語を変更したい ( Windows ). 131 

操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ). 134 






















7 プリンタメニューの使い方について 


(團 目次へ〉 （ ◄前へ )（ ►次へ) c 〇 戻る て K 0 索引へ ）（ 検索する j 


省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい 


省電カモードに入るまでの時間を設定できます。 

省電カモードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場 
合があります。 


fr 


ハ。ワーセーフ '' 移行時間：10分 


「1分」 

「5分」 
*「10分」 
「15分」 
「30分」 
「60分」 
「120分」 
「240分」 


1分間データを受信しないと省電カモードになります C 


* 印は初期の値です。 


プリンタメニューセットアップツールまたは Web ブラウザで設定します。 

ここでは 、 Windows XP のプリンタメニューセットアップツールで変更する手順を 
説明します。 

❶[スタート]-[すべてのプログラム]-[沖データ]-[〇 Kl B 410 dn プリンタメニュー 
セットアップツール]-[プリンタメニューセットアップツール]を選択します。 

❷[システム構成メニュー]-[パワーセーブ移行時間]を選択します。 




設定表示ヘルプ 




田印刷メニュー 
S 用紙メニュー 


>~ム解除 ：: j 


"アラーム解除：オン 
エラー自射)解除：オフ 
手差し給紙タイムアウト： 60秒 
カイムアウト印刷： 40秒 
トナ-不足の枇続印刷：枇皖 
ジやムリカバー：オン 


❸▽をクリックして、設定したい時間を選択します。 


BBS 


s ぜ 《〇 t 


，印刷メニュー 
* 用紙メニュー 


パワーセ-ブ移行畤間: 
助作モード：自動） 
アラーム除：オン 
Iラー自射)解除：オフ 

手差し給紙タイムアウト: 


L4LM 


…夕1ム〆9卜 tNSl: 

トナー不足の続印刷：柑続 
ジ v ムリカパ-:オン 


❹[設定]-[変更した設定を適用]を選択します。 


E ) 回区) 


由用紙メニュ- 

白システム橘成メニュ_ 


パヮ-セり移行畤間: 

助作モード：自動） 

アラーム解除：オン 
エラー自射)解除：オフ 
手差し給紙タイムアウト： 60秒 
タイムアウト印刷： 40秒 
トナ-不足の維続印刷：継続 
ジャムリカパー：オン 


「プリンタに設定が反映されました」と表示されると、変更は完了です。 


⑩ 


プリンタのメンテナンスメニューで[パワーセーブ機能]を[無効] 
にすると省電カモードに入らなくなりますが、定着器を印刷可能温 
度に保つため電力を消費します。プリンタを使用しないときは電源 
を OFF にしてくださし、。 


D 省電カモ—ド(パワ—セ—ブ)に入るまでの時間を 
変更したい 


124 
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印刷をキヤンセルしたい 


プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。 
QS ^) 印刷が開始されたジョブはキャンセルできません。 



コンビュータで印刷ジョブを削除します。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 



〇 Windows Vista では[スタート] 

-[コント□—ルパネル]-[コント 
□—ルパネルホーム]から[ハード 
ウェアとサウンド]の[プリンタ]を 
選択します。 

Windows XP では[スタート]- 
[コントロールパネル]-[プリ 
ンタとその他のハードウェア]- 
[プリンタと FAX] を選択します。 
Windows Server 2003 では[ス 
タート]-[プリンタと FAX] を 
選択します。 

Windows 2000 では[スタート] 

-[設定]-[プリンタ]を選択します。 


©プリンタのアイコンをダブルク 
リックします。 


©印刷をキャンセルしたいファイ 
ル名を選択します。 

❹キーボー ド上の 「 Delete 」 キーを 
押します。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇デスクトップ上のプリンタアイコ 
ンを夕ルクリックします。 

©印刷をキャンセルしたいファイ 
ル名を選択します。 

©「ごみ箱」アイコンをクリックし 
ます。 



MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


0 • B410 〇 ’ 

□ ❶ し 

— _ :ジョブを停止ュ _^ サフライのレペル_ 

^ f Biff 中彳完了 ^— 

名称未設定 

_ Z __データを準備中 


状況 

フリント中 


▲名前 
名称未設定 


❶ハードディスクの[アプリケー 
シヨン]-[ユーティリティ]フォル 
夕'内の[プリンタ設定ユーティリ 
ティ] (MacOSX 102 では[ア 

プリケーシヨン]-[ユーティリ 
ティ]フォルタ'内の[プリントセ 
ンター]、 Mac OS X 10.5 では 
[アップルメニュー]-[システム 
環境設定]-[プリンタとファク 
ス])をダブルクリックします。 

©プリンタのアイコンを夕'ブルク 
リックします。 


©印刷をキャンセルしたいファイ 
ル名を選択します。 


❹「削除」アイコンをクリックします。 





















































7 プリンタメニューの使い方について 


(團 目次へ〉 前へ 〕 c ►次へ) c 〇 戻る て 索引へ ）（ 検索する j 


〇 操作パネルの表示を確認します。 

[シヨリチュウ]または[データアリ]が表示されている場合はプリンタの 
操作パネルで印刷をキャンセルします。 


〇 プリンタの操作パネルの「オンライン」ボタンを2秒以上 
^押し、印刷をキャンセルします。 


㊃ 


Macintosh と USB 接続している場合、 Macintosh からの印刷をキヤ 
ンセルした後正常に印刷できないときは、 USB ケーブルを差し直す 
か、プリンタの電源を〇 FF / ON してください。 
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コンピュータからプリンタの状態を確認したい 


ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を確認できます。 


㊃ 


Windows の場合、 PrintSuperVision 、 ネットワークステータス モニ 
夕でも行うことができます。詳しくは「3 Windows ソフトウェア」 
(21 ぺージ） をご覧くださし、0 


Web ブラウザを使う場合 


㉞ 


TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


ファイル©編集®表示祕お'気に入り⑻ツ-ル®ヘルブ ( H ) 
©戻る ▼ 〇 P 検索 ☆ぉ気に入り 
アドレス® [^] http：// 192.1 68.0.2 / 


77イル® 編集 (£) 表示 M お気(こ入 >3 1 

， © • 0 @ ね / 

@ http：// 192.168 .0.2 / 


國 





〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを 
入力し、 Enter キーを押します。 

「プリンタステータス」画面が表 
示されます。 


OKI LPR ユーティリティ （ Windows ) を使う場合 

TCP / IP でネットヮ-ク に接続している場合に利用できます。 



❶〇 Kl LPR ユーティリティを起動 
します。 


❷[リモートプリント]メニューの 
[プリンタのステータス…]また 
は[ジョブの表示…]を選択します。 

プリンタの表示パネルの内容が 
表示されます。 


AdminManager ( Windows ) を使う場合 


㉔ 


TCP / IP または IPX / SPX でネットワークに接続している場合に利用 
できます。 

〇 AdminManager を起動します。 


©[ステータス]メニューの[プリ 
ンタステータス]を選択します。 

プリンタ ステータス 画面が表示 
されます。 



OkiLAN 8450e 


コンビユ—夕からプリンタの状態を確認した 
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7 プリンタメニューの使い方について 


( B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て 索引へ検索する J 


コンピュータからプリンタの設定を変更したい 


㉝ 


メモ 


コンピュータとプリンタが接続されていないと設定できません。 

ネットワークで接続されている場合は、 Web ブラウザから変更でき 
ます。詳しくは 「 Web ブラウザ」 （52 ぺージ） をご覧くださし、。 


Windows をお使いの方 


B 410 


設定表示 A ルブ 


□回冈 


^ ^ f 


田インフォメーションメニュー 
由.‘印刷メニュ- 
白用紙メニュー 

□ 卜 〆1 


八 


田 

由システ' 


用紙サイズ： 
用紙タイブ： 
用紙厚：音: 
由■.彳差し口 

•タム用紙サイ;! 

，楢ぱ^ 


A4 


B5 

、卜 H 

リーガ“_ 

iigapHPBi 

ェ稱ティ :) 1 

ステートメント 


J 船 


田 PCL メニュー 


〇 [スタート]-[すべてのプログラ 
ム] (Windows XP/Server 2003 
以外では[プログラム])-[沖デー 
夕 ]- [OKI B 410 dn プリンタメ 
ニューセットアップツール]-[プ 
リンタメニューセットアップツー 
ル]を選択します。 

©[プリンタ設定]タブをクリック 
して、[メニュ_設定]グループ 
の[実行]ボタンをクリックします。 

©設定を変更したいメニューの左 
側の田をクリックして設定項目 
を表示させます。 

〇変更したい設定項目をクリック 
します。 


• OKI B 410 

□回® 

■表示 ヘルプ 





変更した設定を適用 


田印刷メニュー 

日用紙メニュー 
i トレィ1 

用紙サィズ : L 
用紙タイプ：音通紙 
用紙厚：音通紙 
壬手差し口 

田カスタム用紙サイズの設定 
由システム梅成メニユー 
由 PCL メニュー 


© 右側のリストから設定したい値 
を選択します。 

© [設定]-[変更した設定を適用] 
を選択します。 


コンピユ—夕からプリンタの設定を変更した 
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Mac OS X をお使いの方 

❶[アプリケーシヨン]-[〇 KDATA]-[MenuSetup]-®4 〇〇シリーズメニユーセツ 
トアップ]をタブルクリックします。 


6400 シリ ー X メニユ - 
セツトアップ 


❷接続方法で [USB] または [TCP/IP] を選択します。 [TCP/IP] を選択した場合は、 
[IP アドレス]にプリンタの IP アドレスを入力します。[〇 K] をクリックします。 


接続方法 


アドレス 


CUSB 

©TCP/IP 

192 . 168 . 0.3 


( キャンセル） 

© メインダイアログが表示されます。 


OK : 



©タブをクリックすると、設定画面が切り替わります。変更したい項目をクリッ 
クして、設定を変更します。 

#^0 0_ 8400シリーズメニューセットアップ_ 


用紙サイズ： メディアタイプ： 


薄い紙 [ 

✓普通紙 

厚い紙 ! 

よ0厚い紙 J 


カスタムサイズ： 


用紙長サイズ (mm> : 11297 


❺[設定]をクリックします。 





I 


Macintosh をお使いの方 

B4 〇〇シリーズメニューセットアップは Mac 〇 S9 ではご利用になれません。 
Mac OS Xをお使いいただくが、ネットワークで接続し Web ブラウザで変更して 
ください。 


コンビユ—夕からプリンタの設定を変更した 
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7 プリンタメニューの使い方について 


(團 目次へ〉 （ ◄前へ )（ ►次へ ) c 〇 戻る て K 0 索引へ ）（ 検索する j 


口回区1 



プリンタに設定が反映されました」と表示されると、変更は完了です。 


コンピュータと転送モードを一致させる場合に変更してください。 

プリンタメニューセットアップツール、または Web ブラウザを使用して変更します。 

ここでは、 Windows XP のプリンタメニューセツトアップツールを例に説明します。 


双方向セントロ/ ECP を無効にするには 

❶[スタート]-[すべてのプログラム]-[沖データ]-[〇 Kl B410dn プリンタメニュー 
セットアップツール]-[プリンタメニューセットアップツール]を選択します。 

©[セントロ] メニューを選択します。 



c!7Fd ： Wh 

取方向：有効 
ECP : 有効 
ACK 幅：狭い 

ACK/BUSY タイミング： ACKIN BUSY 
卜 PRIME : 3 M 秒 
甶 USB メニュー 


©[双方向セントロ]ほたは [ECP]) メニュー選択します 


設定表示へルブ 


□回区! 


〇 f 


日セントロメニュー 


| 有幼 


tcP : Wj ] 

ACK 幅：狭い 

ACK/BUSY タイミング ： ACKIN BUSY 
し卜 PRIME : 無幼 
由 USB メニュー 


❹▽をクリックし、[無効]を選択します。 


/ OKI B410 


設定表示ヘルブ 

f 

日セントロメニュー 

セントロ：有効, 


双方向： 

有効 V 

有効 

ECP : 有 



ACK 幅：狭い 
ACK / BUSY タイミンヴ: 
卜 PRIME : 無幼 


申 USB メニュ- 

© [変更した設定を適用]を選択します 


V プリンタに設定が反映されました。 

|| .0K. I 


パラレルインタフエースの転送モードを変更したし、 


IN 

K 

C 


|パラレルインタフ HI スの転送モードを変更した 
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操作パネルの表示言語を変更したい （ Windows ) 


プリンタの操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替えることがで 
きます。工場出荷時の設定では、日本語になっています。 

動作環境 

Windows Vista / XP /2000 /Server 2003日本語版が動作しているコンピュータ 


以下の説明は 、 Windows XP Home Edition を例にしています。 


㊃ 


本プログラムは、プリンタドライバを使用します。あらかじめプリンタ 
ドライバをインストールしてください。詳しくは、ユーザーズマニユア 
ル（セットアップ編)をご覧ください。 


起動します 


❶プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。セットアッププログラムが起動します。 


⑩ 


Windows Vista で、[自動再生]が表示されたら、 [ Setup . exe の実 
行]をクリックします。 

Windows Vista で、[ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続 
行]をクリックします。 


© B 4 1◦プリンタの画像を画像をクリックします。 



©[使用許諾契約]をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©[ソフトウェアセットアップ]をクリックします。 

































7 プリンタメニューの使い方について 


( B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て 索引へ検索する J 


© [プリンタ表示言語セツトアップの起動]をクリックします。 




OKI 



©プリンタ表示言語セットアップが起動します。[次へ]をクリックします。 


战そカンタ表示 I 語办トアク办ザー》^ 

4表示言語物トアクブウイザ'- m 、 ブ y ンタのオペト匆 u ルに表示す5曾語を 




fi(：s カンタが印期中で似、こ 
に、ブリンタの再起動が必要で 


セツトアウ穴行う前に、カンタが印期中でぬ〇ことをしてく妓い 
七トア成了後に：； 


OKI 


トアゥ：^聞始狗に (D 欠ぐ幼 y 妁してくださ u 
中止す 5U0：、 “和ンセル飞クリックしてく妓 U 


メモ 


タイトルバーの「プリンタ表示言語セットアップウイザード Ver 」 の 
後に本ツールのバージョンが表示されます。 


©言語を切り替えるプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


厂全てのプリンタを表示 


表示言語を切り替えるプリンタを逞択じ T ： ください。 

夕： 

m プリンタ名 I -卜 JSoF 

■ OKI Printer f LPT1： 


初れていない場合、サボセれて⑽リン刪ンスト 


OKI 


プリンタを逞折し、欠へ”をクリックしてください。 


> |[ ： TSaP> ；|| 


キャンセル j 


メモ 


[使用できるプリンタ]リストには本ツールがサボートされているプリ 
ンタが表示されます。 


❾セットアップする言語を選択し、[次へ]をクリックします。 


セットアップする言語魏折してください。 


語： 

( B = 


OK 夏 

PRINTING SOLUTIONS 


言語を逞択し、 “) 欠へ”をクリックじ C ください。 


3)^[次へ (N)> jj 


キャンセル J 


操作パネルの表示言語を変更したい ( windows ) 
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©[メニュー印刷を行う]をクリックし、メニュー印刷を実行します。[次へ]を 
クリックします。 

印刷されたメニューマップはこの後の画面で使用します。 


メモ 


縱要表 


.るためには、セットアッゴする言語がプリンタIこ対応し 


メニュー印刷を行い、印刷される‘‘ Language format” を確認してください。 
メニュー印刷を行うには、“メニュー印刷を行う，，をクリックしてください。 


メニュー印刷を行う J 


OKI 


キゃンセル| 


® メニュー印刷結果の “ Language format ” が、画面に表示されている数字の範囲 
内であることを確認し、[次へ]をクリックします。 


セツトアツブオる言語がブリンタに対応していることを確認します。 

メニュー印刷結果の" Language forma ドが、 Y.Y 以上、XX以下で•あることを確認して 


=p 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


Language format を確 i 忍し、“〉欠へ”をクリックしてください。 

—く戻る⑻ 


j か， i | 


キャンセル」 


©セットアップ する内容を確認し、[セットアップ]をクリックします。 


ゴリンタの表示言語を tZ ットアップします。 
「セットアップする言語:—— 

言語： 日本語 

Language version： X.X 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


t ットアップ先プリンタ： 
OKI Printer on LPT1： 


“セットアップ’をクリックして、プリンタ表示言語のセットアップを実行してください。 


i) .ゼツ F? ツブ.コ| 


メモ 


画面の [Language version:] の右の" X.X" は、本ツールに含まれる言 
語ファイルの Language version が表示されます。 


© [完了]をクリックします。 


!ゴリンタのオベレータノ、♦ネルを見て、セットアップが成功したこを確認し、プリンタを 
再起觔じ C くださ U 

エラー 3 £示して L るときは、エラーの内容を確認じ C ください。 

セットアップ結果が表示され轨込きは、以下の原因が考えられます。 

づリンタが表示言語12ットアップ機能に対応 U ていない 
づリン5と]ンビュータが正しく接続されていない 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


©プリンタの操作パネルを見てダウンロードが成功したことを確認し、プリンタ 
を再起動してください。 




DOWNLOAD MESSAGE 


SUCCESS 



ノ 


ダウン ロー ド メッセー ジ 
カキコミカンリョウ 


英語表示イメージ 


日本語表示イメージ 


操作パネルの表示言語を変更したい ( windows ) 
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7 プリンタメニューの使い方について 


(團 目次へ〉 前へ 〕 c ►次へ) c 〇 戻る て 索引へ ）（ 検索する j 



操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ) 


プリンタの操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替えることがで 
きます。デフオルトは、日本語です。 


㉝ 


Macintosh OS 9からは変更できません。 Mac OS Xまたは Windows 
から変更してください。 


設定します 

〇プリンタ操作パネルの「オンライン」ボタンを短く押し、オフラインにします。 

©オンラインランプが消灯したことを確認して、「オンライン」ボタンを2秒間押 
し、メニューマップ印刷をします。 

© メニューマップに印刷されている 「Language format 」 の数字を確認します。 

❹ TCP / IP 接続する場合、メニューマップに印刷されているプリンタの IP アドレ 
スを確認します。 

❺ [OK I DAT A ] - [Operator Panel Language Setup ]- [機種名フオルタ']-[プリンタ 
表示言語セットアップ]をダブルクリックします。 




ブリ廟产トアツ 


©接続方法を選択するためのダイアログが表示されます。 [ USB ] もしくは [ TCP / 
IP ] を選択してください。 TCP / IP 接続を選択した場合は、メニューマップで確 
認したプリンタの IP アドレスを入力します。 


e [ OK ] ボタンをクリックすると、メインダイアログが表示されます。 


接続方法 


〇 USB 
©TCP/IP 


192 . 168 . 0.1 


( キャンセル ） r ok 


©メニューマップ印刷結果の “Language format ” が、画面に表示されている数 
字の範囲内であることを確認します。 


メモ 


画面左上の Language Version は、本ツールが書き込む言語ファイ 
ルのバージョンです。 

ツールの言語ファイルバージョンはマニュアルに記載のバージョン 
とは異なる場合があります。 


0 0 6 プ U ンタ»示言 IS セツト:？ 7 ツプ 

言語を選択してください。 

Language version : 1.0 

ENGLISH 



メニューマップ印刷枯果の ^Language formaf が、 1.0 であることを確認1 
して下さい。 


メニューマップ印刷) Q ダウン□—ド 





メニューマップ印刷 

B410 


プリンタシリアル番号： プリンタ管理番号： 

CU vers ion: A0. 89 [ 101.18 U00. 51 S3.1.If BOO. 50 PPC405PS 
PU vers ion: 00. 00. 92 [ PI02. 08 ] ET: 10200000 

PCL Program version:04. 35 [ 04. 30 X03.18 ] 

両面印刷: installed トレイ 1:A4 

297MHz 000 00000000 00000000 00000000 F50 JO ] 


Total Memory Size:32 MB 

Flash Memory:2 MB [ F50 ] 

【Language format:1. 0^ 


JP1 LCD:T1 

Network vers ion:to. 06 Web Remote:00. 06 

Language JAPANESE 

ノ 


操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ) 
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❾[言語の選択]ポップアップメニューから、使用したい言語を選択します。 

e e a プリンタ表示言語セットアップ_〇 


Language version : 


言語を選択してください。 


I ✓ ENGLISH 


メニューマップ 
して下さい。 


C メニューマップ印刷） C ダウンロード ） 


©[ダウン□ード]ボタンをクリックします。言語を設定するためのファイルがプ 
リンタに送信されます。送信が終了すると、終了した旨を知らせるための画面 
が表示されます。 

r ⑭角❸ _プリンタ表示霣語セットアップ_〇’ 


Language version : 1.0 

言語を選択してください。 



メニューマップ印刷«果の •Language format 1 * が、 1.0 であることを確認 
して下さい。 


、 メニューマップ印刷) Q ダウン□ード ) 


©プリンタを再起動します。 

































7 プリンタメニューの使い方について 
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( MEMO ) 
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ネットワーク設定項目の一覧 


プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。 

現在設定されている値は、メニューマップ印刷のネットワークの設定情報 （Network 
Information ) で確認できます。 （149 ページ） 

設定値を変更するには、 TELNET , Web ブラウザ， AdminManager , Setup Utility を 
使用します。 


TCP/IP 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

TCP/IP 


TCP/IP 

プ□トコ 
ルを使用 
する 

TCP/IP プ 

□ トコル 
を使用す 
る 

ENABLE 

DISABLE 

TCP / IP プロトコルの使用/非使用 
を設定します。 

IP Address 
Set 

IP アドレス 
設定 

DHCP / 
BOOTP を 
使用する 

DHCP / 
BOOTP ^ 
使用する 

AUTO (自動） 
MANUAL ( 手動） 

DHCP / BOOTP サーパへ IP アドレ 
ス取得を要求するか、しないかを設 
定します。 

IP Address 

IP アドレス 

IP アドレス 

IP アドレス 

192.168.100.100 

IP アドレスを設定します。 

Subnet 

Mask 

サブネツ 
トマスク 

サブネッ 
トマスク 

サブネツ 
トマスク 

255.255 .255.0 

サブネットマスクを設定します。 

Default 

Gateway 

ゲート 

ウェイア 

ドレス 

デフォル 
トゲート 
ウェイ 

デフオル 
トゲート 
ウェイ 

192.168 .100.254 

ゲートウェイ（デフオルトルータ）ア 
ドレスを設定します。0.0.0.0はルータ 
なしを意味します。 

DNS 

Server 

( Pri .) 

DNS サー 
バアドレ 
ス（プラ 
イマリ） 

プライマリ 

サーパ 


0.0.0.0 

プライマリ DNS サーバの IP アドレ 
スを設定します。 SMTP ( E - Mail ) プ 
□ トコルを使用するときに設定して 
ください 。 「SMTP Server Name 」 

を IP アドレスで設定する場合は、設 
定する必要はありません。 

DNS 

Server 

( Sec .) 

DNS サー 
バアドレ 
ス（セカ 
ンダリ） 

セカンダリ 
サーパ 


0.0.0.0 

セカンダリ DNS サーパの IP アドレ 
スを設定します。 SMTP ( E - Mail ) プ 
□ トコルを使用するときに設定して 
ください 。 「SMTP Server Name 」 

を IP アドレスで設定する場合は、設 
定する必要はありません。 

Dynamic 

DNS 

ダイナミツ 
ク DNS 

DDNS を 
使用する 


ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

IP アドレスなどが、変更されたとき 
に、それらの情報を DNS サーパに登 
録し直すか、しないかを設定します。 

Domain 

Name 

ドメイン 

名 

ドメイン名 

- 

なし 

プリンタが属するドメイン名を設定 
します。 

WINS 

Server 

( Pri .) 

WINS サー 
バ (ブラ 
イマリ） 

プライマリ 

サーパ 


0 . 0 . 0.0 

Windows 環境で、ネームサーパ（コ 
ンピュータ名から IP アドレスに変換 
するためのサーパ）を使用している 
場合に、ネームサーパの IP アドレス 
またはネームサーパ名を設定します。 


|ネットワ—ク設定項目の一覧 


138 


































(團 目次へ〉 ◄前へ )c ►次へ ) c 〇 戻る て K 0 索引へ ）（ 検索する j 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

WINS 

Server 

(Sec.) 

WINS サー 
パ（セカ 
ンダリ） 

セ カンダリ 
サーパ 


0.0.0.0 

Windows 環境で、ネームサーパ（コ 
ンピュータ名から IP アドレスに変換 
するためのサーパ）を使用している 
場合に、ネームサーパの IP アドレス 
またはネ_ムサーパ名を設定します。 

Scope ID 

スコープ 

ID 

スコープ 

ID 

— 

なし 

WINS の ScopelD を設定します。1 
〜223文字の英数字です。 

Windows 

Windows 

Network 
PnP を使 
用する 


ENABLE ( 有効) 
DISABLE (無効） 

Windows の自動検出機能の使用/非 
使用を設定します。 

Macin¬ 

tosh 

Macintosh 

Bonjour を 
使用する 

— 

ENABLE( 有効） 
OISABLEC 無効》 

Macintosh の自動検出機能の使用/ 

非使用を設定します。 

Printer 

Name 

プリンタ 

名 

プリンタ 

名 


roKi」 +「-」+ 

「製品名」+「-」 

+ 「MAC アドレ 
ス下6桁」 

自動検出機能で、プリンタ名をコン 
ピュータにどのように表示させるか 
を設定します。 

Password 

パスヮー 
ド設定 

admin パ 

スワード 

admin パ 

スワード 

MAC アドレス 
下6桁 

管理者パスワードを変更します。15 
文字以内の英数字です。大文字、小 
文字は区別されます。忘れてしまう 
と設定を変更できなくなります。 

IP Ver¬ 
sion 

IPv6 

IPv6 を使 
用する 

IPv6 を使 
用する 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効) 
(TELNET で 
は 「IPv4 Only」 
riPv4+v6jriPv6 
Only」 となりま 
す） 

IPv6 の機能の使用/非使用を設定し 
ます。 

WSD 

Print 

WSD Print 

— 

— 

ENABLE( 有効） 

DISABLE( 無効) 

WSD Print の使用/非使用を設定し 
ます。 

LLTD 

LLTD 

— 

— 

ENABLE( 有効） 

DISABLE( 無効) 

LLTD の使用/非使用を設定します。 


SNMP 網がけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Contact 
to Admin 

管理者の 

連絡先 

SysCon- 

tact 

SysCon- 

tact 

なし 

システム管理者の連絡先を入力しま 
す。半角で255文字以内です。 

Printer 

Name 

プリンタ 

名 

SysName 

SysName 

「OKU +「-」+ 

「製品名」+「-」 

+ 「MAC アドレ 
ス下6桁」 

プリンタの名前を入力します。半角 
で31文字以内です。 

Printer 

location 

設置場所 

SysLoca- 

tion 

SysLoca- 

tion 

なし 

プリンタの設置場所を入力します。 
半角で255文字以内です。 

Printer 

Asset 

Number 

プリンタ 
管理番号 



なし 

お客様がプリンタを管理するための 
数値を入力することができます。半 
角で8文字以内です。 

SNMP 

Version 

使用する 
SNMP 設 
定 



SNMPvl 

SNMPv3 

SNMPv3+SNMPv1 

使用する SNMP パージョンを設定し 
ます。 

User 

Name 

ユーザ名 

ューザ名 

- 

root 

SNMPv3 におけるユーザ名を設定し 
ます。1〜32文字の英数字です。 

Auth 

Pass- 

phrase 

認証設定 
パスフ 
レーズ 

パスフ 
レーズ 


なし 

SNMPv3 バケット認証に使用する認 
証キーを生成するためのパスワード 
を設定します。 

8〜32文字の英数字です。 

Auth Key 


認証キー 
(HEX 

コード） 


なし 

SNMPv3 バケット認証に使用される 
認証キーを HEX コードで設定しま 
す。選択されたアルゴリズムによつ 
て入力文字数が変動します。 

MD5M6 オクテット (HEX コード32文字) 
SHA:20 オクテット (HEX コード40文字） 

Auth 

Algorithm 

認証設定ア 
ルゴリズム 

アルゴリ 
ズム 

— 

MD5 

SHA 

SNMPv3 バケット認証で使用するア 
ルゴリズムを設定します。 

Privacy 

Pass- 

phrase 

暗号化設 
定パスフ 
レー ズ 

パスフ 
レーズ 


なし 

SNMPv3 バケット暗号化に使用する 
プライパシーキーを生成するための 
パスワードを設定します。 

英数字8〜32文字です。 

Privacy 

Key 


プライパ 
シーキー 
(HEX 

コード） 


なし 

SNMPv3 バケット暗号化に使用される 
パスワードを HEX コードで設定します。 
DES: 16オクテット （HEX コード 

32文字) 

Privacy 

Algorithm 

暗号化設 
定アルゴ 
リズム 

アルゴリ 
ズム 


DES 

SNMPv3 バケット暗号化で使用する 
アルゴリズムを設定します。 

設定値は “DES” 固定です。 

Read 

Commu¬ 

nity 

SNMP 

Read コ 

<ユニティ 

の設定 

SNMP 

Read 

Commu¬ 

nity 


public 

SNMPvl で使用する、 Read Com- 
munity を設定します。15文字以内 
の英数字です。 
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網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Write 

Commu ¬ 

nity 

SNMP 

Write コ 

ミュニティ 
の設定 

SNMP 

Write 

Commu ¬ 

nity 


public 

SNMPvl で使用する 、 Write Com - 
munity を設定します。15文字以内 
の英数字です。 


EtherTalk 網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

EtherTalk 

EtherTalk 

EtherTalk 

プロトコル 
を使用する 

EtherTalk 

プロトコル 
を使用する 

ENABLE ( 有効) 
DISABLE (無効） 

EtherTalk の使用/非使用を設定し 
ます。 

Printer 

Name 

EtherTalk 

プリンタ 

名 

プリンタ 

名 

プリンタ 

名 

製品名 

EtherTalk のプリンタ名を指定しま 
す。31文字以内の英数字です。接続 
するネットワークで睢一の名称で無 
い場合には自動的に番号が名称の末 
尾に追加されます。 

Zone 

Name 

EtherTalk 
ソーン名 

ソーン名 

ゾーン名 

氺 

EtherTalk ゾーン名を指定します 0 

32文字以内の英数字です。 


NetBEUI 網がけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

NetBEUI 

NetBEUI 

NetBEUI 

プロ ト コル 
を使用する 

NetBEUI 

プロトコル 
を使用する 

ENABLE ( 有効) 
DISABLE (無効） 

NetBEUI の使用/非使用を設定しま 
す0 

Short 

Printer 

Name 

シヨート 

プリンタ 

名 

シヨート 

プリンタ 

名 

シヨート 

プリンタ 

名 

「製品名」+ 

「 MAC アドレス 
下6桁」 

コンピュータ名を設定します。この 
名前で NetBEUI 上で識別されます。 
Windows であればネットワークコン 
ピュータ中の PrintServer グループ 
に表示されます。15文字以内の英数 
字です。* 1 

Work ¬ 

group 

Name 

ワークグ 
ループ名 

ワークグ 
ループ 

ワークグ 
ループ 

PrintServer 

ワークグループ名を設定できます。 
この名称で Windows のネットワー 
クコンピュータ中に表示されます。 

15文字以内の英数字です。 

Comment 

コメント 

コメント 

コメント 

Ethernet Board 
OkiLAN 845 Oe 

コメントを設定します。 Windows の 
ネットワークコンピュータで表示形 
式を詳細に設定したときにこのコメ 
ントが表示されます。48文字以内の 
英数字です。 


*1： 表示されたアイコンを開くと、下表のようなファイルが存在します。 


ディレクトリ 

ファイル名 

機能 

SETUP 

Config.ini 

IP アドレスの設定変更ができます。 

このファイル中の IP アドレスを変更して、またもとの位置に戻すだけでプ 
リンタの IP アドレスをファイルに記載した値に変更することができます。 

Websetup 

プリンタのもつ Web Page を起動します。 

REPORT 

Status . 

txt 

プリンタに設定されている設定値の概要を表示します。 

このファイルは変更することができません。現在の設定を表示するファイ 
ルですから、 Report . txt とは内容が異なる場合があります。 

Report . 

txt 

プリンタに設定されている設定値の詳細を表示します。 

このファイルは変更することができません。設定値を表示するファイルで 
すから、 Status . txt とは内容が異なる場合があります。 


• 本プリンタの Master Browser 機能は、 Workgroup 名が 「 PrintServer 」 の場合 
にのみ起動します 0 Master Browser 機能は同一 Workgroup 内に存在するマシ 
ンの情報を管理し、他の Workgroup からの一覧要求に応答する機能です。 

• 沖データ製プリンタ以外の機器の Workgroup に 「 PrintServer 」 の名前をつけ 
た場合、その機器は正常に管理されなくなります。（その機器がネットワーク 
上で見えなくなることがあります。） 

• 本プリンタの Master Browser 機能で管理できるプリンタは最大8台です。 

• NetBEUI プロトコルでは、他のユーザ（他のプロトコルを含む）からのジョ 
ブの印刷中はエラーメッセージが表示され、印刷できません。 
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Drinter trap 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Pm-Trap 

Commu ¬ 

nity 

プリンタ 
Trap コ 

ミュニティ 
名設定 

プリン 
夕 Trap 

コミュニ 
ティ名 


public 

プリンタ Trap のコミュニティ名を 
設定します。31文字以内の英数字で 
す。 

TCP #1-5 
Trap En ¬ 
able 

Trap 送信 
許可# 1-5 

TCP #1-5 
Printer 
Trap を有 
効にする 


ENABLE 

DISABLE 

TCP #1-5 でプリンタ Trap を使用す 
るかどうか設定します。 

TCP #1-5 
Printer 
Reboot 
Trap 

プリンタ 

再起動 

#1-5 

TCP #1-5 

プリンタ 

リブート 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが再起動したときに SNMP 
メッセージを送信するかを選択しま 
す。 

TCP #1-5 
Receive Il ¬ 
legal Trap 

不正 Trap 
受信# 1-5 

TCP #1-5 
受信異常 


ENABLE 

DISABLE 

「プリンタ Trap コミュニティ名設定」 
で指定した以外のコミュニティ名で 
プリンタにアクセスしたときに Trap 
を使用するかどうか設定します。 

TCP #1-5 
Online 

Trap 

オンライ 
ン #1-5 

TCP #1-5 
オンライ 
ン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが〇 N-LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設 
定します。 

TCP #1-5 
Offline 

Trap 

オフライ 

ン #1-5 

TCP #1-5 

オフライ 
ン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが OFF-LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設 
定します。 

TCP #1-5 
Paper Out 
Trap 

用紙なし 
#1-5 

TCP #1-5 
用紙なし 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが用紙切れ状態になったと 
きに SNMP メッセージを送信するか 
を選択します。 

TCP #1-5 
Paper 

Jam Trap 

用紙ジャ 
ム #1-5 

TCP #1-5 
用紙ジャ 
ム 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタに用紙がつまったときに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

TCP #1-5 
Cover 

Open 

Trap 

カパー 

オープン 

#1-5 

TCP #1-5 
カパー 
オープン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタのカパーが開かれるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

TCP #1-5 
Printer 

Error Trap 

プリンタ 

エラー 

#1-5 

TCP #1-5 

プリンタ 

エラー 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタにエラーが発生したときに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

TCP #1-5 
Trap Ad ¬ 
dress 

アドレス 

#1-5 

TCP # 1-5 


0 . 0 . 0.0 

TCP/IP の場合の Trap 送信先アドレ 
スを設定します。設定値は10進数 
「************」形式で入力しま 
す。 IP アドレスが0.0 .0.0 の場合は、 
Trap を送信しません。アドレスは5 
か所まで指定できます。 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

IPX Trap 
Enable 

IPX Trap 
送信許可 

IPX 

Printer 
Trap を有 
効にする 


ENABLE 

DISABLE 

IPX でプリンタ Trap を使用するかど 
うか設定します。 

IPX Online 
Trap 

IPX オンラ 
イン 

IPX オン 
ライン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが ON-LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設 
定します。 

IPX Of ¬ 
fline Trap 

IPX オフラ 
イン 

IPX オフ 
ライン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが OFF-LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設 
正します。 

IPX Paper 
Out Trap 

IPX 用紙な 
し 

IPX 用紙 
なし 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが用紙切れ状態になったと 
きに SNMP メッセージを送信するか 
を選択します。 

IPX Paper 
Jam Trap 

IPX 用紙 
ジャム 

IPX 用紙 
ジャム 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタに用紙がつまったときに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

IPX Cover 
OpenTrap 

IPX 力 

パーオー 

プン 

IPX 力 

パ_才_ 

プン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタのカパーが開かれるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

IPX 

Printer 

ErrorTrap 

IPX プリン 
タエラー 

IPX プリ 
ンタエ 
ラー 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタにエラーが発生したときに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

IPX Trap 
Net / Ad ¬ 
dress 

IPX 

IPX 


000000 00: 
000000000000 

IPX の場合の Trap 送信先アドレスを 
設定します。設定値は、ネットワ _ 

クアドレス （8 桁）+ ノードアドレス 
(12 桁）で入力します。 
「00000000:000000000000」の場 
合はトラップを発行しません。アド 
レスは1か所のみ指定できます。 
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(團 目次へ〉 前へ )（ ►次へ ) c 〇 戻る て K 0 索引へ ）（ 検索する j 


SMTP (Email 送信） 


網かけ部は初期値です。 



項 

目 




TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

設定値 

機能説明 

SMTP 

Send 

SMTP 送 
信 

SMTP 送 
信を使用 
する 


ENABLE ( 有効） 
_ SABLE ( 無効！ 

SMTP ( Email ) 送信プロトコルを使用 
するかどうが設定します。 

SMTP 

Server 

Name 

SMTP 
サーパ名 

SMTP 
サーパ名 


なし 

SMTP サーパ名を設定します。ドメ 
イン名または IP アドレスを指定して 
ください。ドメイン名を指定する場合 
は、 DNS ( PriXsec ) の設定が必要です。 

SMTP Port 
Number 

SMTP 
ポート番号 

SMTP 
ポート番号 

— 

25 

SMTP のポート番号を設定します。 
通常は初期設定でご使用ください。 

Printer 

Email Ad ¬ 
dress 

プリンタ 
Email アド 
レス 

送信元ァ 
ドレス 


なし 

プリンタの Email アドレスを設定し 
ます。 

Reply-To 

Address 

返信先 

Email アド 
レス 

返信先ァ 
ドレス 


なし 

返信用のアドレスを設定します。通 
常はネットワーク管理者のメールア 
ドレスを指定してください。 

Email Ad ¬ 
dress 1-5 

Email アド 
レス 1-5 

送信先ァ 
ドレス 

1-5 


なし 

送信先のアドレスを設定します。ア 
ドレスは5ヶ所まで指定できます。 

Notify 
Mode 1-5 

障害通知 
方法 

モー ド設 
定 


EVENT 

(障害発生時の通知） 
PERIOD 
(定期的な通知） 

障害を通知する方法を設定します。 

Email Alert 
IntervaKH 
ours )1-5 

メール通 
知間隔 

定期通知 
間隔 


1 

1 

24 

通知間隔を設定します。定期的な通 
知を選択した場合のみ有効です。 

Consum ¬ 

able 

Warning 
Event 1-5 

消耗品 

警告 

消耗品の 

注意 


DISABLE( 無効) 
lmmediate ( 即時) 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

プリンタの消耗品 （ トナーカート 
リッジ、イメージドラムなど）に関 
する警告を通知するかどうかを設定 
します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Consum ¬ 

able 

Warning 

Period 

1-5 

消耗品 

警告 

消耗品の 

注意 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効): 

プリンタの消耗品 （ トナーカート 
リッジ、イメージドラムなど）に関 
する警告を通知するかどうかを設定 
します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 


網がけ部は初期値です。 



項 

目 




TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

設定値 

機能説明 

Consum ¬ 
able Error 
Event 1-5 

消耗品 

エラー 

消耗品の 

エラー 


DISABLEC 無効) 
Immediate (即時 1] 
1 

48 H 45 M 
E_LE( 有効） 

プリンタの消耗品 （ トナーカートリッジ、 
イメージドラムなど）に関するエラーを 
通知するがどうがを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Consum ¬ 
able Error 
Period 

1-5 

消耗品 

エラー 

消耗品の 

エラー 


ENABLE ( 有効） 

DISABLE( 無効） 

プリンタの消耗品 （ トナーカートリッジ、 
イメージドラムなど）に関するエラーを 
通知するがどうがを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Mainte ¬ 
nance 
Warning 
Event 1-5 

メンテナ 

ンスユ 

ニット 

警告 

メンテナ 
ンスの注 
意 


DISABLE! 無効） 
lmmediate ( 即時） 

1 

2 H 0 M 

1 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

メンテナンスユニット （ 定着器ユ 
ニット、ペルトユニットなと）に関 
する警告を通知するかどうかを設定 
します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Mainte ¬ 

nance 

Warning 

Period 

1-5 

メンテナ 

ンスユ 

ニット 

警告 

メンテナ 
ンスの注 
意 


ENABLE ( 有効） 
DISABLEC 無効） 

メンテナンスユニット （ 定着器ユ 
ニット、ペルトユニットなど）に関 
する警告を通知するかどうかを設定 
します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Mainte ¬ 
nance Er ¬ 
ror Event 
1-5 

メンテナ 
ンスユ 
ニット 
エラー 

メンテナ 
ンスのエ 
ラー 


DISABLE! 無効） 
Immediate (即時): 

1 

48 H 45 M 
EINABLE( 有効） 

メンテナンスユニット（定着器ユニット、 
ペルトユニットなど）に関するエラーを 
通知するがどうがを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Mainte ¬ 
nance Er ¬ 
ror Period 
1-5 

メンテナ 
ンスユ 
ニット 
エラー 

メンテナ 
ンスのエ 
ラー 


ENABLE ( 有効） 

DISABLE( 無効） 

メンテナンスユニット（定着器ユニット、 
ペルトユニットなど）に関するエラーを 
通知するかどうかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Paper 
Supply 
Warning 
Event 1-5 

用紙の補 
充警告 

用紙の補 
充の注意 


DISABLE! 無効） 
lmmediate ( 即時) 

1 

OH 15 M 

1 

48 H 45 M 
ENABLEC 有効） 

用紙に関する警告を通知するかどう 
かを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 
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網かけ部は初期値です。 



項 

目 




TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

設定値 

機能説明 

Paper 

Supply 

Warning 

Period 

1-5 

用紙の補 
充警告 

用紙の補 
充の注意 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

用紙に関する警告を通知するかどう 
かを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Paper 

Supply 

Error 

Event 1-5 

用紙の補 

充エ 

ラー 

用紙の補 

充のエ 

ラー 


DISABLEC 無効) 
Immediate (即時 j 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

用紙に関するエラーを通知するかど 
うかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Paper 
Supply 
Error Pe ¬ 
riod 1-5 

用紙の補 

充エ 

ラー 

用紙の補 

充のエ 

ラー 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効『 

用紙に関するエラーを通知するかど 
うかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Printing 
Paper 
Warning 
Event 1-5 

印刷中の 
用紙警 

印刷中の 
用紙の注 
意 


ISABLEC 無効） 
Immediate (即時） 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

用紙の搬送に関する警告を通知する 
かどラかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Printing 

Paper 

Warning 

Period 

1-5 

印刷中の 
用紙警 

印刷中の 
用紙の注 
意 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

用紙の搬送に関する警告を通知する 
かどラかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Printing 
Paper Er ¬ 
ror Event 
1-5 

印刷中の 
用紙エ 
ラー 

印刷中の 
用紙のエ 
ラー 


DISABLE ( 無効） 
Immediate (即時） 

2 H 0 M 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

用紙の搬送に関するエラーを通知す 
るかどうかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Printing 
Paper Er ¬ 
ror Period 
1-5 

印刷中の 
用紙エ 
ラー 

印刷中の 
用紙のエ 
ラー 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効) 

用紙の搬送に関するエラーを通知す 
るかどうかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Storage 
Device 
Event 1-5 

ストレージ 
デパイス 

ストレージ 
デパィス 


DISABLE ( 無効） 
lmmediate ( 即時） 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

ストレージデパイスに関するエラーを 
通知するかどうかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合のみ 
有効です。 

Storage 
Device 
Period 1-5 

ストレージ 
デパイス 

ストレージ 
デパィス 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効 T 

ストレージデパイスに関するエラーを 
通知するかどうかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合のみ 
有効です。 


網かけ部は初期値です。 



項 

目 




TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

設定値 

機能説明 

Print 

Result 
Warning 
Event 1-5 

印刷の結 
果警告 

印刷の結 

のン：£思 


DISABLE 無効） 
Immediate (即時） 

1 

48 H 45 M 
ENABLEC 有効） 

印刷結果に影響する障害に関する警 
告を通知するかどうかを設定します。 
発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Print 

Result 

Warning 

Period 

1-5 

印刷の結 
果警告 

印刷の結 
果の注意 


ENABLE ( 有効） 

DISABLE ( 無効) 

印刷結果に影響する障害に関する警 
告を通知するかどラかを設定します。 
定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Print Re ¬ 
sult Error 
Event 1-5 

印刷の結 

果ェ 

ラー 

印刷の結 

果のェ 

ラー 


DISABLE (無効） 
Immediate (即時） 

1 

2 H 0 M 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

印刷結果に影響するエラーを通知す 
るかどうかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Print 

Result Er ¬ 
ror Period 
1-5 

印刷の結 

果ェ 

ラー 

印刷の結 

果のェ 

ラー 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効) 

印刷結果に影響するエラーを通知す 
るかどうかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Interface 
Warning 
Event 1-5 

インター 
フェース 
の異常警 

I / F の注意 


DISABLE (無効） 
Immediate (即時) 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

インターフエース （ ネットワーク 
etc .) に関する警告を通知するかどう 
かを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Interface 

Warning 

Period 

1-5 

インター 
フェース 
の異常警 

I / F の注意 


BNABLEC 有効） 

DISABLE (無効 | 

インターフエ_ス （ ネットワーク 
etc .) に関する警告を通知するかどう 
かを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Interface 

Error 

Event 1-5 

インター 
フェース 
の異常エ 
ラー 

I/F のェ 
ラー 


DISABLE 
Immediate (即時) 

1 

2 H 0 M 

48 H 45 M 
ENABLE 

インタフエ_ス （ ネットワーク etc .) 
に関するエラーを通知するかどラか 
を設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Interface 
Error Pe ¬ 
riod 1-5 

インター 
フェース 
の異常エ 
ラー 

I/F のェ 
ラー 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効) 

インタフエ_ス （ ネットワーク etc .) 
に関するエラーを通知するかどラか 
を設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 
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網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Other Er ¬ 
ror Event 
1-5 

その他 

その他の 

ェラー 


DISABLE ( 無効) 
Immediate (即時) 

1 

2 H 0 M 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

その他の重大なエラーを通知するか 
どうかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Other Er ¬ 
ror Period 
1-5 

その他 

その他の 

ェラー 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効) 

その他の重大なエラーを通知するか 
どうかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Attached 

Info 

Printer 

Model 

付加情報 
設定プ 
リンタモ 
デル 

付加情報 
設定プ 
リンタモ 
デル 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効) 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、プリンタモデル名を含めるかど 
うかを設定します。 

Attached 

Info 

Network 

Model 

付加情 
報設定 
ネット 
ワーク 
インタ 
フェース 

付加情報 

設定 

ネット 

ワーク 

インタ 

フェース 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効): 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、ネツ トワー クインタフ エース 名 
を含めるかどうかを設定します。 

Attached 

Info 

Printer 

Serial 

Number 

付加情報 
設定プ 
リンタシ 
リアルナ 
ン パー 

付加情報 
設定シ 
リアル番 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効): 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、プリンタのシリアルナンパを含 
めるかどうかを設定します。 

Attached 

Info 

Printer 

Asset 

Number 

付加情報 
設定プ 
リンタ管 
理番号 

付！]□情報 
設定 

Asset 番 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、プリンタの管理番号を含めるか 
どうかを設定します。 

Attached 
Info Printer 
Name 

付加情報 
設定プ 
リンタ名 

付加情報 
設定シ 
ステム名 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効》 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、 SystemName を含めるかどラが 
を設定します。 

Attached 

Info 

Printer 

Location 

付加情報 

己又 ZL 6又 

置場所 

付加情報設 
定プリン 
タロヶー 
シヨン 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効画 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、 SystemLocation を含めるかど 
うかを設定します。 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Attached 
Info IP 
Address 

付加情報 
設定 IP 
アドレス 

付加情報 
設定 IP 
アドレス 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、 IP アドレスを含めるかどうかを 
設定します。 

Attached 
Info MAC 
Address 

付加情報 
設定 

MAC アド 
レス 

付加情報 
設定 

Ethernet 

アドレス 


ENABLE ( 有効） 

DISABLE ( 無効) 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、 MAC アドレスを含めるかどう 
かを設定します。 

Attached 
Info Short 
Printer 
Name 

付加情報設 
定 シヨー 
トプリンタ 
名 

付加情報設 
定ショー 
トプリンタ 
名 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、プリンタのコンピュータ名を含 
めるかどうがを設定します。 

Attached 

Info 

Printer 

URL 

付加情報 
設定プ 
リンタ 

URL 

付加情報 
設定 
プリンタ 
URL 


ENA 8 LEC 有効） 

DISABLEC 無効） 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、プリンタの URL を含めるかどう 
かを設定します。 

Comment 
Line 1-4 

コメント 

コメント 

1-4 


なし 

送信メールの文末に付加するコメン 
卜を設定します。4行設定できます。 

1行は63文字まで入力でき、それ 
を越える場合は自動的に改行します。 

SMTP 

Auth 

SMTP 認 
証設定 

SMTP 認 
証設定 

— 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

SMTP 認証をするかどうかを設定し 
ます。 

User ID 

ユーザ ID 

ューザ ID 

— 

なし 

SMTP 認証のユーザ ID を設定します。 

User 

Password 

パスワー 

K 

パスワー 

K 

— 

なし 

SMTP 認証のパスワードを設定しま 
す0 


|ネットワ—ク設定項目の一覧 


144 














































(團 目次へ〉 ◄前へ )c ►次へ ) c 〇 戻る て K 0 索引へ ）（ 検索する j 


Maintenance 網がけ部は初期値です。 



項 

目 



TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

設定値 

機能説明 

LAN 

Scale Set¬ 
ting 

LAN の規 
模の設定 

LAN 

Scale 


NORMAL (普通） 
SMALL (小規模） 

NormaK 普通）：通常この設定を使用 
してください。スバニングツリー機 
能を持つハプに接続した場合でも 
効率よく動作します。ただし、コン 
ピュータが2,3台の小さな LAN に 
接続するとプリンタが起動する時間 
が長くなるデメリットがあります。 

SMALL (小規模）：コンピュータが 
2,3台の小さな LAN から大型の 
LAN まで対応しますが、スパニ 
ングツリー機能を持つハフに接 
続した場合に効率よく動作でき 
ない場合があります。 

HEX 

HEX ダン 

— 

— 

NO 

このモードに設定すると、受信した 

Dump 

Mode 

プモード 



YES 

印刷データをすべて16進数で表示 
します。プリンタを再起動すると本 
モードを抜けます。 

HUB Link 
Setting 

HUB との 
接続の設 
定 



AUTO NEGOTIATION 

100BASE-TX FULL 
100BASE-TX HALF 
10BASE-T FULL 
10BASE-T HALF 

HUB との通信速度と通信方法を設 
定することができます。通常は、 
AUTO NEGOTIATION を設定しま 
す0 


Security 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

FTP 

FTP 

FTP 

Service を 
使用する 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタに対して FTP でのアクセス 
の使用/非使用を設定します。 

Telnet 

Telnet 

Telnet 
Service を 
使用する 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタに対して TELNET でのアク 
セスの使用/非使用を設定します。 

Web 
(Default 
Port 80) 

Web (ポ— 

卜番号： 

80) 

Web 

Service を 
使用する 


ENABLE ( 有効) 

DISABLE (無効） 

プリンタに対して WEB ブラウザで 
のアクセスの使用/非使用を設定し 
ます。 

Web (IPP) 

Web 



1 

1 

80 

\ 

65535 

プリンタの Web ページにアクセス 
するためのポ_卜番号を設定します。 

IPP (De¬ 
fault Port 
631) 

IPP (ポー 
卜番号： 

631) 

IPP Ser¬ 
vice を使 
用する 


ENABLE (有効） 
DISABLE (無効卜 

IPP プ□トコルの使用/非使用を設 
芷します。 

SNMP 

SNMP 

SNMP 
Service を 
使用する 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタに対して SNMP でのアクセス 
の使用/非使用を設定します。通常は 
ENABLE (使用する）でお使いください。 

SMTP (E- 
mail) 


SMTP 送 
信を使用 
する 


ENABLE (有効） 
DISABLE (無効) 

SMTP 送信の使用/非使用を設定し 
ます。 

SMTP 

SMTP 

SMTP 
ポート番 


1 

1 

25 

1 

65535 

SMTP プロトコルのポート番号を設 
正します。 

SNTP 

SNTP 

SNTP を 
使用する 

— 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

SNTP プロトコルの使用/非使用を 
設定します。 

Local 

Ports 

Local 

Ports 

— 

— 

ENABLE ( 有効) 

DISABLE1 無効） 

独自プロトコルの使用/非使用を設 
芷します。 

TCP/IP 


TCP/IP プ 

□ トコルを 
使用する 


ENABLE (有効 f 
DISABLE (無効） 

TCP/IP プ□トコルの使用/非使用 
を設定します。 

NetBEUI 

NetBEUI 

NetBEUI 

プ□トコ 
ルを使用 
する 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

NetBEUI プ□トコルの使用/非使用 
を設定します。 
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網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

NetWare 

NetWare 

NetWare 

プ□トコ 
ルを使用 
する 


ENABLE ( 有効) 

DISABLE (無効） 

NetWare プ□トコルの使用/非使用 
を設定します。 

EtherTalk 

EtherTalk 

EtherTalk 

プ□トコ 
ルを使用 
する 


ENABLE ( 有効) 
DISABLE (無効） 

EhterTalk プ□トコルの使用/非使 
用を設定します。 

Password 

パスヮー 
ド設定 

admin パ 

スワード 


MAC アドレス 
下6桁 

管理者パスワードを変更します。15 
文字以内の英数字です。大文字、小 
文字は区別されます。忘れてしまラ 
と設定を変更できなくなります。 



設定デー 
夕の暗号 
化通信を 
使用する 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効) 

ツール ( AdminManager ) とプリンタ 
間の設定データ通信を暗号化します。 
設定すると、パージョンが古いツー 
ルから、プリンタの設定が行えなく 
なります。 


IP Filterina 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

IP 

Filtering 

IP フイル 
タリング 

IP フイル 
夕を使用 
する 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効 1.1 

IP アドレス毎のアクセスを制限する 
機能の使用/非使用を設定します。 
ただし、この機能は IP アドレスにつ 
いて充分な知識を必要とします。 

通常は必ず DISABLE ( 使用しない）に 
なるように設定しておいてください。 
ENABLE ( 使用する）に設定し、以下 
の設定をしないと TCP/IP によるア 
クセスが 8 —切できなくなつてしまい 
ます。 

Start 

Address 

#1-10 

開始アド 
レス 
#1-10 

開始アド 
レス 
#1-10 


0.0.0.0 

プリンタへアクセスを許可する IP ア 
ドレスを指定します。 

単一の IP アドレスを指定することも 
できますが、範囲で指定することも 
できます。アドレスの範囲（「開始ア 
ドレス」と「終了アドレス」）を設定 
してください。0.0.0.0を入力すると 
無効になります。 

End 

Address 

#1-10 

終了アド 
レス 
#1-10 

終了アド 
レス 
#1-10 


0.0.0.0 

IP Address 
Range 
#1-10 
Printing 

印刷 

#1-10 

印刷を許 
可する 
#1-10 


ENABLE 

DISABLE 

IP Address Range #1-10 で設定し 
た IP アドレスからの印刷を許可しま 
す。 

IP Address 
Range 
#1-10 
Configu ¬ 
ration 

設定 

#1-10 

設定を許 
可する 
#1-10 


ENABLE 

DISABLE 

IP Address Range #1-10 で設定し 
た IP アドレスからの設定変更を許可 
します。 

Admin IP 
Address 

設定され 
る管理者 
の IP アド 
レス 

管理者の 

IP アドレ 
ス 


0.0.0.0 

管理者の IP アドレスを指定します。 
このアドレスだけは、必ずプリンタ 
にアクセスできます。 

ただし、管理者がプロキシ経由でプ 
リンタにアクセスするように設定し 
ている場合には、プロキシのアドレ 
スが設定されてしまいます。プ□キ 
シのアドレスが設定されるとプロキ 
シ経由でアクセスする人は全て許可 
となります。 

管理者はプリンタに対してプロキシ 
を経由しないでアクセスすることが 
理想です。 


|ネットワ—ク設定項目の一覧 


146 








































(團 目次へ〉 前へ ►次へ) c 〇 戻る て 索引へ ）（ 検索する j 


MAC Address Filtering 


網がけ部は初期値です。 


SNTP 


網かけ部は初期値です。 


Job List 


網かけ部は初期値です。 



項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

SNTP 

SNTP 

SNTP を 
使用する 

— 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

SNTP プロトコルの使用/非使用を 
設定します。 

NTP 

Server 

( Pri .) 

NTP サー 
バ (ブラ 
イマリ） 

NTP サー 
バ名 1 


なし 

時間取得をする NTP サーパー（プ 
ライマリ）の IP アドレスを設定しま 
す。 

NTP 

Server 

( Sec .) 

NTP サー 
バ (セカ 
ンダリ） 

NTP サー 
バ名 2 


なし 

時間取得をする NTP サーパー（セ 
カンダリ）の IP アドレスを設定しま 
す。 

Adjust 

Interval 

調整間隔 

時間補正 
間隔 


1 hour (時間） 

12 hours (時間） 
24 hours (時間） 

NTP Server 1または 、 NTP Server 

2に時間取得に行くインターパルを 
設定します。 

Local 

Time 

Zone 

タイム 

ソーン 

□一カル 
時間設定 


00:00 

GMT との時間差を設定します。 

Daylight 

Saving 

夏時間 

夏時間設 
定 

" 

ON (オン） 

OFF (オフ） 

サマータイムの設定をします。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 


ジョブ 
キユー表 
示項目設 
定 



ドキュメント名 
ジョブ状態 
ジョブ種類 
コンピュータ名 
ユーザ名 
印刷済み面数 
送信時間 
送信ポート 

現在プリンタの印刷待ちになってい 
るジョブ （ 印刷データ）の一覧に表 
示する項目を選択します。 

選択しない場合には、初期値の項目 
で一覧が表示されます。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

MAC 

Address 

Filtering 

MAC アド 

レスフイ 
ルタリン 
グ 



ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

MAC アドレス毎のアクセスを制御 
する機能の使用/非使用を設定しま 
す。ただし、この機能は MAC アド 
レスについて十分な知識を必要とし 
ます。通常は必ず DISABLE (使用し 
ない）になるように設定しておいて 
ください 。 ENABLE (使用する）に 
設定し、以下の設定をしないとネッ 
トワークによるアクセスが一切でき 
なくなってしまいます。 

MAC 

Address 

Access 

MAC アド 
レスから 
の通信 



ACCEPT (許可)1 

DENY ( 拒否) 

MAC Address Access #1-50 で設 
定した MAC アドレスからのアクセ 
スを許可するか拒否するかを設定し 
ます。 

MAC 

Address 

#1-50 

フイルタ 
する MAC 
アドレス 

#1-50 



00:00:00: 

00:00:00 

プリンタへアクセスを許可（拒否） 
する MAC アドレスを指定します。 
00:00:00:00:00:00を入力すると無 
効になります。 

Admin 

MAC 

Address 

設定され 
る管理者 
の MAC ア 
ドレス 



00:00:00: 

00:00:00 

管理者の MAC アドレスを指定しま 
す0 

このアドレスだけは、必ずプリンタ 
にアクセスできます。ただし、管理 
者がプロキシ経由でプリンタにアク 
セスするように設定してい 
る場合には、プロキシのアドレスが 
設定されてしまいます。プロキシの 
アドレスが設定されているとプ□キ 
シ経由でアクセスする人は 
全て許可となります。 

管理者はプリンタに対してプロキシ 
を経由しないでアクセスすることが 
理想です。 
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ネットワーク機能を初期化します 




初期化すると全てのネットワーク設定項目が初期値になります。 


プリンタの電源を OFF にします c 



2 


先端の細い道具（ボールペンなど）を使って、プッシュスイッ 
チを押したまま、プリンタの電源を〇 N にし、操作パネル 
上に[オンライン]が表示されたら、離します。 



P^hH^EL 


0 




プッシュスイッチ 


ネットワークの設定値が初期化されます。 


|ネットワ—ク機能を初期化します 
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(例） 



TCP/IP Configuration_ 

IP Address Set MANUAL 

IP Address 192.168 .02 

Subnet Mask 255^55^55.0 

DefeuK Gateway 192.168 .0.1 

WINS Server (Primafy) 0.0.0.0 

WINS Server (Secondary) 0.0.0.0 

WINS Reobtration Status The WINS setver h 

b!mo^49C9B 


DONS Host Name 
DONS Domain Nan 


Printer Nam«(Printer is ide 
Number of subscriber 

NetWare Confij 

Print Server Name 
Job Poling Rate 


R^rtnterltode ^ 

EtherTalk Configura 

EtherTalk Printer Name f 

Type Name I 



プリンタの電源を〇 N にし、[オンライン]になったことを 
確認します。 



2 


先端の細い道具（ボールペンなど）を使って、プッシュスイッ 
チを3秒間以上押し続けてから、離します。 



し 


今 

m 


LAN 


プッシュスイッチ 


ネットワークの設定情報 (Network Information ) が2枚印刷されます。 


fe 目次へ 4 前へ ）（ ►次へ ） c 〇 戻る ）（少 索引へ検索す る") 

ネットワークの設定情報 （Network Information ) を印刷します 


ネットワ — クの設定情報 (Network Infor¬ 
mation) を印刷します 


149 
























































































8 ネットワーク機能について 


(團 目次へ〉 前へ )（ ►次へ ) c 〇 戻る て K 0 索引へ ）（ 検索する j 


IP アドレスの設定 


ip アドレスとは… 

TCP / IP プロトコルを使用してネットワーク接続する場合、コンピュータとプリン 
夕に IP アドレスを設定する必要があります。 IP アドレスはネットワーク上に接続さ 
れたコンピュータやプリンタの住所のようなものです。正しく設定しないと必要な 
情報を届ける住所がわからず、通信ができなくなります。 

• Macintosh をネットワーク接続する場合は、 EtherTalk プロトコルを 
使用するため、 IP アドレスを設定する必要はありません。 

• Macintosh 環境で Web ブラウザ （70 ページ） や Setup Utility (79 ページ) 
を使用する場合には、 IP アドレスを設定してください。 


IP アドレスはどんな値でも使えるわけではなく、決まりがあります。3桁の数字が 
4つに区切られた形で設定します。 

例でいうと n 92.168 .0 J までをネットワークアドレスといい、残りの「3」や「2」 
をホスト ID といいます。標準的なネットワークの場合、コンピュータとプリンタの 
ネットワークアドレスが同じでないと通信できません。ホスト ID は、どの機器とも 
重複しないような値で、1〜254の間で設定します。 

また、 IP アドレス以外に、サブネットマスク、ゲートウェイの設定も必要です。基 
本的にサブネットマスクは r 255.255.255 .0 J を設定します。ゲートウェイは、接 
続しているルータの IP アドレスを指定します。通常、コンピュータとプリンタに設 
定するサブネットマスクとゲ_トウェイは同じ値にします。 




モ 

ア 

ド' 

レ 

ス 

の 

=/b 
S 又 

定 



: 192. 168. 〇. 3 


ネットワークアドレス 

ホスト ID 

: 255. 255.255.〇 
: 192. 168. 0. 1 



: 192. 168. 〇. 2 


ネットワークアドレス 

ホスト ID 

: 255. 255.255. 0 

: 192. 168. 0. 1 


コンピュータの IP アドレス 

お手元のコンピュータに設定されている IP アドレスを確認しましょう。 

コンピュータの IP アドレスは、接続しているネットワーク環境によって異なります。 
インターネットをご利用の場合、接続しているプロバイダやルータメーカから指定 
された値に設定されています。何の値が設定されているかや DHCP などのサーバが 
あるかどうかは、プロバイダやルータメーカに確認してください。社内などでネッ 
トワーク管理者がいる場合は、管理者に確認してください。 

多くの場合、コンピュータは初期設定で 「 ip アドレスを自動取得する」設定になっ 
ています。一般の家庭用ルータ （ ADSL ルータや ISDN ルータ）には DHCP サーバ 
が標準で搭載され ている 場合が多く、お手元のコンピュータに何も設定しなくても、 
ルータに接続し、コンピュータの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP アド 
レスを取得します。 

お手元のコンピュータの取得している IP アドレスがわがらない場合は、下記手順で 
確認してください。手順はシステム環境のバージョンにより異なりますので、詳細 
は各システム環境のマニュアルをご覧ください。 
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Windows の場合 


Macintosh の場合 


❶ Windows を起動します。 

©コマンドプロンプト （MS-DOS プロンプト）を選択します。 

〈Windows Vista / XP/Server 2003の場合〉 

[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト] 
を選択します。 

〈Windows 2000の場合〉 

[スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を 
選択します。 

©キーボードから [ipconfig] と入力し、 [Enter] キーを押します。 

現在設定されている IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが表示 
されます。 



(Windows XP の場合) 


❶ Macintosh を起動します。 


❷ (Macintosh の場合〉 

[アップルメニュー]-[コント□ールパネル]- [TCP/IP] を選択します。 


(Mac OS Xの場合〉 

[アップルメニュー]-[システム環境設定]-[インターネットとネットワーク] 
-[ネットワーク]-[表示]で[内蔵 Ethernet] を選択し、 [TCP/IP] タブ 
を選択します。 




表示されない場合は、[すべて表示]をクリックしてくださしヽ。 
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プリンタの ip アドレスを?萑言忍します 

現在、プリンタにどんな ip アドレスが設定されているか確認しましょう。 

プリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷し、 
IP アドレスを確認してください。ネットワークの設定情報 (Network Information ) の詳 
細は 149 ページを ご覧ください。 


9\[etivor^Injortnation 



DDNS Domain Name 
DDNS Registration Sta 



EtherTalk Configi 

EtherTalk Printer Name 


プリンタの IP アドレスを設定します 

ネットワークの環境に応じて、プリンタに IP アドレスを設定しましょう。 

(1) 初期設定のまま使用します。 

• ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバなどがある場合 

プリンタは初期設定で 「IP ADDRESS SET 」 が 「 AUTO 」 に設定されています。 
ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバなどがある場合は、ネットワーク 
に接続し、プリンタの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP アドレ 
スを取得します。 

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、その 
ままお使いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必 
要はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同 
じ値になっていること。 

- IP アドレスのホスト ID が、コンピュータとプリンタで違う値になって 
いること。 

-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 
値になっていること。 

• ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバなどがなぐ接続しているコンビュー 
夕がすべて Windows XP の場合 

プリンタは初期設定で 「IP ADDRESS SET 」 が 「 AUTO 」 に設定されています。 
「 Auto 」 に設定されている場合、「サーバを使用しないアドレス解決」機能を 
使うことができます。そのため、ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバ 
などがなくても 、 Windows XP と通信して自動的に IP アドレスを設定しま 
す。 

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、その 
ままお使いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必 
要はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同 
じ値になっていること。 

- IP アドレスのホスト ID が、コンピュータとプリンタで違う値になって 
いること。 

-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 
値になっていること。 


IP アドレスの設定 
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• ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーパなどがなく、接続しているコンピユー 
夕がすべて Macintosh で、 Web ブラウザや Setup Utility を使用しない場合 

Macintosh をネットワーク接続する場合は、 EtherTalk プロトコルを使用す 
るため、 IP アドレスを設定する必要はありません。 

(2) IP アドレスを手動で設定します。 

• ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバなどがなく、接続しているコンピユー 
夕のシステム環境が異なっている、または社内ネットワーク管理者により決 
められた IP アドレスを指定されたなど、 （1) に当てはまらない場合 
プリンタに決められた IP アドレスを手動で設定してください。 IP アドレス 
は、プリンタの操作パネルや AdminManager ( Windows)、Setup Utility 
( Macintosh )、 TELNET などで設定できます。 

設定の詳細は、 「 AdminManager 」 （24 ぺージ ）、 「Setup Utility 」 （79 ページ）、 
「 TELNET 」 （61 ベージ） をご覧ください。 


IP アドレス設疋のしくみ（麥考） 

IP アドレスを設定する機能は次のような構成になっています。 



IP アドレスの設定 
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DHCP/B 〇〇 TP を使います 


DHCP サーバまたは BOOTP サーバから IP アドレスを取得できます。 


⑱: 


セットアップにはコンビユータの管理者の権限が必要です。 

IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど 
の重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と 
十分相談の上、設定してください。 


DHCP サーバの設定 

DHCP とは、 TCP / IP ネットワーク上の各ホストに動的に IP アドレスを割り当てるた 
めのプロトコルです。 IP アドレスの他にサブネットマスクを設定することもできます。 


⑩ 


プリンタには、固定の IP アドレスが割り当てられるように DHCP サー 
バを設定してください。ランダムに IP アドレスを割り当てると、ネッ 
トワーク経由で印刷ができない場合があります。固定の IP アドレス 
を割り当てる方法については、各 DHCP サーバのマニュアルをご覧 
ください。 


動作確認環境 

Windows Server 2003日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows NT Server 4.0 日本語版 DHCP サーバ 
Windows NT Server 4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント 
Sun OS 4.1.3 +WDE 版 DHCP パージョン 1.3.6 


以下の説明は 、 Windows Server 2003 Standard Edition 日本語版を例にしています。 

〇 [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除]を選択します。 

❷ [ Windows コンポーネントの追加と削除]を選択します。 

❸ [ Windows コンポーネントウィザード]が開いたら、[コンポーネント]がら[ネッ 
トワークサービス]を選択して、[詳細]をクリックします。 


各チ： L ックボックスをクリックして、适加または則除する]ンポーネントを逞んでくださ U 影付きのチIック 
ポックスは、 ] ンポ-ネントの一部がインストルされることを表します。 ] ンポ-ネントに含まれているもの 

コンポ-ネント◎: 


□ tSESESEBS 9 i 

I 1UJII 

固 ル'■卜 E 明書の更新 


0.9 MB -tl 

2.0 MB 一 j 
0.0 MB 


特別なネットワーク閎連のさまさ’まなサー e: スやブ □ 卜]ルが含まれて0ま言。 


f 詳_)... ) 


キゃンセル 


©[動的ホスト構成プロトコル （ DHCP )] を選択し、[〇 K ] をクリックします。 


各チIックボックスをクリックして、追加または則除する]ンポーネントを逞んで•ください。影付きのチIック 
ボックスは、コンポーネントの一部がインストルされることを表します。コンポーネントに含まれているもの 
を表示狩には、 mm をグ w してく妓い。 

ネットワークサービスのサブコンポーネント ( s ): 


□ SHTTP ブロキシを経由した RPC 

□ gWindows インターネットネームサービス <VWNS) 
口 S ィントネット認!正サィス 

□ g ドメインネームシステム (DNS) 


7 


0.0 MB 
0.9 MB 
0.0 MB I 
1.5 MB 
0.0 MB 

111111 Ml = p_j 


夕會職アドレスを自_撕当てる 


必要なディスク領域の合 i 
空きディスク領域： 


3.0 MB 
5869.7 MB 


|[ OK I) 


©[次へ >] をクリックして、[コンポーネントの構成]が終了したら[完了]をク 
リックします。 


DHOP / B 〇〇 TP を使います 
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❻[プログラムの追加と削除]を終了します。 

©[スタート]-[管理ツール]- [ DHCP ] を選択します。 

©設定を行うサーバを選択した状態で、[操作]-[新しいスコープ]を実行します。 



® [IP アドレス]の項目にゲートウェイの IP アドレスを入力して[追加]をクリッ 
クした後、[スコープのアクティブ化]が表示されるまで[次へ]をクリックします。 

國 

クライアントが使用，初トタ-の IP アドレス奄追加する ( ctt 、 そのアドレスを下に入力して傲い。 

IP アドレス®: 

I 追加 ⑫ I 

192.168 .0.1 一則除 (R) 

上へ藝 I 



Router (Default Gateway) 

こ®；に!'-ブが割り当てるルートまたはデフォルトゲートウ I イを指定寸ることができま言。 


<戻る® [ 次へ® > |キャンセル I 


©[今すぐアクティブにする]を選択し、[次へ]をクリックします。 


❾[新しいスコープウィザード]が開始されたら[次へ]をクリックします。 

©[スコープ名]の設定画面で、[名前]の項目に任意のスコープ名を入力し、[次へ] 
をクリックします。 

® [ IP アドレスの範囲]の設定画面で、 DHCP サーバに管理させる IP アドレスの 
範囲を入力し、 [ DHCP オプションの構成]が表示されるまで[次へ]をクリツ 
クします。 



©[完了]をクリックして、新しいスコープの追加を終了します。 


© DHCP の管理画面から、追加したスコープの[予約]を選択し、[操作]-[新し 
い予約]を実行します。 








B ヘルブ妙 


iki アドレスブール 

Mb アドレスのリ-ス 

场スコ-ブオブション 

L 面サ-バ-オプション 

4 ； 予約 

予約は DHCP クライアントに常に同じ IP アドレスを割り当て 5 

予約を追加するには、膊作]メこ:!^の撕しい予約]初リッ 

注意:除外は、 DHCP クライアントがある特定の範囲からアド 1 
ようにするためのオブションで•す。 

予約と除外に閎才る詳しい情報は、オンラインベルブを参照し 


© [ DHCP オプションの構成]で、引き続きオプションの構成を行うがを選択します。 
ここでは、引き続きゲートウェイアドレスの設定を行うので、[今すぐオプショ 
ンを構成する]を選択して[次へ]をクリックします。 



















































































® [新しい予約]の各項目を入力して[追加]をクリックした後、旧じる]をクリッ 
クします。 

• 予約名 ：任意の名前を入力します。 

• IP アドレス：プリンタに割り当てる IP アドレスを入力します。 

• MAC アドレス：プリンタの MAC アドレスを入力します。 


112S1 


IKEIFa.Printerl 


192 . 168 


1008087849 C 9 B 


予約済みクライアントの牾報を入力してください： 
予約名 < E >: 

IP アドレス(己)： 

MAC アドレス妙 
説明 (£): 

「サポートされている種類 
a DHCP と BOOTP ( B > 
r DHCP のみ必 
r BOOTP のみ ( Q ) 


I 経理部のブリンタ 1 


I jISdW 


PJbs(c) 


© DHCP の管理画面を閉じて、設定を終了します。 


BOOTP サーバの設定 

BOOTP とは、 TCP / IP ネットワーク上の各ホストに、 BOOTP サーバに登録した IP 
アドレスを割り付けるプロトコルです。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


ワークステーション 
IP アドレス 

MAC Address 
ホスト名 


Red Hat Linux の BOOTP サーバ ( bootp -2.4.3-7. i 386 rpm ) 
192.168 .0.2 
00:80:87:84:9 C :9 B 
B 41 〇 dn 




MAC Address は、ネットワークの設定情報 (Network Information ) 
に表示されています。 （149 ぺージ） 


A / etc / hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 


192.168 .0.2 


B 410 dn 


❷ / etc / bootptab ファイルに次の設定を追加します。 


B 410 dn ：\ 

ht = l :\ 

ha =008087849 C 9 B :\ 
ip =192.168.0. 2:\ 
sm =255.255.255.0:\ 
gw =192.168.0.1:\ 
vm = rfcl 048 : \ 


/ etc / hosts ファイルに登録したホスト名 
ハードウェアタイプを1にします。 

MAC Address 

IP アドレス 

サブネツトマスク 

ゲートウェイ 

rfc 1048モードの指定 


❸ BOOTP サーバを起動します。 

# / usr / sbin/bootpa -s 

❹プリンタの電源を〇 N にします。 


8ネットワーク機能について 


( B 目次へ) ◄ 前へ ►次へ ） し© 戻る索引へ） C 検索する ） 
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プリンタの設定 


以下の説明は、 AdminManager と Windows XP Home Edition を例にしています。 




プリンタの初期設定では、 「 DHCP / B 〇〇 TP protocol 」 が 「 ENABLE 」 
に設定されています。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定 
の必要はありません。 


❶プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセツトします。 


セツトアッププログラムが起動します。 



Windows Vista で、[自動再生]が表示されたら、 [ Setup . exe の実 
行]をクリックします。 

Windows Vista で、[ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続 
行]をクリックします。 


© B 41 ◦プリンタの画像をクリックします。 



©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 


©[ソフトウェアセットアップ]をクリックします。 



❻ [ NIC セットアップユーティリティの起動]をクリックします。 

OKI 



© m 本語]をクリックします。 
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❽ [OKI Device Standard Setup ] をクリックします。 



❾[インストールせずに、直接 CD-R 〇 M から起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 

AdminManager が起動します。 


©—覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、〇 kiLAN 8450 e と表示されます。 


設疋⑤オプション〇 


ゴンタ: 

mm 




r^i T E 仆 ernet アドレス 〔IP アドレス 


台の OKI Device が見つかりました。 


メモ 


MAC アドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Information ) に 
MAC Address として、表示されています。 （149 ページ） 


® [設定]メニューの[〇 Kl Device の設定]を選びます。 



象 謬 


r プリンタ名 


設定迄） 


OKI Dev ice の設定迄 )... 


HTTR こよ5訣定 (H) 
TELNET! こよ S 訣定0 


リセット (H) 
亍スト印刷 (£) 


IP アド以設定① 


©[TCP/IP] タブの [DHCP/BOOTP を使用する]をチ i ツクし、[設定]をクリツ 
クします0 

neral ! JCR/IP || NetWare | BherTalk | NetBEUI | SNMP | E-Mail(Send) | E-Mail(Receive) | S ， M | 

7 TCP/IP ゴロトコルを使用する 


I r DHCP/BOOTP を使用する ] 
厂 IPv6 を使用する 
IP アドレス 
サブネットマスク 
デフオルトゲートウェイ 

自動)検索... 


W Windows Rally を使用する 

[192- fl68- J - 〇 - 
[ 255 「255 | 255 | 0 

\l9T pr~ 

DNS サ'■パ… I 


J 


設定 _1 _キャン'* 2 ル 


® 設定に間違いがなければ、 [0K] をクリックします。 

設定値がプリンタに送信されます。 

©設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

(注/) リブート後プリンタは新しい設定値で動作します。 


DHOP/B 〇〇 TP を使います 
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IP アドレスでのアクセス制限機能 （ IP フイルタ）を使います 


プリンタへのアクセスを IP アドレスを用いて管理できます。 
AdminManager ( Windows ) 、 Web ブラウザ、 TELNET で設定ができます。 


© 


プリンタの初期設定では、 「 IP フィルタ」が「無効」に設定されて 
います。 

IP アドレスの入力を間違えると、 IP プロトコルを用いてプリンタへ 
アクセスできなくなります。十分注意して設定してください。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ : B 410 dn 

プリンタの IP アドレス M 92.168.〇2 

Web フ、、ラづザ : Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


起動と設定方法 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL 「 http :// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを 
押します。 



プリンタ ステータス 画面が表示されます。 


©[管理者の□グイン]をクリックします。 



❹[ユーザ名]に 「 root 」 、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[〇 K ] をクリツ 
クします。 



□モ: i 


パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの英数字下6桁」です。 
MAC アドレスは、手順©の画面に表示されています。 
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©[セキュリティ] をクリックします 



@ [ IP フィルタリンク']をクリックします。 


—) 表示祕お気 【ZA0W ツール® ~レブ妙 
I 戻5,， * S 桷宝 お司.：フ...り’ベデ-1ァ ' ， 

アドレス ® http://19Z168.02/seci 



©「ステップ1」で、 「 ip フィルタリングの設定」を[有効]にします ( 


^51381 

77 イル ® 


>表示⑻お、気に入り⑻ツール①ヘルプ砂 
〇 戻る，ン d 羞彳 ，検索 ☆お気に入り •メディア f - 


■ 


~^]B 樹 


OKI 

PWNTHM SOLUTIONS 



I 卜:]ル ON/OFF 
房パネルのロック 


IP アドレスを使 fflu て、印 ®!/ 午可する木ストの sai を入力してくだ 3U 
IP アドレス IJ' " ，で区切た半角微字を使用して ( 例 : *192.168.0.2 "> 
. ■ : i 

IP アドレスの範囲が重なった埔合 、 「ff -- 


優先度 
低 


JI こチェックを入れなかった埔合、 WSD ボートを使用した印刷ができなくなります。 

L テップ2の指こず、印刷/1織可能な苷理者アドレスをステップ 3 T ! 疏想ます。 

IP アドレスの誦 


|印刷|設定 


□ [ □ 

□ I □ 


□ [ □ 

□~ r ^ 


送信キャンセル 


!LJ 聽敷す SS て織 m 、 


⑩ 


IP フィルタリングを「有効」にすると、「ステップ2」で設定した範囲以外の 
IP アドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。 


& 「ステップ2」で、 IP アドレスの範囲を設定します c 


© 


IP アドレスを使用して、印刷/設定を許可するホストの範囲を入力し 
てください。 

IP アドレスは、“”で区切られた半角の数字を使用してください。 

IP アドレス0.0.0.0を入力すると、無効になります。 

IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の 
設定が優先されます。 

ステップ2の指定に関わらず、印刷/設定が可能な管理者アドレスを 
ステップ3で設定できます。 


O IP アドレスでのアクセス制限機能(一 P 
フィルタ)を使います 
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® [アドレス範囲バーの表示/更新]ボタンをクリックします ( 



ip アドレスの範囲を、修正したい場合は、該当する ip アドレスを入力し直し、 
再度、[アドレス範囲バーの表示/更新]をクリックしてください。 

©「ステップ3」で、「登録する管理者の IP アドレス」の値を設定します。 


淑^ 

フ r イル <E) 編集®表示祕お気に入>3⑻ツ-ル (P へ 

0^5 ， © ， 0 囹 fj p 枝索 ★擁 


琴 


ih ディア €) 0▼為 H 


OKI 

PWNTINe SOLUTIONS 



ステップ3-音 S 者 IP ァドレスの登 S 

管理者の IP アドレスを IP 3? ィルタリ：^の対象外とすな!とがで？ま_ 
登錄できる管理者の IP アドレス131つだ!ナです。 

プロキシ等を経由してプリンタ こ アクセスしている場合、 rmjta>7 
器のアドレ; wn 示 an ます。 

音理者の IP アドレスを登嫌したくな L 、場合は、「登錄す i 管理者の IF 




觀溫雜二離 W 


「登録する管理者の IP アドレス」に管理者の IP アドレスを入力することにより、 
万一「ステップ2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「登録す 
る管理者の IP アドレス」で設定した IP アドレスのホストから再設定することが 
できます。 


㉞ 


プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホ 
スト IP アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示されま 
す。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あな 
たのホストの IP アドレス」が異なる場合があります。 

「管理者 IP アドレス」として何も登録しない場合は、ステップ2の設定 
によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。 
管理者の IP アドレスを登録したくない場合は、「登録する管理者の IP 
アドレス」の欄を空欄にしてください。 


® 「送信」をクリックします 

71イル©編*® 



ステップ 3. 音理者 IP アドレス< 

苷理者の IP アドレスを IP フィルタリ 
登錄できる音理者の IP アドレスは 
プロキシ等を経由してプリンタこ1 
器のアドレス臟示されます。 


管理者の IP アドレス«登1たく姐调匀3：、「翻!す者の IP アドレス」の棚を空棚 

登録されてい拔笔者の IP ァドレス 0.000 

あなたの本ストの IP アドレス 192168.0.51 

登録す妹理者の IP ァト•レス |〇：〇7〇7〇 


^1 .送信1^^ 


觀溫鱗恐て絡 W 


©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 


O IP アドレスでのアクセス制限機能(一 P 
フィルタ)を使います 
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MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います 


\のアクセスを MAC アドレスを用いて管理できます。 
nager 、 Web ブラウザで設定ができます。 

MAC アドレスの入力を間違えると、ネットワークを用ぃてプリンタ 
へアクセスできなくなります。十分注意して設定してくださし、。 

月は、下記の環境を例にしています。 

/夕 : B 410 dn 

，夕の IP アドレス：192.168.〇 .2 

ブラウザ ： Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


:設定方法 

ブラウザを起動します。 

ノス]に [ http :// プリンタの IP アドレス]を入力し、 Enter キーを押します。 


ファイル ( E ) 編集© 表示邸 J 

Q 戻る ▼ Q 了 g g| 


アドレス http ：// 192.160 .0.2 / I 


I ンタ ステー タス画面が表示されます。 


❸[管理者の□グイン]をクリックします。 


❹[ユーザ名]に [ root ] 、[パスワード]に現在のパスワードを入力し[〇 K ] をクリツ 
クします。 


192.168 .0.2 に接转 


0 区)’ 

WM 

B 410 



ユ-ザ-名 ( U ): 

6 root 

U 

パスワード0: 

卜**叫 

コ 


□パスワードを記悄する ( B ) 



[| 。に it 

キャンセル1 


パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの英数字下6桁」です。 
MAC アドレスは、手順❸の画面に表示されています。 


メモ 



塵 


夕 M 
ル nirl 


瑁し—ノ d 

™ ププ W 
以 


1 .H11T 

起 


OW 


- ノ 
I _ I 
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—ノ 

プ 
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MA0 アドレスでのアクセス制限機能を 
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(團 目次へ〉 （ ◄前へ )c ►次へ) c 〇 戻る て K 0 索引へ ）（ 検索する j 


❾[ステップ 1] で [ MAC アドレスフィルタリングの設定]を「有効」にします。 





I柯，I 


以下の MAC アドレス⑽の进信を jliFHT v ] 



©[セキュリティ]をクリックします。 



© [ MAC アドレスフィルタリング]をクリックします。 



O MAO アドレスでのアクセス制限機能を 
使います 
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MAC アドレスを使用して通信を許可 （ 拒否）するホストの MAC アド 
レスを入力してください。 

MAC アドレスは、“：”で区切られた半角の数字を使用してください。 
ステップ2の指定に関わらず、通信が可能な管理者アドレスをステッ 
プ3で設定できます。 


「登録する管理者の MAC アドレス」に管理者の MAC アドレスを入力すること 
により、万一「ステップ2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「登 
録する管理者の MAC アドレス」で設定した MAC アドレスのホストがら再設定 
することができます。 


❸ 


プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホ 
ストの MAC アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示 
されます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あ 
なたのホストの MAC アドレス」が異なる場合があります。 

「管理者 MAC アドレス」として何も登録しなしヽ場合は、ステップ2の設 
定によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。 
管理者の MAC アドレスを登録したくない場合は、「登録する管理者の 
MAC アドレス」のネ闌を00:00:00:00:00:00にしてくださし、。 


8ネットワーク機能について 


團 目次へ〉 前へ) （►次へ) c 〇 戻る て 索引へ ）（ 検索する j 


© 「ステップ2」で特定の MAC アドレスからの通信を「許可 （ 拒否）」するかどうが 
を選択します。 _ 

irim 編集 © 表示祕お気⑻ツ -ル①ヘルブ妙_ 

©戻い©' @ H | P 検索 ☆ぉ 気(加 uh ディァ 〇 给 H 
アドレス必 [jil http：// 192.168 .0.2/s 


® r ステップ3」で、「登録する管理者の MAC アドレス」の値を設定します。 




O MA0 アドレスでのアクセス制限機能を 
使います 
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(團 目次へ〉 （ ◄前へ )c ►次へ) c 〇 戻る て 索引へ ）（ 検索する j 


® 「送信」をクリックします。 



® プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 



MAO アドレスでのアクセス制限機能を 
陡います 
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8 ネットワーク機能について 


( B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て 索引へ検索する J 



メール送信機能 ( SMTP ) を使います 


メール送信機能 （ SMTP ) を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、メー 
ルを送信することができます。 定期的にエラーが発生しているかどうかを送信する設 
定と、エラーが発生した時点でメールを送信する設定とを選択することができます。 
Web ブラウザ、 TELNET で設定ができます。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
Web ブラウザ 


B 410 dn 
192.168 .0.2 

Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


電子メール送信の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URLrhttp ゾ/プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを押します。 
ここでは、プリンタの IP アドレスが192.168.02の場合を例にしています。 



ファイル ( E ) 編集® 表示邸 
◎戻 5 ▼ 〇 ’ @ @ 
アド レス 赵 | \^\ http ：// 192.1 6 S .0.2/1 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 


❸[管理者の□グイン]をクリックします。 



❹[ユーザー名]に 「 root 」、 [パスワード]に「現在のパスワード」を入力し、[〇 K ] 
をクリックします。 


192.168 .0.2 に瓶 


0区)’ 

m 

B 410 



ユ-ザ-名眇 

fi root 

] 

パスワード 0: 

|) tC ) t (3« C 3| C 4 C ) K | 

コ 


□パスワードを記憶する (B) 



[1 OK \) 

キャンセル 1 


^ ' -パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの英数字下6桁」です。 
I - J - MAC アドレスは、手順❸の画面に表示されています。 


| メール送信機能 (SMTP) を使います 
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( B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て 索引へ検索する J 


©[ネットワーク] をクリックします。 



© [ Email ] -[送信設定]をクリックします。 



©戻る ▼ © ， @ @ ft P 検索 ★摘 ひり 嫌 メディァ €) . ' 4 3 



asp 





ゴリン鄉 EmaH? 送信 "T るためのプロト =W レを設定す5ことができます。 
_を黻した場合は、ステップ乳测 S 設定す祕要 IS あ 1 J ません 



Email サーバ名.もしくは、 Email サーバアドレスを入力してくだ31、 





©「ステップ 1」 で、 「 SMTP 送信設定」を[有効]にします。 



© 「ステップ2」で、送信に必要なアドレスを設定します。 

① 「 SMTP サーバ」に、メールサーバのドメイン名または IP アドレスを設定し 
ます。 

② 「プリンタ Email アドレス」に、プリンタに与えられたメールアドレスを設定 
します。 



「 SMTP サーバ」をドメイン名で設定する場合は、「 TCP / IP 」設定にお 
いて、 DNS サーバの設定が必要です。 

メールサーバにはプリンタからのメール送信を許可する設定が必要です。 
メ ールサーバの設定についてはネツトワーク管理者にご相談ください。 
































































8 ネットワーク機能について 


( B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て 索引へ検索する J 


❾以後、さらに詳しい設定をしたい場合は、「ステップ3」で [ SMTP プロトコル 
のさらに詳細な設定を行うことができます。]をクリックします。 


'& 編案©表示⑼お気(こ入り⑻ツール®ヘルプ砂 
©戻る ▼ ©' @ 囡 fir P 梭索 ★摘 tA り •メディア: - •▼ご ダ H 


アドレス必 1^] http：// 192.168.02 /networkfrm.htm 


OKI 




ゴリン鄉 Email を送信するためのプロトコ Jl/g 設定することができます。 

醜を遥択した場合は、ステップ2以降は設定する必要はあ <J ません。 

SMTP 送信 有効 通 

ステ，ゴ 2. 送信アドレス設定 

ゴリン鄉 Ema" を送信す纖こ経由する SMTP サーバのアドレスします。 


線麟は、—力し獅 • 


ゴリンタ Email アドレス 


► SWHT ゴロトコルめさ叹こ詳編 Ki 設定を行うことがでざます 


それ以外の場合は®へ進みます。 


©[セキュリティ設定]をクリックします。 


SMTP プロト: 

SMTP ボ H 


■コルのセキ 

卜番号 


Iする設定を行うこく 
[25 }l -65535； 
I無効1 


:と》できます。 讀 


OK キャンセル J 


®「 SMTP 認証」を[有効]にします ( 
® r ューザ D 」 を入力します。 

©「パスワード」を入力します。 


㊃ 


「ユーザ ID 」 と「パスワード」を間違えると、メール送信機能が正常 
に慟きません。注意してください。 


® [ OK ] をクリックします。 


©[付加情報設定]をクリックします。 




Email 送信メッセージの文末に付加する文字列です〇 
0ブ U ン5モデル 
0ネットワークインダ-フェース： 

0ブ J ンタシリアルナンパー 
□ プリンタ管理番号 
□ブ名 
□ 設蚩塌所 
0 IP アドレス 
□ MAC アドレス 
□ ショートプリンタ名 
□ プ U ンタ URL 


OKI-B410-849C9B 

19 Z 1 68.02 
00808784909 B 
B410-849C9B 
http：// 192.168 .0.2 


コメント （S 大63半角英数字〉 


OK ^キャンセル J 


© Email 送信メッセージの文末に追加したい情報を選択または入力します。 

® [ OK ] をクリックします。 

©[その他]をクリックします。 

© 「返信先 Email アドレス」に、プリンタから送信されたメールに対する返信用メー 
ルアドレスを設定します。通常、プリンタの管理者のメールアドレスを設定し 
てください。 


返信先 Email アドレス 


應大78半角英数字） 


»スを設宝しま 

1 


OK 1=キャンセル 


® [ OK ] をクリックします。 

® 「送信」をクリックします。 

® プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 
認証方式はメ 


メモ 


ルサーバのサポートしている認証方式の中から自動 
的に選択されます。 


| メール送信機能 (SMTP) を使います 
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(團 目次へ〉 ◄前へ )c ►次へ ) c 〇 戻る て K 0 索引へ ）（ 検索する j 


期間内に通知対象のエラーが発生しなかった場合は、メールの送信は 
—行われません。 


現在の&定一 S# 眧 


餅穆:術如卿ます。 
I 圃状態 _ |アドレス1 _ 


©設定したメールアドレスの[設定]ボタンをクリックします。 

[コピー]ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先に 
コピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を 
設定する場合に便利です。 



〇 [ Email ] -[障害情報]をクリックします。 


^ ファイル® 編集 (£) 表示幼お気に入り⑻ツ-ル (D ヘルブ⑻ 
©戻い©- @ H ft P 検索 ☆tel 
アドレス (G) J~^)http：//192.1 68.02 /networkfrmJitm 


H 


〕 砂メディア €> 0 ▼為 H 




r ータス変化した時に Email メッセージ®1!信するた⑽設定を行うことができます0 
本機能を使用する埸合には E—I の送儲鼓行ってください。衝識定は必要® J ません〉 

除筈通知条件設定 

ゴリン知)ステータスが変 f 匕した時に Email メッセージするアドレス鼓件設定するこできます0 

ァドレ壤 [ ] 雜|戚 -I 

Mi2±J 

_ W _ ’ 数 I 叱- | 

傲78半角英鮮） 


M 在の設定一 K 券昭 


琴德欺^^ 


] する条脱各アドレス海こ#^することができます。 


[7 刀期状雄 Ml |ァ.ドレス1 _ 


© 障害通知先のメールアドレスを入力します。 


r 7y^MB 編集© 表示な）お気 (ZA0 ⑻ツ'■ル①ヘルプ妙 
〇 戻い©， @ 固 ft P 枝索 ☆ぉ 莉加 嫌メ ディァ 必 0， な H 
FrV/tfi) 1¢ http：//! 92.1 ^i)2/net«vorkfrnihtm 


m 


v! H 移 i 


OKI 

PMNTINO SOLUTIONS 


ステップ 1. 陣筈を通知する方法を逞択してください。 

2つの睹害通知方法から1つを還んでください0 
賭害通知方法を逞折後「ステップ2へ J のボタンを押下してください。 




-swan 了 | 


ステップ2へ」 


© [障害通知間隔設定]でメールを送信する間隔を設定します。 


発生した障害を定期的に通知します 


❹「定期的な通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をクリックします。 




陲害通知囿运設定 

プリンタの状態を Email で通知する B 寺間間隔を設定してください。 
ただし、設定できる B 寺 P 占は1 B 寺間刻みで1〜24までです。 


Emaill こ記栽して通知する条件Iこチェックをしてください。 
チェックがされていなI、項目I才通知する内容Iこ含まれません。 


送信条件 

消耗品 

1¢明 

^ 0イメージドラム、トナー ft —トリッジ等消耗品 IIK 1 T る菩告、または、エラー 

が発生した場合に ErraillU 己赶されま|% 

エラー 0例)イメージドラム寿命ニアエンド、イメージドラム寿由 

ズノテナノスュニ分 

^ @ トナーセンサー、定甚器等メンテナンスユニ•: H 3 HT る婪告、または、 I ラ 

v 二：‘一が発生した場合に EmaillUe 我されま1% 

エラー 例)定甚器券命ニアエンド、定杗器存命 

用紙の袖充 

^ 用紙の残レ那数 l ： I » T る猙告、または、エラーが発生した場合に Email に 

雄されま？％ 

エラー fj :俐)卜しイの用紙が残りわ r か、トレイの用紙無し 

印別中の用紙 

箬告 [% 印 Bij 中の用紙 IZKIT る轚告、または、エラーが発生した場合に Emaill 3 E 

n •栽され tl % 

エラー EL 俐)用紙サイス変更要求、用紙走行ジャム 

ス h レージチバイス 

B1B , ハードディスク、フラカ以モリ IZKir る轚告が発生した場合に Email に 
箬告 己赶され tl % 

■ MK 例)ディスクオペレ-シ a ンエラ- 

印制の拮里 

餐告 3 印利の括里1311する轚告、または、エラーが発生した場合に Email |：1 E 栽 

I ラー 俐)無効なデータの受信、メモ 1 开足 

心 S フェ -スの異常 

^ ¢1; 心タフ I - ス I 3 H する??告、または、エラ-が発生した場合に EmaillZJI 

我されます今 

ェラ令ェラ- 

セキュリティ 

n セキュ呢ィ l ： Kir る铥告が発生した場合に Emaill^Ui されま1% 
u 制)無効な認証データ受信 

その他 

エラザ-ビスコールが発生した場合に EmaillH 己我されます* 


OK 丄戻る 


定期的な理知の詨定(アドレス 


闻吉通知詨定 C7 ドレス1: 


| メール送信機能 (SMTP) を使います 
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8 ネットワーク機能について 


( B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て 索引へ検索する J 


© 障害通知条件の設定内容を確認します。 
①一覧表したし)場合 



a [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。 
b . 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。 


②2つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a . リス ト ボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 

b . 表示された設定内容を確認します。 

「メモ"!設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更す 
^-ることができます。 




© [障害通知条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。 



©[〇 K ] をクリックします。 



メール送信機能 (SMTP) を使います 
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(團 目次へ〉 （ ◄前へ )c ►次へ) c 〇 戻る て K 0 索引へ ）（ 検索する j 


©「送信」をクリックします。 



❿プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 


障害が発生したことを通知します 

〇 [ Email ] -[障害情報]をクリックします。 



©戻 る， © • @ H |p 技索 ★お' 献 a り 嫌 メディア €) 0， 4 [3 


アドレス® (!) http://19Z168.02/networkfrmhtm v 移肋 



❷障害通知先のメールアドレスを入力します。 



©設定したメールアドレスの[設定]ボタンをクリックします。 

て7^| [コピ _] ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先に 

- コピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を 

設定する場合に便利です。 














































































































8 ネットワーク機能について 


( B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て 索引へ検索する J 


❹「障害発生時の通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をクリックします。 



❺[障害通知条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。 



©エラーが発生してからメールを送信するまでの遅延時間を設定します。 



メ+ • 遅延時間を設定することにより、長時間発生し続けているエラーだけ 

- を通知することができます。 

• 遅延時間を「〇時間〇分」に設定すると、エラーが発生すると即時にメー 
ルが送信されます。 

❼[〇 K ] をクリックします。 

© 障害通知条件の設定内容を確認します。 

①一覧表 7]^ したし''場合 

a . [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。 

b . 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。 



| メール送信機能 (SMTP) を使います 
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(團 目次へ〉 （ ◄前へ )c ►次へ) c 〇 戻る て K 0 索引へ ）（ 検索する j 


険害通知条件参照 

班在 OSKE- 鮮暖 | 


各ァドレス毎 , こ娜こと繼す。 

|初期状態遠]1 I ア P レス1_ 




©「送信」をクリックします。 



F ドレス 必盈 http：//19Z1 68.02 /networkfrmMm 


方イル© 


»編集®表示秘お気(こ入り⑻ツール①ヘルブ妙 
〇 戻る ▼ d @ 固 fj ) ノ 1 梭索 ★ぉ気に入り 砂メヲ 




' €) 0 ， 4 S 


雑*件 F 4 


Ks n Bm 

里， 

■品 ， 

メンテナンスユニ.:,卜 

― m — 


トナー、イメージ F ラんスチイプル 

用紙の捕充 J_°_ 

印別中の用紙 f °_ 



カパーオープン、紙结まり 

Th レ-ジデパイス金告 


無効 


印峰 S 1 



不完全な印制 

心 s フェ-スの異常 還,_ 



ネ-»ク、 USB 

t キユ|并< 铥告 


無効 

12証印削 

饮他 ■ 


霸 



JI ) キャンセル」顯1謖盟觀潤澀以恐:^ぃ。 

« インターネット~~ 


©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 


②2つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a リス ト ボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 
b . 表示された設定内容を確認します。 

設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更す 
- ることができます。 




メール送信機能 (SMTP) を使います 


S1S 

»J«]KI«i 


:1 


一 - 一 


Jh:h 
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SNMP を使います 


SNMP エージェントを実装しています。市販されている SNMP マネージャでプリ 
ンタの設定値の参照 • 変更をすることができます。 

SNMP マネージャで参照-変更可能な設定項目は MIB と呼ばれ、 B 410 dn は MIB - 
II および沖データプライペート MIB に対応しています。沖データプライベート MIB 
については、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 の [ MISC ] - [ Mib ] 
フォルダの中の f Readme - j.txt J を参考にしてください。 


SNMP を使います 
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SNMPv 3 を使います 


SNMPv 3 対応エージェントを実装しています。 

SNMPV 3 対応 SNMP マネージャを使うと、 SNMP によるプリンタの管理を暗号化 
し安全に行うことができます。 


AdminManager ( Windows ) 、 Web ブラウザ、 Telnet で設定できます。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ ： B 41 〇 dn 

プリンタの IPv 4 アドレス：192.168.〇2 

Web フ、、ラづザ ： Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


SNMPv 3 の設定をします 


〇 Web ブラウザを起動します。 


❷[アドレス]に [ http :// プリンタの IP アドレス]を入力し、 Enter キーを押します。 



ファイル ( E ) 編集© 表示邸 J 


Q 戻い0」 @ @ 
アドレス \ ： p\ http ： // 192.1 6S.0.2/I 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 


©[管理者の□グイン]をクリックします。 



❹[ユーザ名]に [ root ] 、[パスワード]に[現在のパスワード]を入力し[〇 K ] をクリツ 
クします。 



メモ 


• パスワードの初期値は 「 MAC アドレス」の英数字下6桁です。 
• MAC アドレスは、手順©の画面に表示されています。 
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©[ネットワーク]タブをクリックします。 


©戻る ▼ © ▼ @ @ 校 p 枚索 食ぉ 気ひり •メディァ 〇 :: v こふ〇 

アドレス© [@ http：// 192.168 ,0.2/networkfrm.htm 移I 


OKI 



© [SNMP] -[設定]をクリックします。 


: £) 編集㈤表示秘お気に入り⑻ツール①ヘルブ妙 

Q 戻5 ▼ © ， @ @ fi | p 梭索 ★摘 (认り 嫌メ ディァ必0，4 S 
アドレス(2)」 基! http：// 192.168.02 /networkfrm.htm v 移 i 


OKI 

PINNTINe SOLUTIONS 



©「ステップ1」で使用する SNMP のバージョンにチェックを付け、「ステップ2へ」 
をクリックします。 


◎戻る ▼ーノ 4 是， 検索 お司. :？ ..り パ好..,？ ‘ - 

アドレス必 Hi http://192.168.02/networkfnuhtm 





[ SNMPv 3] を選択した場合は、 SNMPvl での参照•設定はできなく 
なります。 [ SNMPv 3+ v 1] を選択した場合は、 SNMPvl と SNMPv 3 
の両方で参照はできますが、設定は SNMPv 3 でしかできません。 


©「ステップ2」で[ユーザ名]に SNMPv3 ユーザ名を入力します。 

77心レ©編集 <E) 表示秘お前 e 入り⑻ツール CD ヘルブ砂 

Q 戻5 - Q @ @ ft ☆槪: A り 嫌 メディァ 必| 0，4 〇 

アドレス (2) j 雀！ http：// 192.1 68.0.2/netwoi 



B SNMP<3 を使ぃます 
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❾「認証設定」で[パスフレーズ]に認証用パスフレーズを入力します。 



©[アルゴリズム]を選択します。 



® 「暗号化設定」で[パスフレーズ]に暗号化用パスフレーズを入力します。 



メモ暗号化アルゴリズムは [ DES ] のみ選択できます。 


©「送信」をクリックします。 



©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

メ： ^ ] お使いの SNMP マネージャのコンテキスト名には 「 v 3 context 」 を設 
^-定してください。 
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IPv 6 を使います 



を 

使 

い 

ま 

す 


IPv 6 機能を実装しています。 

IPv 6 アドレスは自動的に取得されます。 IPv 6 アドレスの手動設定はできません。 
IPv 6 では以下のプロトコルに対応しています。 

印刷： LPD 、 Port 9100、 IPP、FTP 
設定： HTTP 、 Telnet 、 SNMPv 1/ v 3 

SMTP 送信、 IP フィルタリング、 WINS 登録 、 SNMP Trap などは IPv 4 にのみ対応 
しています。 

本製品との正常動作を確認済みのアプリケーシヨンは下表の通りです。 


Windows XP で IPv 6 を使用するには別途 IPv 6 のインストールが必 
要です。 


プロトコル 

アプリケーション 

使用条件 

LPD 

Windows Vista 

Windows XP 

コマンドプロンプトの LPR 

(1)hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

⑵ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□—カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 

Port 9100 

Redhat □ 门 ux 9.0 

LPRng 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□—カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 

FTP 

Windows Vista 

Windows XP 

コマンドプロンプトの FTP 

(1)hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

⑵ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーパを用いたホスト名指定はできなくなります。 

⑶また、リンク□—カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 


Mac OS X 

ターミナルからの FTP 

(1)hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

⑵ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーパを用いたホスト名指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□—カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるア 
ドレス）を指定して接続することははできません。 


プロトコル 

アプリケーション 

使用条件 

HTTP 

Windows Vista 

Internet Exploler 7.0 
Windows XP 

Internet Exploler 6.0 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由したホスト 
名での指定のみで接続が可能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

(3) またリンク□—カルアドレス（先頭が “fe80” で始まるアド 
レス）を指定して接続することはできません。 


Windows Vista 

Windows XP 

Mozilla Firefox(Ver.2.0) 

(1)IPv6 アドレスを “[]” で囲んで入力する必要があります。 

⑵ hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

(3) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

⑷また、リンク□—カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 


Windows Vista 

Windows XP 

Mozilla(Ver. 1.7.8) 


Mac OS X 

Safari (1.2.3-v 125.9) 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由したホスト 
名での指定のみで接続が可能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□—カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるア 
ドレス）を指定して接続することはできません。 


Mac OS X 

Safari (2.0-v412_2) 

(1) IPv6 アドレスを “[]” で囲んで入力する必要があります。 

(2) hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

(3) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

(4) また、リンク□—カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるア 
ドレス）を指定して接続することはできません。 

Telnet 

Windows Vista 

Windows XP 

コマンドプロンプトの 

Telnet 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

(2) ただし、 Telnet か6 IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□—カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 


Mac OS X 

ターミナルからの Telnet 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

(2) ただし、 Telnet か6 IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

⑶また、リンク□—カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 
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以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ ： B 41 〇 dn 

プリンタの IPv 4 アドレス：192.168.0.2 

Web フ、、ラづザ ： Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


IPv 6 の設定をします 


〇 Web ブラウザを起動します。 


❷[アドレス]に [ http :// プリンタの IPv 4 アドレス]を入力し、 Enter キーを押します。 



ファイル© 編集® 表示 1 J 


〇 戻る ▼ 〇 ■ W 阁 

アドレス (sf ■ セ 1 http ： // 192.1 6S.0.2 / I 


©[管理者の□グイン]をクリックします。 



プリンタ ステータス 画面が表示されます。 


❹[ユーザ名]に [ root ] ,[パスワード]に[現在のパスワード]を入力し [ OK ] 
をクリックします。 



メモ 


• パスワードの初期値は 「MAC アドレス」の英数字下6桁です。 
• MAC アドレスは、手順©の画面に表示されています。 
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©[ネットワーク]タブをクリックします。 


770 m 編集©表示な）お気 t 入り⑻ツ'■ルヘルプ砂 

」 戻 Xご 検索 fc 司こ.印’ぺ U - 

アドレス必 http：// 192.168.02 /networkfrm.htm 



©[ TCP / IP ] をクリックします。 




方イル®編集©表示祕お気 (ZA り⑧ツール CD ヘルプ砂 
〇 戻い .： L *cJ ネ| パ/検索 ☆お気に入り 嫌 メディァ p - 

アドレス (&) j© http：// 192.168.02 /networkfrmhtm 


OKI 



192.168 .02 

サフ•ネットマスク 265.256 .255.0 

ゲートウ〇：イアト•レス 192.168.0254 




/スの取得方注 
I曲で取待しま- 


r 法趙択してください。 


® > IP アドレスを手動1?3^ま 
ス亍ッゴ 2. » GB 脑宝)その tt の 
ステップ3_ IPv6 アト•レスの設定祈 


i 迫劫 M 出 《». DNS 筅） 
う場合は以下を設定してください。 

nil 効 ill 


❼ [ IPv 6] で[有効]を選択します。 


»編集©表示缒 te 気 t こ入り㈤ツール®ヘルブ妙_ 

〇 戻5 ▼ © > @ @ メつ梭索 ☆ぉ 気に人り •メディァ e 0 •為 h 

アドレス (Q) j 赛) http://192 168.02/networkfrmirtm 



©「送信」をクリックします。 




ファイル®編集©表示秘 tmzxm ツール® ~レブ砂_ 

J 蘇， * ご 柄索 お気Iこ.. V:| - 

アドレス©) J 电 1 http：// 192.1 68.0.2/networkfrm.htm 




OKI 



K 定迫曲 M 出 《K. DNS 等） 
ステップ 3. IPv6 アドレスの設定を行う場合は以下を設定してくださ l 、 

\mM 


| 送信 II 4 


R 誤すす溫盟觀 S て押觀 


❾プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 


メモ 


Telnet を使うと、 IPv4 を無効にし、 IPv6 のみ有効に設定することがで 
きます。この場合、 IPv4 でしか機能しないネットワーク機能は使用で 
きなくなりますので注意してく ださし、。 
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IPv 6 アドレスを$萑認、します 

IPv 6 アドレスは自動的に取得されます。 

取得された IPv 6 アドレスは、 Web ブラウザ、ネットワークの設定情報 (Network 
Information ) に表示されます。 

〇 [ステータス]タブをクリックします。 



❷[ネットワーク 設定]- [ TCP / IP ] をクリックします。 



リンク□一カルアドレスとグローバルアドレスを確認します。図示した環境で 
はグローバルアドレスは取得されていません。 

" Tin - グローバルアドレスがすべて“〇” で表示されている場合は、ルータ 
— J からネットワークプレフィックスを取得できていません。お使いのルー 
夕が正しく設定されているか確認してください。 

• お使いのコンビユータから IPv 6 を使ってプリンタに接続するための設 
定方法は、お使いのコンビユータまたはアプリケーシヨンのマニユア 
ルをご覧ください。 


IPv 6 を使います 
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( B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て 索引へ検索する J 



EtherTalk プリンタ名を変更したい 


EtherTalk の場合に、プリンタに識別しやすい名前を付けることができます。 

Web ブラウザを使う場合 

(^) tcp / ip でネットワークに接続している場合に利用できます。 



〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを 
入力し、 Enter キーを押します。 
「プリンタステータス」画面が表 
示されます。 

©[管理者の□グイン]をクリック 
します。 

©[ ユーザ名]に 「 root 」、 [パスワー 
ド]に現在のパスワードを入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 


メモ 




パスワードの初期値は 
「MAC アドレスの英数 
字下6桁」です。 

• MAC アドレスは、手順 
〇の画面に表示されて 
います。 

❹[ネットワーク]タブの [ EtherTalk ] 
をクリックします。 

❺ [ EtherTalk プリンタ名]に新し 
い名前を入力し、[送信]をクリッ 
クします。 


プリンタ名は32文字以内の英数字で設定できます。 

プリンタ名になどの記号は使用しないでください。 



EtherTalk ゾーンを変更したい 


複数の論理ゾーンで区切られている EtherTalk で、プリンタを現在のゾーンから他 
のゾーンに変更できます。 

選択できるゾーンは同ーセグメント内です。 

Web ブラウザを使う場合 

TCP/IP でネットワ-クに接続してし、る場合に利用できます。 

〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを 
入力し、 Enter キーを押します。 
「プリンタステータス」画面が表 
耶されます0 


ぁ」 

ファイル0編集®表示切お気に入り⑧ _ 

戻る▼ノ [n\ \^\ 校 ぶ: 醜^ こ入り 嫌 メディァ 
アドレス必 http：// 192.168 .0.2 


©戻る ， © • @ ® P 梭索 ★摘以 り 嫌 メディァ €)1 0^ S 
アドレス http ： // 192.1 68,0.2/networkfrm.htm 





j issi 紫 ® 


©[管理者の□グイン]をクリック 
します。 

©[ユーザ名]に 「 root 」、 [パスワー 
ド]に現在のパスワードを入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 


メモ 


パスワードの初期値は 
「MAC アドレスの英数 
字下6桁」です。 

• MAC アドレスは、手順 
❶の画面に表示されて 
います。 

❹[ネットワーク]タブの [ EtherTalk ] 
をクリックします。 

❺ [ EtherTalk ゾーン名]に新しい 
名前を入力し、[送信]をクリッ 
クします。 


EtherTalk プリンタ名を変更した 
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9 困ったときには 


操作パネルのメッセージ . 184 

故障かな？と思ったとき . 188 

用紙送りがおかしい . 189 

Windows から印刷できない . 190 

Macintosh から印刷できない . 193 

印刷が不鮮明なとき . 195 

ネットワーク経由で印刷できない . 197 

プリンタドライバを削除したい . 198 

プリンタドライバをアップデートしたい . 202 

プリンタドライバがセットアップできないとき . 205 

セカンドトレイユニットから給紙できないとき . 208 

Windows XP Service Pack2/ Windows Server 2003 Service Packl に関する制限事項 .209 

Windows Vista に関する制限事項 .210 




























9 困ったときには 


(團 目次へ〉 ◄前へ )（ ►次へ ) c 〇 戻る て K 0 索引へ ）（ 検索する j 


操作パネルのメ ッ セージ 


プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 

ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター（セットアッ 
プ編）へご連絡ください。 

X X X X :プリント言語 
t t t t :トレイ 
mmmm :用紙サイズ 
p p p p :用紙タイプ 
C C C C :カパー 

ステー タス 


プリンタの状態を示すメ ツセー ジです。 


操作パネル 

内容 

INITIALIZING 

プリンタの初期化中です。 

フラッシュメモリが破損する場合がありますので、表示中は電 
源を〇 FF しないでください。 

MENU RESETTING 

メニューリセット中です。 

フラッシュメモリが破損する場合がありますので、表示中は電 
源を〇 FF しないでください。 

RAM CHECK 

RAM チェック中です。 

フラッシュメモリが破損する場合がありますので、表示中は電 
源を〇 FF しないでください。 

WAIT A MOMENT 

NETWORK INITIAL 

ネットワークの初期化中です。 

フラッシュメモリが破損する場合がありますので、表示中は電 
源を〇 FF しないでください。 

オンライン 

オンラインです。印刷データを受信できます。 

オフライン 

オフラインです。印刷する場合は「オンライン」スイッチを押 
してオンラインにしてください。 

ファイルアクセスチュウ 

プリントジョブアカウンティングでフラッシュメモリにアクセ 
スしています。フラッシュメモリが破損する場合がありますの 
で、表示中は電源を〇 FF しないでください。 

シ''ュシンチュウ 

データ受信中です。 


操作パネル 

内容 

シヨリチュウ 

データ受信中または受信したデータを処理しています。 

テ''-タアリ 

受信したデータが残っています。次に送られてくるデータを待っ 
ています。 

ィンサツチュウ 

印刷しています。 

テ'、モへ。-グインサツ 

テストページを印刷しています。 

フォントインサツ 

フォントリストを印刷しています。 

メニ: 1- マ'ジアインサツ 

メニューマップを印刷しています。 

ファイルリストインサツ 

ファイルリストを印刷しています。 

ウリ-ニンゲインサツチュウ 

クリーニンク'印刷をしています。 

エラ-ロゲィンサッ 

エラー□ク'印刷をしています。 

ネットワークセッティインサツ 

ネットワーク設定を印刷をしています。 

□ 

] ピ -kkk/lll 

コピー枚数が2部以上のとき、現在印刷しているコピー部数を 
表しま S 〇 

テ''-タクリァチュウ 

受信したデータをキャンセルしています。 

テ''-タクリアチュウ 
(シ、、ャム） 

受信したデータをキャンセルしています。（紙づまり復旧後の動 
作） 

テ''-タクリアチュウ 
( インサツキヨカナシ) 

プリントジョブアカウンティンク'で印刷が許可されていない 
ユーザからジョブが送信され、ジョブがキャンセルされました。 

(1) 使用制限で印刷不可が設定されているユーザのジョブ 

(2) 使用制限でカラー印刷不可が設定されているユーザのジョブ 

(3) 設定された制限値を超えたユーザのジョブ 

テ''-タクリァチュウ 
(ハ、、ッファフル） 

プリントジョブアカウンティングの□グフル時の操作が r ジョ 
ブをキャンセルする」に設定されているとき、ログを格納する 
領域が足りなくなり、ジョプがキャンセルされました。 


操作パネルのメッセ—ジ 
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(團 目次へ〉 前へ ►次へ) c 〇 戻る て 索引へ ）（ 検索する j 


操作パネル 

内容 

□ 

テイチャウオンドチョウセイチュウ 

ウォーミングアツプ動作中です。 

□ 

ハ 。 ヮ-セ-ア 

省電カモード中です。 


ワーニング 

印刷可能なメッセージです。メッセージによってはそのまま使用すると故障の原因 
になる場合がありますので、対処方法に従って対処してください。 


操作パネル 

内容 

□ 

トナー残量が少なくなっています。新しいトナーカートリッジ 

トナ-フソク 

を準備してください。 

□ 

純正のトナ_力_トリッジが装着されていません。純正のトナー 

NON 〇 EM トナ- 

カートリッジではありませんが、作動します。 

□ 

トナ-力'' タダシウアリマセン 

純正のトナーカートリッジが装着されていません。 

□ 

トナーカートリッジが認識できません。純正のトナーカートリッ 

トナ-力'、ニンシキデキマセン 

ジをセットしてください。 

□: 

イメージドラムカートリッジの交換時期間近です。イメージド 

ドラムコウカンシ''ユンビ 

ラムおよびトナーカートリッジの交換準備をして、交換してく 
ださい。 

□ 

トナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してくだ 

トナ-力'' アリマセン 

さい。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカートリッジの 
故障の原因になります。 

□ 

トナーセンサに異常があります。電源を〇 FF / ON してください。 

トナ-センサ- 

イメージドラムカートリッジを交換してください。 

□ 

トナーカートリッジがセットされていません。トナーカートリッ 

トナ-力-トリッシ''力、' アリマセン 

ジをセットしてください。 

□ 

イメージドラムカートリッジの交換時期です。イメージドラム 

ドラムシ'、ュミョウ 

カートリッジおよびトナーカートリッジを交換してください。 

□ 

tttt トレイに用紙がありません。トレイに用紙をセットしてくだ 

t t t t ヨウシカ'' アリマセン 

さい。 

□ 

トレイ1ユニットが外れているか、または両面印刷ユニットが 

トレイ17タパリョウメンインサツ ユこッ トカ'' 

アイテイマス 

装着されていません。 


操作パネル 

内容 

□ 

フラッシュメモリがいっぱいです。 

ファィルシステムフル 

プリントジョブアカウンティングでログの取得をしてください。 

□ 

フラッシュメモリに書き込めません。 

ファイルシステムカキコミキンシ 

プリントジョブアカウンティンク'で□ク'の取得をしてください。 

□ 

印刷集計機能を実行するための保存デパイスの空き容量が少な 

JOB LOG . DISK FULL 

くなっています。 

□ 

プリントジョプアカウンティンク'で「データクリア（キョカナ 

キヨカサレテ付イ ID . インサツトリケシ 

シ)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。 
「オンライン」スイッチを押すまで表示され続けます。 

□ 

プリントジョブアカウンティングで「データクリア （ LOG フル)」 

ロゲファフル•インサツトリケシ 

によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。「オンライ 
ン」スイッチを押すまで表示され続けます。 

□ 

フラッシュメモリに不正なアクセスがありました。 

フアイルオへ。レ-シヨンエラ - nnn 

プリントジョブアカウンティンク'でログの取得をしてください。 

オンライン SW ヲオシテクタ''サイ 

無効データを受信しました。「オンライン」スイッチを押してく 

ムコウテ''-夕 

ださい。 



プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処してください。 


操作パネル 

内容 

テサシ 

mmmm ヨウシセット 

手差し印刷を行います。表示されているサイズの用紙を手差し 
トレイに入れてください。 

tttt 

リョウメンノヨウシヲセットシテクタ''サイ 

両面指定の印刷で、片面を印刷し終えた用紙をもう一方の面を 
印刷するために指定トレイにセットしてください。 

mmmm / pppp ヲイレテオンラインスイ 
ッチヲオシテクタ''サイ 

nnn : tttt ヨウシカ'' チカ''イマス 

トレイの用紙のメディアタイプが違います。表示されているメ 
ディアタイプの用紙をセットして「オンライン」スイッチを押 
してください。 

461:トレイ1 

462 :トレイ2 


操作パネルのメッセ 
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9 困ったときには 


(團 目次へ〉 前へ ►次へ) c 〇 戻る て 索引へ ）（ 検索する j 


操作パネル 

内容 

mmmm/pppp ヲイレテオンラインスイ 
ッチヲオシテクタ''サイ 

nnn : t t t t サイス'、力'、チカ''イマス 

トレイの用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用 
紙をセットして「オンライン」スイッチを押してください。 
プリンタメニューセットアップツールで、[メディアメニュー] 

-[トレイ用紙サイズ]を用紙サイズに合わせてください。 

461:トレイ1 

462 :トレイ2 

ネットワ-クセッ H ナイヨウ 
カキコミチュウ 

ネットワークの設定を保存しています。 

シ八''ラウオマチクタ''サイ 
ネットワ-クショキカチュウ 

ネットワークの設定を変更しています。 

mmmm ヲイレテクタ'' サイ 
nnn : t t t t ヨウシカ'' アリマセン 

トレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙を入 
れてください。 

491:トレイ1 

492 :トレイ2 

mmmm ヲイレテオンラインスイッチヲオシ 
テクタ''サイ 

490:テサ''シトレイヨウシカ'' アリマセン 

手差しトレイに用紙がありません。表示されているサイズの用 
紙をセットして「オンライン」スイッチを押してください。 

ユ:ットヲイレテクタ''サイ 

449:卜 W 1マタパリョウメンインサツユニ 
ットカ'' アイテイマス 

印刷しようとしましたが、トレイ1のカセットまたは両面印刷 
ユニットが抜かれていて給紙できません。トレイ1のカセット 
と両面印刷ユニットを入れてください。 

メモリ-ヲツイかンテウタ''サイ 

420: メモリ-; H \'' フロ- 

メモリ不足です。「オンライン」スイッチを押してください。必 
要に応じて増設メモリをお求めください。 

トナ-ヲコウカンシテクデサイ 

413:トナ-力'' アリマセン 

トナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してくだ 
さい。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジ 
の故障の原因になります。 

トナ-ヲコウカンシテクタ*サイ 

557:トナ-力'' タタ''シクアリマセン 

トナーカートリッジが間違っています。この製品用のトナーカー 
トリッジをセットしてください。 

トナ-ヲ ] ウカンシテクタ''サイ 

617:トナ-ハタシャアリンタヨウテ''ス 

トナーカートリッジが間違っています。この製品用のトナーカー 
トリッジをセットしてください。 

トナ-ヲコウカンシテクデサイ 

623:トナ-ハタシャフ。リンタヨウテ''ス 

トナーカートリッジが間違っています。この製品用のトナーカー 
トリッジをセットしてください。 

シ''ュンセ仆ナ-ノシヨウヲオススメシマス 

553:トナ-ハシ''ュンセイヒンテ' ' A アリマセン 

トナーカートリッジが認識できません。純正のトナーカートリッ 
ジをセットしてください。 

トナ-ヲセットシテウダサイ 

613:トナ-ミソウチャクテ''ス 

トナーカートリッジがセットされていません。トナーカートリッ 
ジをセットしてください。 


操作パネル 

内容 

卜''ラムヲカクニンシテクダサイ 

543:トナ-センサ-エラ- 

トナーセンサーエラーです。イメージドラムカートリッジを抜 
き差ししてください。 

hr 力八''-ヲアケテウタ''サイ 

400:ヨウシサイス'' エラ- 

用紙サイズが違っています。正しいサイズの用紙をトレイに入 
れて、トップカパーを開閉してください。プリンタ内に用紙が 
残っている場合は取り除いてください。 

チ I ッウテサ''シ 

390:ョウシシ、、ャム 

手差しトレイがらの給紙中に紙づまりが発生しました。トップ 
カパーを開けてつまった用紙を取り除いてください。 

トタフ 。 カハ、ヲアケテクタ''サイ 
nnn : ヨウシシ、ム 

トレイ1、トレイ2からの給紙中に紙づまりが発生しました。トッ 
プカパーを開けてつまった用紙を取り除いてください。 

391:トレイ1 

392:トレイ2 

h フ。 力八''-ヲアケテウタ''サイ 

380:ヨウシグャム 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けて 
つまっている用紙を取り除いてください。 

トッアカ八''-ヲアケテウタ''サイ 
nnn : ヨウシシ''ヤム 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカパーを開けて 
つまっている用紙を取り除いてください。 

381:ドラム下 

382 :定着器付近 

リアカ八''-ヲアケテウタ''サイ 

372:ヨウシシ''ャム 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。リアカバー 
を開けてつまった用紙を取り除いてください。手前の方に用紙 
があります。 

ドラムヲコウカンシテクダサイ 

353:ドラムシ''ュミョウ 

イメージドラムカートリッジの寿命です。新しいドラムカート 
リッジを入れてください。 

チェックトナ-力-トリッシ 

547: 〇ッ誓-ノイチカ'' タタ''シクアリマ 
セン 

トナーカートリッジがロックされていません。トナーカートリッ 
ジのレノ '(一を確認してください。 

ドラムヲセットシナオシテクタ''サイ 

343:ドラムエラ- 

ペルトのロックが外れているが、イメージドラムカートリッジ 
が正しく取り付けられていません。ベルトのロックを確認し、 
イメージドラムカートリッジを取り付け直してください。 

力八''-ヲシメテクタ''サイ 
nnn : 力 A *- 才-アン 

トップカバーまたはリアカバーが開いています。 

印刷するときはカパーを閉めてください。 

310:トップカパ_ 

587:リアカパー 
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操作パネル 

内容 

POWER OFF/ON 
nnn:FATAL ERROR 

SERVICE CALL 
nnn:FATAL ERROR 

プリンタに異常が発生しています。電源を〇 FF / ON してくださ 
し、復旧しない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。 
エラーコー ドが下記の場合は、次の処理も行ってください。 

031:メモリチェック エラー です。メモリを取り付け直してく 
ださい。オプションの増設メモリは純正品を使用してください。 

173:定着器の温度 エラー です。電源を切り、しばらくの間待っ 
てから、もう一度電源を入れてください。 

182 :オプションのセカンドトレイユニットを取り付け直して 
ください。 


操作パネルのメッセ 
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(團 目次へ〉 ◄前へ )（ ►次へ ) c 〇 戻る て K 0 索引へ ）（ 検索する j 


故障かな？と思ったとき 


電源を〇 N にしても「オンライン」にならない。 

電源コードが抜けています。 


電源を〇 FF にしてから、電源コードをしっかり差し込 
んでください。 

停電しています。 


コンセントに電気がきているが、停電していないか確認 
してください。 


印刷処理が中断する。 

プリンタケープルが断線していま|]^プリンタケープルを取り替えてください。 
す。 


印刷が指でこするととれてしまラ。印刷用紙を重ねると裏面が汚れる。 

定着不良になっています。 A 4, レター，リーガル用紙の場合、高解像度印刷を行ラ 

ことで印刷速度が遅くなり定着が良くなります。 

112 ページを ご覧ください。 


異常音がする。 

プリンタが傾いています。 


安定した水平な場所に設置してください。 

プリンタ内部に用紙くずや異物が 
あります。 


プリンタ内部を点検し、取り除いてください。 

トップカパーが開いています。 


トップカバーの左右を押して閉じてください。 


すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかがる。 

省電カモードから復帰するために 
ウォーミングアップを行っていま 
す。 


プリンタメニューセットアップツールのメンテナンスメ 
ニューで、[パワーセーブ]を[無効]にすると、ウォー 
ミングアップ時間を短くできる場合があります。 

イメージドラムカートリッジのク 
リーニング動作を行っていること 
があります。 


印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちくださ 
い。 

定着器の温度を調整しています。 


しばらくお待ちください。 

他のインタフェースからのデータ 
を処理しています。 


印刷処理が中断するまでお待ちください。 


印刷処理を開始しない。 

エラーが表示されています。 


プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合 
は、「操作パネルのメッセージ」 （184ページ） をご覧 
ください。 

プリンタケーブルが外れています。 


プリンタケーブルを差し込んでください。 

プリンタケープルに問題がありま 
す。 


予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてくださ 
い。 

プリンタケープルが規格に合って 
しゾよい可能性があります。 


IEEE std 1284-1994 準拠のパラレルケーブルまたは 
USB 2.0 仕様の USB ケープル、またはカテゴリ5、ツ 
イストペアケープル、ストレートのイーサネットケープ 
ルを使用してください。 

プリンタの印刷機能に問題がある 
可能性があります。 


プリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してくだ 
さい。 

インタフェースが無効になってい 
ます。 


プリンタのメニューセットアップツールで、使用してい 
るインタフェースを[有効]にしてください。 

[オフライン]になっています。 


「オンライン」ボタンを押して[オンライン]にしてく 
ださい。 

プリンタドライパが選択されてい 
ません。 


プリンタドライパを選択してください。 Windows の場 
合は[通常使うプリンタ]にしてください。 

プリンタドライパの出カポートが 
間違っています。 


プリンタケープルを接続した出カポートを選択してくだ 
さい。 

印刷が自動的にキャンセルされま 
す。 


プリントジョブアカウンティングを使用している場合、 
プリントジョブアカウンティンク'の印刷制限または、プ 
リンタの□グパッファがいっぱいになっている可能性が 
あります。詳しくは、「プリントジョブアカウンティン 
グユーザーズマニュアル」をご覧ください。 


故障かな？と思つたとき 


B 
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用紙がまるまってしまう。シワが出る。 

用紙が湿気を含んでいたり、静電 
気を帯びています。 


適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

薄い用紙を使用しています。 


プリンタのメニュー設定で [** ウェイト;1(**はトレイ） 
を1つ薄い紙の値にしてください。プリンタドライパの 
[用紙厚]で[薄い紙]を選択してください。 


用紙が送られない。 

プリンタドライパの[給紙方法] 

の選択が間違っています。 

用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 

プリンタのメニユー設定が間違っ 
ています。 

瞭プリンタのメニュー設定の [** サイズ] (** はトレイ） 
で、セットした用紙サイズを設定してください。 


つまった用紙を取り除いても復旧しない。 

用紙を取り除くだけでは復旧しま c ^> トップカバーを開閉してください。 
せん。 


紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。 

プリンタが傾いています。 


安定した水平な場所に設置してください。 

用紙が薄すぎるか厚すぎます。 


プリンタに適した用紙を使用してください。 

用紙が湿気が含んでいたり、静電 
気を帯びています。 


適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

用紙に折り目やしわや反りがあり 
ます。 


プリンタに適した用紙を使用してください。反りがある 
場合は修正してください。 

用紙がそろっていません。 


用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。 

用紙カセツトに用紙を1枚だけ 
セツトしています。 


用紙は複数枚でセットしてください。 

用紙カセツトに用紙が入ったまま 
追加しています。 


先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左 
右をそろえてからセットしてください。 

用紙がまっすぐにセツトされてい 
ません。 


用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わ 
せてください。手差しトレイの手差しガイドを用紙に合 
わせてください。 

はがきや封筒のセツト方向が間 
違っています。 


正しくセットレてください。 

はがき、封筒、ラペル紙、〇 HP シー 
卜を用紙カセツトにセツトしてい 
ます。 


はがき、封筒、ラベル紙、〇 HP シートは用紙カセット 
から印刷できません。手差しトレイにセットし、フェイ 
スアップスタッカへ排出してください。 


用紙送りがおかしい 
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Windows から印刷できない 


アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの 
発売元へお問い合わせください。 


最初に確認します 

現象 

• LINK ランプ(緑)を確認します。 100 BASE - TX で接続している場合に点灯 
します。 

• STATUS ランプ（橙）を確認します。データを受信しているときに点滅し 
ます。「一定間隔 （1 秒あるいは 0.1 秒）で点滅」「常に点灯」「常に消灯」 
している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。 

• ハプの LINK ランプが点灯しません。 

• Ping に応答が返りません。 

• 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

•プリンタの電源が〇 N になっていることを確認します。 

• ケープルが確実にプリンタに接続していることを確認します。 

• 正しいケープルで接続されていることを確認します。ケープルには、スト 
レートケープルとクロスケープルの2種類が存在します。 HUB との接続に 
はストレートケープルを使用します。 

• ケープルを接続してからプリンタの電源を〇 N にします。ケープルを接続 
しないで先にプリンタの電源を〇 N にするとネットワークで接続できない 
ことがあります。 


ハブとの相性が原因の場合 

ハブとの相性により、通信が安定しない場合があります。 

• プリンタメニューセットアップツールを用いて、プリンタの 「 HUB との接続」 
設定を riOBASE-T HALFJ に変更してください。 

設定方法は以下を参照してください。 

〇 USB 接続でプリンタドライバをインストールします。 

❷[スタート]-[すべてのプログラム ] (Windows XP/Server 2〇〇3以外 
では[プログラム])-[沖データ ]- [OKI B 410 プリンタメニューセッ 
トアップツール]-[プリンタメニューセットアップツール]を選択し 
てプリンタメニューセットアップツールを起動します。 

©「対象となるプリンタを選択して下さい」と表示されたら、 USB 接続に 
よりインストールしたプリンタを選択します。 

I メモ ] 対象プリンタが一つしか無い場合は表示されません。 


❹ [ HUB との接続:]を選択し、設定値を [10 BASE-T HALF ] に変更します。 

©[設定]メニューの[変更した設定を適用]を選択します。 

©「プリンタに設定が反映されました」と表示されたら、 [ OK ] をクリツ 
クします。 

• ハブの動作モード （100 BASE - TX /10 BASE - T 、 全二重/半二重)を「自動切 
替」がら riOBASE-T HALF 」 にしてください。（設定方法は HUB に付属のマ 
ニュアルをご覧ください。） 
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それでも問題が解決しなし、場合 

Windows Vista 

• [スタート]-[コント□—ルパネル]-[ネットワークの状態とタスクの表示] 
-[ネットワーク接続の管理]を選択します。[□—カルエリア接続]をダブ 
ルクリックし、[口ーカルエリア接続の状態]画面の[プロパティ]をクリッ 
クします。[ユーザアカウント制御]画面が表示されたら[続行]をクリッ 
クします。[インターネットプロトコルバージョン 4( TCP / IPv 4)] が表示 
されていることを確認します。 

• [インターネットプロトコルパージョン 4( TCP / IPv 4)] の[プロパティ] 
をクリックし、 [ IP アドレス]，[サブネットマスク]，[デフォルトゲートウェ 
イ]が正しいことを確認します。 

• セットアップ時に IP アドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテット 
の先頭を「0」にしないでください。例えば、「192.169.1.2」のように設定 
してください。「192.169.001.002」のように設定すると正しく印刷するこ 
とができません。これは Windows Vista / XP /2000 /Server 2003の仕様に 
よるものです。 

• [プリンタ]フォルダから、[〇 KIB 410] アイコンをマウスの右ボタンでクリッ 
クし、[プロパティ]を選択し、[ポート]タブの[ポートの構成]をクリッ 
クして[プリンタ名または IP アドレス]が、プリンタの IP アドレスと一致 
しているか確認します。 

• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 


[ IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

〇.〇.〇.〇 


Windows XP/ 2000 /Server 2003 

• [スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]- 
[ネットワーク接続]を選択します 。 (Windows Server 2003では[スタート] 
-[コントロールパネル]-[ネットワーク接続]を選択します 。 Windows 
2〇〇◦では[スタート][設定]-[セットワークとダイアルアップ接続]を選 
択します。） [□— カルエリア接続]をタブルクリックし、[プロパティ]に[イ 
ンターネットプロトコル （ TCP / IP )] が表示されていることを確認します。 

• [インターネットプロトコル ( TCP / IP )] の[プロパティ]をクリックし 、 [IP 
アドレス]，[サブネットマスク]，[デフォルトゲートウェイ]が正しいことを 
確認します。 

• セットアップ時に IP アドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテットの 
先頭を「◦」にしないでください。例えば、「192.169.12」のように設定して 
ください。 H 92.169.〇〇1.002」のように設定すると正しく印刷することがで 
きません。これは Windows XP /2000 /Server 2003の仕様によるものです。 

• [プリンタと FAX ] (Windows 2〇〇〇では、[プリンタ] ) フォルダから 、 [OKI 
B 410] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択し、 
[ポート]タブの[ポートの構成]をクリックして[プリンタ名または IP ア 
ドレス]が、プリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

• 「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してか 
ら[リモートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、 [ IP アドレス] 
がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホー厶ページ （ http ゾ / www . 
okidata . co . jp ) で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦 “OKI LPR 
ユーティリティを削除”してから最新版をインストールしてください。 

• OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている 
場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時 
停止]のチェックを外します。 

• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 


[ IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

〇.〇.〇.〇 
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その他の場合の原因と対処 


印刷できない 

プリンタの電源が OFF になってい 
ます。 


プリンタの電源を〇 N にしてください。 

インタフェースが無効になってい 
ます。 


プリンタメニューセットアップツールで[セントロ]ま 
たは [ USB ] を[有効]にしてください。 

プリンタケーブルが外れています。 


プリンタケーブルを差し込んでください。 

[オフライン]になっています。 


「オンライン」ボタンを押して[オンライン]にしてく 
ださい。 

プリンタケーブルに問題がありま 
す。 


予備のプリンタケープルがあれば取り替えてみてくださ 
い。 

切替器、パッファ、延長ケーブル、 
USB ハブを使用しています。 


プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

プリンタドライパの出カポートが 
間違っています。 


プリンタケープルを接続した出カポートを指定してくだ 
さい。 

他のインタフェースからの印刷を 
処理しています。 


印刷処理が完了するまでお待ちください。 

プリンタドライパが[通常使ラブ 
リンタ]になっていません。 


[通常使用するプリンタ]にしてください。 

双方向パラレルまたは USB で動作 
する他のプリンタドライパがイン 
ス1ルされています。 


他のプリンタドライパを削除してみてください。 

I - PRIME の設定がコンビュータに 
合っていません。 


プリンタメニューセットアップツールで [ I - PRIME ] を 
[3 u SEC ] または [5 u SEC ] にしてください。 


メモリ不足になる。 

複数のアプリケーションを同時に 使用していないアプリケーションを終了してください。 

起動してます。 


印刷が遅い。 

印刷処理をコンピュータ側でも 
行っています。 


処理速度の速いコンピュータを使用してください。 

[印刷品質]もしくは[解像度]で 
[高精細]を選択しています。 


プリンタドライパの[印刷品位]で[ふつう]または[は 
やい]を指定してください。 

印刷データが複雑です。 


印刷データを簡単にしてください。 


ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。 

セットアップ、印刷方法などに問 「ネットワーク経由で印刷できない」をご覧ください。 

題があります。 
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Macintosh から印刷できない 


ぐ 、、 > アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの 
v^ - ノ 発売元へお問い合わせください。 


最初に確認します 
現象 

• LINK 1〇〇 M ランプ（緑） / LINK 10 M ランプ（緑）を確認します。 
100 BASE - TX /10 BASE - T で接続している場合にそれぞれ点灯します。点 
灯しない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。 

• STATUS ランプ（橙）を確認します。データを受信しているときに点滅し 
ます。「一定間隔 （1 秒あるいは 0.1 秒）で点滅」「常に点灯」「常に消灯」 
している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。 

• ハプの LINK ランプが点灯しません。 

• Ping に応答が返りません。 

• 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

•プリンタの電源が〇 N になっていることを確認します。 

• ケープルが確実にプリンタに接続していることを確認します。 

• 正しいケープルで接続されていることを確認します。ケープルには、スト 
レートケープルとクロスケープルの2種類が存在します。ハプとの接続に 
はストレートケープルを使用します。 

• ケープルを接続してからプリンタの電源を〇 N にします。ケープルを接続 
しないで先にプリンタの電源を〇 N にするとネットワークで接続できない 
ことがあります。 


ハブとの相性が原因の場合 

八ブとの相性により、通信が安定しない場合があります。 

• プリンタメニューセットアップツールを用いて、プリンタの 「 HUB との接続」 
設定を riOBASE-T HALFJ に変更してください。 

Windows に USB 接続して変更します。 Macintosh からは変更できません。 

〇 USB 接続でプリンタドライバをインストールします。 

❷[スタート]-[すべてのプログラム ] (Windows XP/Server 2003以外 
では[プログラム])-[沖データ ]- [OKI B 410 dn プリンタメニューセッ 
トアップツール]-[プリンタメニューセットアップツール]を選択し 
てプリンタメニューセットアップツールを起動します。 

©「対象となるプリンタを選択して下さい」と表示されたら、 USB 接続に 
よりインストールしたプリンタを選択します。 

メモ ] 対象プリンタが一つしか無い場合は表示されません。 

❹ [ HUB との接続:]を選択し、設定値を [1 〇 BASE-T HALF ] に変更します。 

❺[設定]メニューの[変更した設定を適用]を選択します。 

©「プリンタに設定が反映されました」と表示されたら、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

• パプの動作モード （100 BASE - TX /10 BASE - T 、 全二重/半二重）を「自動 
切替」から 「10 BASE-T HALF 」 にしてください。（設定方法は HUB に付 
属のマニュアルをご覧ください。） 
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それでも問題が解決しなしヽ場合 
Macintosh の場合 

• [アップルメニュ ー]- [コントロールパネル]- [ AppleTalk ] で[経由先] 
が [ Ethernet ] になっていることを確認します。 


Mac OS X の場合 

• [アップルメニュー]-[システム環境設定]-[インターネットとネット 
ワーク]-[ネットワーク]-[表示]-[ネットワークポート設定]で[内蔵 
Ethernet ] にチェックがついていることを確認します。 

• [表示]-[内蔵 Ethernet ] - [ AppleTalk ] で [AppleTalk 使用]にチェック 
がついていることを確認します。 

• ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設 
定ユーティリティ] ( MacOSX 10.2ではハードディスクの[アプリケーショ 
ン]-[ユーティリティ]-[プリントセンター]、 Mac OS X 10.5では[アップ 
ルメニュ ー]- [システム環境設定]-[プリンタとファクス])で、[追加] (Mac 
〇 SX 10.5では [+]) をクリックし、 [ AppleTalk ] を選択したときに [ B 410] 
が表示されるかを確認します。 


その他の場合の原因と対処 


メモリエラーになる。 

デスクトツプ_プリントモニタの隊メモリサイズを大きくしてください。 
メモリサイズが不足しています。 


印刷が遅い。 

印刷処理を Macintosh 側でも行っ 
ています。 


処理速度の速い Macintosh を使用してください。 

[印刷品位]の[高精細]を選択し 


プリンタドライパの[印刷品位]もしくは[解像度]で 

ています。 


[ふつう]または[はやい]を指定してください。 

印刷データが複雑です。 


印刷データを簡単にしてください。 


EPS ファイルがきれいに印刷できない。 

EPS 形式のファイルは QuickDraw 瞭 PICT 、 TIFF などのグラフィックス形式に変更してくだ 
( MacOS の描画システム）では認 さい。 

識できないため画面解像度 (72 dpi ) 

で印刷されます。 


ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。 

セットアップ、印刷方法などに間 ^ 「ネットワーク経由で印刷できない」をご覧ください。 
題があります。 
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縦方向に白いスジが入る。 



LED へッドが汚れていま 
す。 


柔らかいティツシュペーパーまたは柔ら 
かい布で拭いてください。 

トナーが残り少なくなっ 


イメージドラムにトナーカートリッジを 

ています。 


取り付けた状態でトナーカートリッジを 
軽くたたいてください。 

それでも改善しない場合は、トナ_力_ 
トリッジを交換してください。 

異物がつまっています。 


イメージドラムカートリッジを交換して 
ください。 


縦方向にがすれる。 



LED へツドが汚れていま 
す。 




柔らかいティッシュペーパーまたは柔ら 
かい布で拭いてください。 


トナーが残り少なくなっ 
ています。 

イメージドラムにトナーカートリッジを 
取り付けた状態でトナーカートリッジを 
軽くたたいてください。 

それでも改善しない場合は、トナーカー 
トリッジを交換してください。 

用紙がプリンタに適して 
いません。 

推奨紙を使用してください。 




印刷が薄い。 




トナーカートリッジが正 
しくセットされていませ 
ん〇 


トナーカートリッジを取り付け直してく 
ださい。 

トナーが残り少なくなっ 
ています。 


イメージドラムにトナーカートリッジを 
取り付けた状態でトナーカートリッジを 
軽くたたいてください。 

それでも改善しない場合は、トナーカー 
トリッジを交換してください。 

用紙が湿気を含んでいま 
す。 


適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 
してください。 

用紙がプリンタに適して 
いません。 


推奨紙を使用してください。 

[プリンタの印刷濃度] 

の設定が不適切です。 


プリンタドライパの印刷濃度で[やや濃 
しへ]または[濃い]に設定してください。 


部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。 



用紙が湿気を含んでいま 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 

す。 

してください。 

「セッティング」の設定 

プリンタのメンテナンスメニューで 

が不適切です。 

[セッティング]の値を変更してみてくだ 


さい。 

はがきの下の方の印刷が 

プリンタの故障ではありません。 

かすれることがありま 


す。 




横方向にスジや点が周期的に入る。 


約 94rnrn 周期の場合は、 
イメージドラム（緑の筒 
の部分）に傷または汚れ 
がついています。 


クリーニングページを数回行ってくださ 
し、イメージドラム（緑の筒の部分）に 
汚れがついていたら、柔らかいティッ 
シュペーパーで軽く拭き取ってくださ 
し、傷がついていたら、イメージドラム 
力—トリツジを交換してください。 


約 30nnrn 周期の場合は、 

クリーニングページを数回行ってくださ 

イメージドラムカート 

い0 

リッジ内にゴミが混入し 


ています。 


約 62mm 周期の場合は、定 

m 3 お客様相談センターにお問い合わせくだ 

着器に傷がついています。 

さい。 


イメージドラムカート 
リッジが光にさらされま 
した。 


隊イメージドラムカートリッジをプリンタ 
の内部に戻し、数時間プリンタを使用し 
ないでください。それでも直らない場合 
は、イメージドラムカートリッジを交換 
してください。 


印刷が不鮮明なとき 


印刷が不鮮明なとき 
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白地の部分が薄く汚れる。 


•bcdeftfeftlklMop^r t 

PQRSTLVWXYZ[¥] .一 ab 
79ABCDEFGHIJKLMNOPQ 

./01 2345678 9: 

sr r#sw 0*+.-./ 

klmnopqrstovwxyzlI) 
Zf¥]*_ abcdefthlJkh 

I JKUINOPQRSTUVWXYZ[i 
89:;<->?#ABCDEFGHIJl 
•()^.-/0123456789 
uvwxyi(I)* !*•$%«*( 
def chI jk Innopqr s tuv^ 
STUVWXYZ[¥]_ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRST! 
12345678 9:;<->?#ABCI 
•'/012: 
r t 


用紙が静電気を帯びいて 
います。 


適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 
してください。 


用紙が厚すぎます。 

プリンタに合った用紙を使用してくださ 
い0 

トナーが残り少なくなっ 
ています。 

イメージドラムにトナーカートリッジを 
取り付けた状態でトナーカートリッジを 
軽くたたいてください。 

それでも改善しない場合は、トナーカー 
トリッジを交換してください。 


文字の周辺がにじむ。 

abcdefghij kImnopqrs 
PQRSTUVWXYZ[¥] ab 
?«ABCDEFGHIJKLMNOPQI 
./0I234S6789::<■>? 氟 

! r ftSW ()•+.-./• 

kInnopqrsiuvwxyilI) 
Z(¥]'_ abcdefghijkh 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZI 
89::<->?#ABCDEFGHIJl 
()*+.-./01 23456789 
uvwxyzl ； )* !.m4 ( 
defgbi jklmnopqrsluv' 
STUVWXYZ[¥] _ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRST 
12345678 9:：<->?#ABC 

( )••*■.-./012 
nr ! 


LED へッドが汚れていま 
す。 




柔らかいティッシュペーパーまたは柔ら 
かい布で拭いてください。 


印刷濃度の設定が不適切 
です。 


^ プリンタドライパの印刷濃度で[やや薄 
しへ]または[薄い]を選択してください。 


はがき、封筒を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。 


郵* yt ゲ S 

はがき、封筒に印刷する プリンタの故障ではありません。 

nmnnnn 

と、全体的にトナーが付 

着（かぶり）することが 

東京都港区芝浦4 丁目11番22号 

あります。 

株式会社沖データ 

用紙厚の設定が不適切で プリンタドライパの[用紙厚]で[より 

I i 1 i ’ iftl 丄] 

す。 厚い紙]を選択してください。 


印刷が不鮮明なとき 
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ネットワーク経由で印刷できない 


UNIX 

• 「 etc / hosts ファイル」にプリンタの [ IP アドレス]と[ホスト名]が登録 
されているか確認します。 

• Ip プロトコルを利用する場合は、 「 etc / printcap ファイル」にリモートプリ 
ンタの論理プリンタ名（例： rp = lp ) が登録されているか確認します。論理 
プリンタ名には rip」rsjisj reucj があり、 rip 」 は無変換出力設定用、 「 sjis 」 
はシフト JIS PostScript 漢字変換出力用、 「 euc 」 は EUC PostScript 漢字 
変換出力用です。それ以外は全て無効です。 

• ftp プロトコルを利用する場合は、出力先（イーサネットボードの論理ディ 
レクトリ名）が指定されているか確認します。出力先には rip」rsjisj reucj 
があり、 「 Ip 」 は無変換出力設定用、 rsjisj はシフト JIS PostScript 漢字変 
換出力用、 reucj は EUC PostScript 漢字変換出力用です。それ以外は全 
て無効です。 


ュ ー ァィリァィ 

• AdminManager ( Windows ) でプリンタを検出できるか確認します。 

• Setup Utility ( Macintosh ) でプリンタを検出できるか確認します。 

• Web ブラウザでプリンタを検出できるか確認します。 （52, 70ページ） 

• telnet でプリンタを検出できるか確認します。 

• ping でプリンタを検出できるか確認します。 Windows のコマンドプ□ンプ 
卜 （ MS - DOS プロンプト）で 「ping xxx . xxx . xxx . xxx 」 uxx . xxx . xxx . xxx はプ 
リンタの IP アドレス）と入力し、 Enter キーを押します。 


ネットワ—ク経由で印刷できな： 
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9 困ったときには 


(B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て K 0 索引へ検索する J 


プリンタドライバを削除したい 


Windows Vista の場合 

© 


管理者の権限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 




，卜， 



綠に入りリンク 

名前/ 

ドキユメント 状態 コメント 

» 

B ドキュメント 

W 01 

0 

KIB410 


E ビクチャ 


問く⑼ 


tf 1 5ユージック 


• 管理者として実行 (A) ► 


1 ® 最近の変更 




B m 


印刷設定(幻… 


it ノびリック 


共有⑴… 




プリ ンタをオフラインで使用する (U) 




最新の情報に更新 (H) 



( 

南除⑼ 

) 

L フォ⑽ A 


ブロパティ⑻ 



["I 画 




7 Fa 

, - 


餘(V) 

並べ替え⑼ 

仂ぃ•穴転 (P) 
敢て転 (K) 
最新のII報に更新 (E) 
貼り付け (P) 


J ンタ® 561«(P) … 
■パーのプ□パティ 


サーバーのプロパティ⑺… 


❶[スタート]-[コントロールパネ 
ル]を選択し、[プリンタ]をクリツ 
クします。 

©削除したいプリンタのアイコン 
をマウスの右ボタンでクリツク 
し、[削除]を選択します。 

❸確認のメツセージが表示された 
ら、[はい]をクリックします。 


©プリンタアイコンを選択しない 
で、右ボタンでクリックして、[管 
理者として実行]-[サーバーの 
プロパティ]を選択します。 


©[ユーザーアカウント制御]が表 
示されたら、[続行]をクリックし 
ます。 


#プリント サーパーの プロパティ 
[用紙 I ポ-卜|ドライバ]詳細設定 


四 



0K 


I キャンセル 


ドライパとパッケージの i ! 除 


繁魏韉»除_廬も讀 


. ドライパ®み肖 ij 除 


©「プリントサーバーのプロパティ] 
の、[ドライバ]タブを選択します。 

©削除したいプリンタを選択し、[削 
除]をクリックします。 


㊃ 


「指定されたプリンタド 
ライバは現在、使用中 
です」とのメッセージ 
が表示される場合は、 
Windows を再起動して、 
再度プリンタドライバの 
削除を行ってください。 


© [ ドライバとパッケージの削除] 
が表示されたら、[ドライバとド 
ライバパッケージを削除する]を 
選択して[〇 K ] をクリックします。 

® 確認のメッセージが表示された 
ら、[はい]をクリックします。 

©[ドライバパッケージの削除]が 
表示されたら、[削除]をクリッ 
クします。 

❿削除が終了したら、[〇 K ] をクリッ 
クします。 

© [プリントサーバーのプロパティ] 
で、[閉じる]をクリックします。 

俄 Windows を再起動します。 


プリンタドライバを削除した： 


B 
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Windows XP / 2000 /Server 2003の場合 



❶ Windows XP では[スタート] 
-[コント□ールパネル]-[プリ 
ンタとその他のハードウエア]- 
[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows Server 2003では[ス 
タート]-[プリンタと FAX ] を選 
択します。 

Windows 2000では[スタート]- 
[設定]-[プリンタ]を選択します。 


©削除したいプリンタのアイコン 
をマウスの右ボタンでクリック 
し、[削除]を選択します。 


©以降、画面の指示に従います。 

©「プリンタと FAX 」 フォルダ 
( Windows 2 ◦〇〇では「プリンタ」 
フォルダ）の[ファイル]-[サー 
パーのプロパティ]を選択します。 



©[ドライバ]タブで、該当する機 
種名を選択し、[削除]をクリッ 
クします。 




プリンタドライバと一緒にインストールされる Network Extension 
は、プリンタドライバの削除をしても削除されません。 

Network Extension を削除する場合は、 「Windows ソフトウェア」の 
「 Network Extension」 （43 ぺー ジ） をご覧くださし、。 
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Macintosh の場合 


♦ 


Installer for MacOS 


インストーラで削除（アンインストール）します。 

❶「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
をセットします。 

©削除するプリンタドライバの 
[ Driver ] フォルダを開きます。 

❸ [Installer for MacOS ] をタブル 
クリックします。 

❹「起動」画面で[続ける]をクリッ 
クします。 

©「使用許諾契約」画面で、[同意] 
をクリックします。 

©「お読みください」画面で、[続 
ける]をクリックします。 

©▼をクリックし、[アンインス 
トール]を選択します。 

©[アンインストール]をクリック 
します。 

プリンタドライバのアンインス 
トールが開始されます。 

❾[〇 K ] をクリックします。 



0 


アンインスト'-ルが完了しましたが、いくつかのファイル/ 

フォルダは削除されませんで•した。それらは他のアプリケー 
シヨンと共有されているか、現在使用中であるか、または.他 
のインスト—ルプログラム(こよってインスト—ルされました。 




® [終了]をクリックします。 


2 


デスクトッププリンタアイコンを削除します c 


Mac OS X の場合 


プリンタリストからプリンタ名を削除します。 


〇ハードディスクの[アプリケー 
シ ヨン]- [ユー テイリテイ]フォ 
ルタ'内の[プリンタ設定ユー ティ 
リティ] (Mac OS X 10.2では 

[アプリケーシヨン]-[ユーティ 
リティ]フォルダ内の[プリント 
センター ]、 Mac OS X 10.5では 

[アップル メニュー]- [システム 
環境設定]-[プリンタとファク 
ス])を夕'プルクリックします。 

©プリンタ名を選択し、[削除 ] (Mac 
OS X 10.5では [-]) をクリッ 
クします。 

©[プリンタリスト]を閉じます。 



プリンタドライバを削除した： 


B 
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〇インストーラで削除（アンインストール）します。 

❶「プリンタソフトウェア CD-ROM」 
を Macintosh にセツトします。 


♦ 

Installer for MacOSX 


©削除するプリンタドライバの 
[Driver] フォルダを開きます。 

❸ [Installer for Mac OS X] をタブ 
ルクリックします。 

❹管理者の名前とパスワードを入 
力し、[〇 K] をクリックします。 

©起動画面で[続ける]をクリック 
します。 


©「使用許諾契約」画面で、[同意] 
をクリックします。 


©「お読みください」画面で、[続 
ける]をクリックします。 


' © 0 B410 Installer for MacOSX 


アンインストール _ 胃 ( お読み<ださい... ) 

茨の:/ TT ン罗の P ライバ邊アンインストールします。 



©▼をクリックし、[アンインス 
卜ール]を選択します。 

@[アンインストール]をクリック 
します。 

プリンタドライバの削除が行わ 
れます。 

©[終了]をクリックします。 







































9 困ったときには 


(B 目次へ 〉（ ◄前へ) C ► 次へ) C 〇 戻る て K 0 索引へ検索する J 


プリンタドライバをアップデートしたい 


Windows Vista の場合 


管理者の権限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 



❶[スタート]-[コント□—ルパネル] 
を選択し、[プリンタ]をクリック 
します。 

❷ [OKI B 410] アイコンをマウスの 
右ボタンでクリックし、[プロパ 
ティ]を選択します。[デバイスオ 
プシヨン]タブの[パージョン情報] 
をクリックします。 


❸バージョン情報画面が表示された 
らバージョンを控えて、[〇 K ] をク 
リックします。 


❹「プリンタドライバを削除する 
には」の WindowsVista の場合 
(198 ぺージ） に従って、プリンタ 
ドライバを削除します。 


©新しいプリンタドライバをセット 
アップします。 

セットアップ方法はユーザーズマ 
ニュアルのセットアップ編をご覧 
ください。 

必ずプリンタの電源が〇 N 
になっていることを確認 
してください。 

❻❶〜❸の手順でバージョン情報画 
面を表示し、プリンタドライバの 
バージョンが更新されていること 
を確認します。 


プリンタドライバをアツ プデ— 卜した： 


B 


202 
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Windows XP/ 2000 /Server 2003 の場合 


コンピュータの管理者の権限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してくださしヽ。 

❶ Windows XP では[スタート]-[コ 
ント□—ルパネル]-[プリンタとそ 
の他のハードウ エア]- [プリンタと 
FAX ] を選択します。 

Windows Server 2〇〇3では 
[スタート]-[プリンタと FAX ] を選 
択します。 

Windows 2000では[スタート]， 
[設定]-[プリンタ]を選択します。 



@ [OKI B 410] アイコンをマウスの 
右ボタンでクリックし、[プロパ 
ティ]を選択します。[デバイスオ 
プション]タブの[バージョン情報] 
をクリックします。 

❸バージョン情報画面が表示された 
ら、バージョンを控えて[〇 K ] を 
クリックします。 


I ファイル (E) 編集迫表示缒お気に入り⑻ツール CD ヘルブ (ii) 
戻る © 多 p 梭索 ◎フォルダ 


\ ^9 


0 印刷設定の 3 
级 印刷の 一 B 寺 f 


ぬ このブリンタの共有 
m このブリンタの名前変更 
x こ 初‘リンタの則除 
^ ブリンタのブ□パティの設定 


その他 






❹アップデートするプリンタのア 
イコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[削除]を選択します。 

ドライバのアップデー 
卜を確実に行うために、 
アップデートするプリ 
ンタドライバと同じ種 
類のすべてのプリンタ 
ドライバを削除してく 
ださい。 

©以降、画面の指示に従います。 

©「プリンタと FAX 」 フォルダ 
(Windows 2000では「プリンタ」 
フオルタ')の[ファイル]-[サー 
バーのプロパティ]を選択します。 

©[ドライバ]タブで、該当する機 
種名を選択し、[削除]をクリッ 
クします。 

❾ Windows を再起動します。 


❾新しいプリンタドライバをセットアップします。 

セットアップ方法はユーザーズマニュアルのセットアップ編をご覧ください。 

必ずプリンタの電源が〇 N になっていることを確認してくださし、。 
、一•ノ • Windows XP/Server 2003では、プリンタのインストールでセット 
アップします。 

❿❶〜©の手順でパージョン情報を表示し、新しいプリンタドライバのバージョ 
ンが更新されていることを確認します。 


プリンタドライバをアツプデ—卜した： 
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Macintosh の場合 

〇プリンタドライバを削除します。詳しくは「プリンタドライバを削除したい」 
(2 ◦◦ページ） をご覧ください。 

©新しいプリンタドライバをインストールします。詳しくは1章または2章をご 
覧ください。 


Mac OS X の場合 

〇プリンタドライバを削除します。詳しくは「プリンタドライバを削除したい」 
(2 〇◦ページ） をご覧ください。 

©プリンタソフトウェアを再インス!ルします。詳しくはユーザーズマニユア 
ルのセットアップ編をご覧ください。 


プリンタドライバをアツ プデ— 卜した： 


B 


204 
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プリンタドライバがセットアップできないとき 


USB 接続でセットアップできないとき （ Windows ) 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されない場 

プリンタドライバが正しくセットアップされていません。以下の手順に従ってセッ 
トアップを行います。 

〇セットアッププログラムを起動します。 

©画面の指示に従ってセットアップし、「ケーブルの接続」画面が表示された 
ら、 USB ケープルの接続を確認し、プリンタの電源を〇 N にします。 
「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、 Windows を再起動し 
た後、 USB ケープルの接続を確認し、プリンタの電源を〇 N にします。 

©以降、画面の指示に従ってセットアップします。 

詳細は、ユーザーズマニュアルセットアップ編の 「 USB 接続で Windows にセット 
アップします」をご覧ください。 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されている 
が、印刷できない場合 

プリンタドライバの印刷先のポートが正しく設定されていません。以下の手順に従つ 
て設定を確認します。 

❶[スター ト]- [コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウ エア]- [プ 
リンタと FAX ] を選択します 。 (Windows Vista では[スタート]-[コント□— 
ルパネル]-[プリンタ]を選択します 。 Windows Server 2003では[スター 
卜]-[プリンタと FAX ] を選択します 。 Windows 2◦〇〇では[スタート]- 
[設定]-[プリンタ]を選択します。） 

©プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し 
ます。 

❸[ポート]タブの[印刷するポート]を下記の設定にします。 


USB ケープルで接続する場合 


[ USBxxx ] 


⑩ 


[印刷するポート]に [USBxxx] が表示されないときは、プリンタの 
電源が〇 N になっていることを確認して USB ケーブルを接続し直し、 
再度❶〜©を行ってください。 


プリンタドライバがセットアップできないとき 
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セットアッププログラムで「プリンタドライバのインストー 
ルに失敗しました」の エラー が表示される場合 

Windows と USB 接続する場合、プラグアンドプレイでセットアップする必要があ 
ります。以下の手順でセットアップを行っているか確認してください。 

〇プリンタとコンピュータの電源が OFF になっていることを確認します。 

@ USB ケープルを接続します。 

©プリンタの電源を〇 N にします。 

❹ Windows を起動します。 

❺「新しいハードウエアの追加ウィザード」 ( Windows 2000 では「新しいハー 
ドウ エアの検索ウィ ザー ド」） が表示されたら、以降、画面の指示に従って 
セットアップします。 

詳細は、「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 内の 「 README . TXT 」 をご覧ください。 


その他の場合 


現象 

対処方法 

コンピュータが USB インタ 
フェースに対応していません。 

デバイスマネージャで USB コントローラが表示 
されるが確認してください。 

USB ケープルが規格に合って 
いない可能性があります。 

USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してくださ 
い。 

インタフェースが無効になって 
います。 

プリンタメニューセットアップツールで [ USB ] 
を「有効」にしてください。 

セットアップ手順が間違ってい 
ます。 

ユーザーズマニュアル（セットアップ編）の手 
順に従って、もう一度初めからセットアップし 
てください。 

USB ケープルが外れています。 

USB ケーブルを差し込んでください。 

USB ケープルに問題がありま 
す。 

予備の USB ケープルがあれば取り替えてみてく 
ださい。 

USB ハブを使用しています。 

プリンタとコンピュータを直接接続してみてく 
ださい。 

セットアップの途中で画面に 
[検索場所の指定]、[場所の指 
定]が表示されます。 

「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の中のプリン 
タドライバのディレクトリを指定してください。 

例 ： Windows Vista (32 bit 版)/ XP (32 bit 版)/ 
Server 2003 (32 bit 版)/ 2000 でのセット 
アップの場合 

rE :¥ Drivers ¥ PCL ¥ JPN ¥ WinXP 2 kJ 
Windows Vista ( x 64 版)/ XP ( x 64 版)/ 
Server 2003( x 64 版)でのセットアップの 
場合 

「 E : ¥ Drivers ¥ PCL ¥ JPN ¥ WinXP 64」 
(ここでは CD - ROM ドライプが E :の場 
合を例にしています） 

セットアップを中断しました。 

セットアップ編の手順に従って、もう一度初め 
からセットアップしてください。 


プリンタドライバがセツトアップできないとき 
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USB 接続でセツトアツプできないとき ( Macintosh ) 


現象 

対処方法 

インタフエースが無効になって 
います。 

ネットワークで接続して、メニューセットアッ 
プツー■ルまたは Web ブラウザで [ USB ] を[有 
効]にしてください。 

USB ケーブルが規格に合ってい 
ない可能性があります。 

USB 2.0 仕様の USB ケープルを使用してくだ 
さい。 

セットアップ手順が間違っていま 
す。 

もう一度初めからセットアップしてください。 

USB ケーブルを短時間で抜き差 
ししています。 

USB ケーブルを抜き差しする間隔は5秒間以 
上あけてください。 

USB ケープルが外れています。 

USB ケープルを差し込んでください。 

USB ケープルに問題があります。 

予備の USB ケープルがあれば取り替えてみて 
ください。 

USB ハブを使用しています。 

プリンタと Macintosh を直接接続してみてく 
ださい。 

セットアップを中断しました。 

もう一度初めがらセットアップしてください。 

プリンタの電源スイッチが OFF 
になっています。 

プリンタの電源を〇 N にしてください。 

デスクトッププリンタアイコンに 
手のマークがついています。 

Macintosh のプリンタメニューの[プリント 
キューの開始]を選択してください。 

プリンタドライバが正しくインス 
卜ールされていません。 

プリンタドライバを再インストールしてくださ 
い。 

[オフライン]になっています。 

「オンライン」ボタンを押して、[オンライン] 
にしてください。 


プリンタドライバがセットアップできないとき 
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セカンドトレイ ユニッ トから給紙できないとき 


セカンドトレイユニット（拡張給紙ユニット）を使用するためには、プリンタドラ 
イバでセカンドトレイユニット（拡張給紙ユニット）を設定する必要があります。 




セカンドトレイユニットは[拡張給紙ユニット]と表示されます。 
コンピュータの管理者の権限が必要です。 

Mac OSX プリンタドライバは常に[拡張給紙ユニット]が[あり] 
の状態になっています。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 


全股共有ポ-卜_絲田設定色の管理テ''ハ''イスね、ン 1 



I 斤し如綱®... ] 


コ I キやンセル 丨丨 通用込 ） I 


(Windows XP の画面） 


❶ Windows Vista では[スタート] 

-[コントロールパネル]-[プリン 
夕]を選択します。 

Windows XP では[スタート] 

-[コント□—ルパネル]-[プリ 
ンタとその他のハードウェア]- 
[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows Server 2003では[ス 
タート]-[プリンタと FAX ] を選 
択します。 

Windows 2000では[スタート]- 
[設定]-[プリンタ]を選択します。 

❷ [OKI B 410] アイコンをマウス 
の右ボタンでクリックし、[プロ 
パティ]を選択します。 

©[デバイスオプション]タブの 
[利用可能な装置]で[拡張給 
紙ユニット]にチェックを付け、 
[〇 K ] をクリックします。 


メモ 


) TCP / IP でネットワーク 
j 接続している場合、[プ 
リンタの情報を取得す 
る]をクリックすると、 
自動的に設定されます。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 


[B410 衾 J 


印刷溏度： 
用紙厚: 


丨彗通⑻ 


[音通紙 


0自勒トレイ切9替え 
□用紙サイズチェック 


[ ヘルプ ] [キャン t ル J I プレビ•ユー ■ | 


〇 [アップル]メニューの[セレク 
夕]を選択します。 

❷旧 4100 JSB )] アイコンを選択 
します。 

©右側のボックスから[プリンタ 
名]を選択し、[設定]をクリッ 
クします。 

❹[印刷ダイアログ]をクリック 
します。 

❺[オプション]パネルの[拡張 
給紙ユニット]で[あり]を選 
択し、[設定]をクリックします。 

❻[保存]をクリックし、セレク 
夕を閉じます。 


メモ AppleTalk 接続の場合、この操作は必要ありません。 


セカンドトレイユニットから給紙できないとき 
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Windows XP Service Pack2/ Windows Server 2003 Service Packl に関する制限事項 


Windows ファイアウォールの設定による制限事項について 

Windows XP Service Pack 2 /Windows Server 2003 Service Packl セキュリティ 
強化機能搭載では、 Windows ファイアウォールの機能が強化されておりますが、そ 
れに伴いプリンタドライバ • ユーティリティに以下の制限事項が生じる場合があり 
ます。 


項目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリンタドライ 
パ全般 

PC ネットワーク共有時、 
印刷ができません。 

サーパ側で [ Windows ファイアウォール]-[例外]を開き、 
「ファイルとプリンタの共有」にチェックを入れてください。 

AdminManager 

プリンタ検索、 NIC の設 
定が行えません。 

ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索 、 NIC 
の設定ができなくなります。同ーセグメント内に接続され 
たプリンタは問題ありません。 

ルータを超えるプリンタの検索、 NIC の設定を行う場合は、 
[ Windows ファイアウォール]-[例外]-[プ□グラムの追 
加]を開き、 AdminManager を追加し、チェックを入れて 
ください。 

〇 KILPR ユー 
テイリテイ 

プリンタ検索が行えませ 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェッ 
クがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対し 
てプリンタの検索ができなくなります。同ーセグメント内 
に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索 
ができない場合でも、「プリンタの追加」や「プリンタの再 
設定」画面で IP アドレスを直接入力することで設定できま 
す。 

Print Job 
Accounting / 

Print Job 
Accounting Lite 

プリンタ検索が行えませ 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェック 
がついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプ 
リンタの検索ができなくなります。同ーセグメント内に接続 
されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができ 
ない場合でも、ログ取得プリンタの追加ウィザードで「プリ 
ンタを接続先で指定する」を選択し、「接続先」で 「 TCP/IP 
ネットワーク」を選択し、 IP アドレスを直接入力すること 
で設定できます。 


□グ取得スケジュールに 
従ってログが取得されて 
いません。また、「プリン 
夕」-「ログを直ちに取得」 
を行っても、「□グ取得ス 
ケジュールに従って、口 
グを取得中のためできま 
せん。」が表示され、取得 
ができません。 

Windows XP Service Packl 以前に、プリントジョブアカ 
ウンティングにプリンタを登録し、ログの取得を開始して 
いる状態で 、 Windows XP Service Pack 2 にアップデート 
を行ラと、左記の現象が発生する場合があります。このよ 
うな場合は、 Windows を再起動します 0 


項目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

Print Super 
Vision 

リモート PC からアクセ 
スできません。 

[ Windows ファイアウォール]-[例外]-[プ□グラムの追加] 
を開き、[参照]をクリックします。 

以下のファイルを選択し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 
" J 2 EE のインス 1ル先 "¥ jdk ¥ bin ¥ java.exe 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ bin ¥ javaw.exe 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ jre ¥ bin ¥ java.exe 
" J 2 EE のインス 1 — ル先 "¥ jdk ¥ jre ¥ bin ¥ javaw.exe 


ポップアップウインドウ 
がブロックされます。 

Internet Explorer を使用している場合、ポップアップウイ 
ンドウがブロックされることがあります。 

以下のことを確認してください。 

Internet Explorer を起動し、[ツール]-[インターネット 
オプション •••]- [プライバシー]を開き、[ポップアップ 
ブロック]の[設定]ボタンをクリックします。 

[許可する Web サイトのアドレス]に PrintSuperVision 
の URL を入力し、[追加]ボタンをクリックします。 

Web Driver 
Installer 

プリンタ検索が行えませ 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチエッ 
クがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対し 
てプリンタの検索ができなくなります。同ーセグメント内 
に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索 
ができない場合でも、グループの検索範囲の4桁目を* (例： 
192.168.0*)にすると、検索できます。 


リモート PC からアクセ 
スできません。 

[ Windows ファイアウォール]-[例外]-[ポートの追加] 

を開き 、 Web Driver Installer がインストールされている 

Web サイトのポート番号を追加し、[管理ツール]-[コンポー 
ネントサービス]で Web Driver Installer 用コンポーネン 
卜のアクセス権を変更してください。 

※設定方法は、[すべてのプログラム]-[沖データ ]- [Web 
Driver Installer ] -[お読みください]をご覧ください。 


※詳細は弊社ホームページ 「 http :// www . okidata . co . jp /」 をご覧ください。 


Windows XP servioe Pack2/ Windows Server 2003 Service Packl に関する制限事項 
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Windows Vista に関する制限事項 


項 目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

NIC セットアップユーテイリテイ 
( AdminManager , Quick Setup ) 
Network Extension 

ヘルプが表示されない。 

Windows Vista でのヘルプの表示には対応しておりません。 

プリンタドライバ 

NIC セットアップユーテイリテイ 
( AdminManager , Quick Setup ) 
Network Extension 

Print Job Accounting Lite 

「ユーザアカウント制御」画面が表示 
される。 

インス!ラやユーティリティの起動時などで、「ユーザアカウント制御」画 
面が表示される場合があります。インストーラやユーティリティを管理者権限 
で実行するために必要ですので、[続行]をクリックしてください。[キャンセル] 
をクリックすると、インストーラやユーティリティは起動されません。 

Network Extension 

Print Job Accounting Lite 

プリンタメニューセットアップツール 

「プログラム互換性アシスタント」画 
面が表示される。 

インストール完了後（インストールを途中で中止した場合も含みます）、「プロ 
グラム互換性アシスタント」画面が表示された場合は、必ず[このプログラム 
は正しくインストールされました]をクリックしてください。 

Network Extension 

プリンタメニューセットアップツール 

「 XXX のアンインストール中にエラー 
が発生しました。既にアンインストー 
ルされている可能性があります。[プ 
□グラムと機能]の一覧から XXX を削 
除しますか？」というメッセージが表 
示される。（ XXX はユーティリティ名） 

アンインストール時 、 「Install Wizard の完了」画面で[はい、今すぐコンピュー 
夕を再起動します]を選択し、[完了]をクリックすると、左記のメッセージが 
表示される場合がありますが、自動的に再起動され、アンインストールが正し 
く行われますので、問題ありません。 

プリンタメニューセットアップツール 

Windows Vista (32 bit 版）でのパラレ 
ル接続で接続エラー表示となることが 
ある。 

Windows Vista (32 bit 版）のパラレル接続で接続エラーとなる場合はメニュー 
設定を管理者権限で再起動するか PC を再起動してください。この操作は一度 
行えば以降は不要です。 

プリンタメニューセットアップツール 

Windows Vista (64 bit 版）でのパラレ 
ル接続ができない。 

Windows Vista (64 bit 版）のパラレル接続はサボートしておりません。 


Windows Vista に関する制限事項 
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m 


仕様 


USB インタ フエー ス仕様 


ネットワークインタ フエー ス仕様 


基本仕様 

USB ( Hi-Speed USB をサポート） 

コネクタ 

プリンタ側 B レセプタクル（メス）アップストリームポート 
ケープル側 B プラグ（オス） 


基本仕様 

ネットワークプロトコル 
TCP / IP 関連 
NetWare 関連 
EtherTalk 関連 
NetBEUI 関連 


ケーブル 

5 m 以下の USB 2.0 仕様のケープル （2 m 以下を推奨） 
(シールドされているケープル線を使用してください。) 

伝送モ _ ド 

フルスピード（最大 12 Mbps ±0.25%) 

ハイスピード（最大48〇 Mbps 土 ◦.〇5%) 

電力制御 

セルフパワーデバイス 

コネクタピン配列 


IJU" LU' 


インタフ I ー ス信号 





信号名 

機能 

1 

Vbus 

電源 (+5V) 

2 

D- 

データ転送用 

3 

D+ 

データ転送用 

4 

GND 

信号グランド 

Shell 

Shield 



コネクタ 

100 BASE-TX /10 BASE-T (自動切り替え、同時使用不可） 

ケーブル 

RJ -45 コネクタ付き非シールドツイストペアヶーブル （Category 5推奨) 

コネクタピン配列 1 8 


1 n 


U U U U U U U U 



インタフヱース信号 


ピン No. 

信号名 

方向 

機能 

1 

TXD+ 

FROM PRINTER 

送信データ + 

2 

TXD- 

FROM PRINTER 

送信データ- 

3 

RXD+ 

TO PRINTER 

受信データ+ 

4 

- 

- 

使用していません。 

5 

- 

- 

使用していません。 

6 

RXD- 

TO PRINTER 

受信データ- 

7 

- 

- 

使用していません。 

8 

- 

- 

使用していません。 
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パラレルインタフェース仕様 


基本仕様 

EEEstd 1284-1 994準拠パラレルインタフェース 

コネクタ 

プリンタ側 36極レセプタクル（メス） 

ケープル側 36極プラグ（オス） 

ケーブル 

1.8 m 以下の EEEstd 1284-1994 適合ケープルまたは相当品 
(シールドされているケープル線を使用してください。） 

伝送モード 

コンパチブル 
ニプル 

ECP 

インタフェースレベル 

□ー レペル 十0.0〜十0.4 V 
八イレペル 十 2.4 〜十 5.0 V 

コネクタピン配列 



m 


ピン No. 

信号名 

方向 

機肯巨 

1 

nStrobe ( HostClk ) 

TO PRINTER 

データを読み込むためのパルスです。 

後縁でデータを読み込みます。 

2 

DATA 1 

Bi-direction 

8ビツトのパラレルデータです。ハイレペルが“1”、 

3 

DATA 2 


口ーレペルが“0” です。 

4 

DATA 3 



5 

DATA 4 



6 

DATA 5 



7 

DATA 6 



8 

DATA 7 



9 

DATA 8 



10 

nAck ( PtrClk ) 

FROM PRINTER 

データの受信完了を示す信号です。 

11 

Busy ( PtrBusy ) 

FROM PRINTER 

プリンタがデータを受け取れる状態かどうかを示 
す信号です。八イレペルのときはデータを受け取 
れません。 

12 

PError ( AckDataReq ) 

FROM PRINTER 

ハイレペルのときは、用紙のエラーを示します。 

13 

Select ( Xflag ) 

FROM PRINTER 

パラレルインタフェースが有効な場合、常にハイ 
レベルです。 

14 

nAutoFd ( HostBusy ) 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。 

15 

- 

- 

使用していません。 

16 

GND 

— 

信号グランド 

17 

FG 

- 

シャーシグランド 

18 

HILEVEL 

FROM PRINTER 

プリンタ内部で 3.3 K Q で +5 V にプルアツプされ 
ています。 

19〜30 

GND 

— 

信号グランド 

31 

nlnit ( nlnit ) 

TO PRINTER 

□—レペルで、プリンタが初期化されます。 

32 

nFault ( nDataAvail ) 

FROM PRINTER 

プリンタがアラーム状態のとき□ーレベルになり 
ます。 

33 

GND 

- 

信号グランド 

34 

— 

— 

使用していません。 

35 

HILEVEL 

FROM PRINTER 

プリンタ内部で 3.3 K Q で +5 V にプルアツプされ 
ています。 

36 

nSelectln 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。コンパチブルモード時 


(IEEE 1284 active ) 


は□—レペルでなければなりません。 


-カツコ内はニブルモードの信号名です。 

. コンパチブルモードの機能のみ説明しています。 

• 米国電気電子技術者協会が規定する旧 EEstd 1284-1994 のニブル 
モードをサボートしています。この規格に適合しないコンピユータ 
やケーブルを使用すると、予期しない動作をすることがあります。 
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フォントサンプル （ PCL エミュレーシヨンモード) 

( 注/]) Macintosh 環境では使用できません。 

日本語4書体 


平成明朝 

株式会社沖データ 
株式会社沖データ 


平成角ゴシック 

株式会社沖データ 

p 平成角ゴシック 

株式会社沖データ 


欧文91書体 
❸ 


〇 s によつて使用できる書体に制限があります。 

〇 CR-A、 〇 CR-B、USPS POSTNET Bar Codes は Windows 環境 
では使用できません。 

ビットマップフォントは、固定サイズです。 

PCL Font List に印刷されている Koufi、Naskh、Ryadh は使用でき 
ません。 


スケーラブルフオント 

(87 書体） 


Font No. 

Font No. 

000 

Courier 

020 

Univers Medium Condensed Italic 

001 

Courier Bold 

021 

Univers Bold Condensed Italic 

002 

Courier Italic 

022 

Antique Olive 

003 

Courier Bold Italic 

023 

Antique Olive Bold 

004 

CG Times 

024 

Antique Olive italic 

005 

CG Times Bold 

025 

Garamond Antiqua 

006 

CG Times Italic 

026 

Garamond Halbfett 

007 

CG Times Bold Italic 

027 

Garamond Kursw 

008 

CG Omega 

028 

Garamond Kursiv Halbfett 

009 

CG Omega Bold 

029 

Marigold 

010 

CG Omega Italic 

030 

Albertus Medium 

011 

CG Omega Bold Italic 

031 

Albertus Extra Bold 

012 

Co 匿 i 

032 

Letter Gothic 

013 

Clarendon Condensed 

033 

Letter Gothic Bold 

014 

Univers Medium 

034 

Letter Gothic Italic 

015 

Uni vers Bold 

035 

Arial 

016 

Univers Medium Italic ： 

036 

Arial Bold 

017 

Univers Bold Italic 

037 

Arial Italic 

018 

Univers Medium Condensed 

038 

Arial Bold Italic 

019 

Univers Bold Condensed 

039 

Times New 


Font No. 

040 Times New Bold 

041 Times New Italic 

042 Times New Bold Italic 

043 ITC Avant Garde Gothic Book 
044 ITC Avant Garde Gothic Demi 
045 ITC Avant Garde Gothic Book Oblique 
046 ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique 
047 ITC Bookman Light 

048 ITC Bookman Demi 

049 JTC Bookman Light Italic 

050 ITC Bookman Demi Italic 

051 CourierPS 

052 CourierPS Bold 

053 CourierPS Oblique 

054 CourierPS Bold Oblique 

055 Helvetica 

056 Helvetica Bold 

057 Helvetica Oblique 

058 Helvetica Bold Oblique 

059 Helvetica Narrow 

060 Helvetica Narrow Bold 

061 Helvetica Narrow Oblique 

062 Helvetica Narrow Bold Oblique 

063 New Century Schoolbook Roman 
064 New Century Schoolbook Bold 


Font No. 

065 New Century Schoolbook Italic 

066 New Century Schoolbook Bold Italic 

067 Palatino Roman 

068 Palatino Bold 

069 Palatino Italic 

070 Palatino Bold Italic 

071 Times Roman 

072 Times Bold 

073 Times Italic 

074 Times Bold Italic 

075 PTCZapf Cftancay Medium Italic 

076 Symbol 

ABXAE^yrjKp 12345 

077 SymbolPS 

ABXAE(])yrii(p 12345 

078 Wingdings 

ぎ参 X 和ぼれ藝 _ S 

079 ITC Zapf Dingbats 

0+ • 卜 ++ 锒来 ※* 来 C5X//X 
080 Koufi 
081 Koufi Bold 
082 Naskh 
083 Naskh Bold 
084 Ryadh 
085 Ryadh Bold 
086 OKI-OCRB 


ビットマップフォント （3 書体) 

Font No. 

087 Line Printer 

ABCDEfghij 12345 

ABCDEfghijl23MS 

ABCDEfghij 12345 

USPS POSTNET Bar Codes 

Font No. 

090 USPS POSTNET Bar Codes 


II.M.II.. 
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印刷保証範囲 


印刷品質が保証される範囲です。 
できるだけこの範囲に印刷するこ 
とをお勧めします。 


印刷可能範囲 


印刷可能な範囲です。印刷品質が 
低下することがあります。 


印刷範囲と印刷精度 ( PCL エミュレーシヨンモード) 

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 

実際の印刷範囲は、アプリケーシヨンにより異なることがあります。 

A 印刷精度は、書き出し位置 ±2mm、 用紙の斜行 ±1mm/100mm、 
V •ノ 画像伸縮±1 mm/100mm (連量 55kg (64a/m 2 ) の場合）です。 


6.35mm 


E 


6.35mm 


F 




単位 ： mm 仕 


用紙サイズ 

幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

A 

巳 

C 

D 

E 

F 

A 4 

210 

297 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 5 

148 

210 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 6 

105 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

B 5 

182 

257 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

レター 

215.9 

279.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （13 インチ） 

215.9 

330.2 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （14 インチ） 

215.9 

355.6 

423 

4.23 

4.23 

4.23 

エグゼクティブ 

184.15 

266.7 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

ステートメント 

139.7 

215.9 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

—) 1 1 _ * 1 * 2*3 

86 〜 

215.9 

14 〇〜 

355.6 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

はがき 

100 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

往復はがき 

148 

200 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒1(長形3号） 

120 

235 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒2 (長形4号） 

90 

205 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒3 (洋形4号） 

105 

235 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com -9 

98.4 

225.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com - 10 

104.75 

241.3 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

DL 

110 

220 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C 5 

162 

229 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C 6 

114 

162 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Monarch 

98.4 

190.5 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 


^ :トレイ 1 は、幅100〜215.9、長さ210〜355.6 です。 
* 2 ：トレイ2は、幅148〜215.9、長さ210〜355.6 です。 
* 3 :手差しトレイは、幅86〜215.9、長さ140〜 355.6 です。 
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_ A 

6.35 mm _, 

E^ 

O 


6.35 mm 


印刷保証範囲 


印刷品質が保証される範囲です。 
できるだけこの範囲に印刷するこ 
とをお勧めします。 


印刷可能範囲 


印刷可能な範囲です。印刷品質が 
低下することがあります。 



1 


印刷範囲と印刷精度 ( ESC / P エミュレーションモード) 

実際の印刷範囲は、アプリケーシヨンにより異なることがあります。 




印刷精度は、書き出し位置 ±2 mm 、 用紙の斜行 ±1 mm /100 mm 、 
画像伸縮±1 mm /100 mm (連量 55 kg (64 g / m 2 ) の場合）です。 


単位 : mm 


用紙サイズ 

幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

A 4 

210 

297 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

A 5 

148 

210 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

A 6 

105 

148 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

B 5 

182 

257 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

レター 

215.9 

279.4 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

リーガル （13 インチ） 

215.9 

330.2 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

リーガル （14 インチ） 

215.9 

355.6 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

エグゼクティブ 

184.15 

266.7 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

ステートメント 

139.7 

215.9 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

—7 11 — 氺 1*2 

86 〜 

215.9 

14 〇〜 

355.6 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

はがき 

100 

148 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

往復はがき 

148 

200 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

封筒1(長形3号） 

120 

235 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

封筒2 (長形4号） 

90 

205 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

封筒3 (洋形4号） 

105 

235 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

Com -9 

98.4 

225.4 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

Com - 10 

104.75 

241.3 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

DL 

110 

220 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

C 5 

162 

229 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

C 6 

114 

162 

8.50 

5.05 

5.05 

5.05 

Monarch 

98.4 

190.5 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 


^ :トレイ1は、幅100〜215.9、長さ210〜355.6です。 

* 2 :トレイ2は、幅148〜215.9、長さ210〜355.6です。 

[アタマダシイチ]と[タテオフセット]との設定により C が変化し 
、とノ ます。表中の 8.50 mm はデフオルト値です。最小値は 4.08 mm です。 
• [ X ホセイ]、 [ Y ホセイ]の設定により印刷可能範囲が変化します。 
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ESC / P エミ ュレーシヨ ンコマン ドー覧 

このプリンタの ESC/P モー ドでサボートしている コマン ドを以下に示します。 

コマンドの詳細については、 「 EPS 〇 NESC / P リファレンスマニュアル（セイコーエプソン株式会社)」をご覧ください。 


m 


初期設定 • 実行 


機能 

コマンド 

行単位ページ長設定 

ESCC 

インチ単位ページ長設定 

ESCC 0 

右マージン設定 

ESCQ 

左マージン設定 

ESC d 

1/8インチ改行量設定 

ESCO 

1/6インチ改行量設定 

ESC 2 

n / 180インチ改行量設定 

ESC 3 

n /60 インチ改行量設定 

ESC A 

垂直タブ位置設定 

ESCB 

水平タブ位置設定 

ESCD 

印字復帰 

CR 

改行 

LF 

改ページ 

FF 

n / 180インチ順方向紙送り 

ESC J 

n / 180インチ逆方向紙送り 

ESCj 

水平タブ実行 

HT 

垂直タブ実行 

VT 

絶対位置指定 

ESC $ 

相対位置指定 

ESC \ 


ANK •漢字テキスト処理 


機能 

コマンド 

自動解除付き倍幅拡大指定 

SO 

ESC SO 

FS SO 

自動解除付き倍幅拡大解除 

DC 4 

FS DC 4 

倍幅拡大指定/解除 

ESC W 

強調指定 

ESCE 

強調解除 

ESCF 

二重印字指定 

ESCG 

二重印字解除 

ESCH 

文字スタイル選択 

ESCq 

イタリック指定 

ESC 4 

イタリック解除 

ESC 5 

一括指定 

ESC ! 


ANK テキスト処理 


機能 

コマンド 

12 CPI 指定 

ESCM 

1 〇 CPI 指定 

ESCP 

15 CPI 指定 

ESCg 

国際文字選択 

ESCR 

スーパー/サブスクリプト指定 

ESCS 

スーパー/サブスクリブト解除 

ESCT 

文字品位選択 

ESCx 

書体選択 

ESCk 

プロポーション指定/解除 

ESCp 

文字コード表選択 

ESCt 

ダウンロード文字セツト指定/解除 

ESC % 

ダウンロード文字定義 

ESC & 

文字セツトコピー 

ESC : 

文字間スペース量指定 

ESC SP 

縦倍拡大指定/解除 

ESC w 

縮小指定 

SI 

縮小解除 

DC 2 

アンダーライン指定/解除 

ESC - 
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漢字テキスト処理 


機能 

コマンド 

縦書き指定 

FS J 

横書き指定 

FSK 

半角縦書き指定 2 文字指定 

FSD 

4 倍角指定/解除 

FS W 

漢字アンダーライン指定/解除 

FS- 

漢字一括指定 

FS! 

漢字モード指定 

FS& 

漢字モード解除 

FS. 

半角文字指定 

FS SI 

半角文字解除 

FS DC2 

1/4 角文字指定 

FSr 

漢字書体選択 

FSk 

外字定義 

FS2 

全角文字スペース量設定 

FSS 

半角文字スペース量設定 

FST 


補助機能 


機能 

コマンド 

初期化 

ESC @ 

カツトシートフィータ''制御 

ESC EM 

デバイスコント □— ル 1 

DC1 

デバイスコントロール 3 

DC3 

上位側コントロール解除 

ESC 6 

上位側コントロール指定 

ESC 7 

位置揃え指定 

ESC a 

VFU タブ位置設定 

ESCb 

VFU チヤンネル選択 

ESC/ 

半角文字スペース量補正 

FSU 

半角文字スペース量補正解除 

FS V 

データ抹消 

CAN 

一文字削除 

DEL 

後退 

BS 

MSB=0 指定 

ESC = 

MSB=1 指定 

ESC> 

MSB コント□ール解除 

ESC# 


ビットイメージ処理 


機能 

コマンド 

ビットイメージ選択 

ESC* 

ビットイメージ変換 

ESC? 

8 ドット単密度ビットイメージ 

ESCK 

8 ドット倍密度ビットイメージ 

ESCL 

8 ドット倍速倍密度ビットイメージ 

ESC Y 

8 ドット 4 倍密度ビットイメージ 

ESCZ 
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ESC / P ェミュレーシヨンモードの初期状態 


項目 

初期化状態 

ページ長 

メニューで設定した用紙サイズ 

ミシン目スキップ 

解除 

右マージン 

用紙サイズの右端または136桁 
(10 CPI の文字幅による）* 

左マージン 

〇 

改行量 

1/6インチ/行 

水平タブ位置 

8文字毎の水平タブ 

垂直タブ位置 

無指定 

文字ピッチ 

10文字/インチ 

プ□ポーシヨナル 

解除 

英数カナ文字書体 

□ーマンまたはサンセリフ* 

文字品位 

高品位 

国際文字選択 

日本 

文字コード表 

カタカナコードまたは拡張グラフィックス* 

文字間スペース量 

〇 

文字装飾 

解除 

縮小 

解除 

漢字モード 

解除 

漢字書体 

平成明朝体または平成角ゴシック体* 

縦書き/横書き 

横書き 

全角文字/半角文字/1/4角文字 

全角文字 

全角文字の左右スペース量 

左スペース量：〇右スペース量： 3 (180 dpi 相当） 

半角文字の左右スペース量 

左スペース量： 0右スペース量： 3 (180 dpi 相当） 

1/4角文字の左右スペース量 

左スペース量： 0右スペース量： 2 (180 dpi 相当） 

漢字装飾 

解除 


* :メニュー設定によります。 


初期化動作の発生条件と範囲を下表に示します。 


項目 

I - PRIME 受信時 

「キャンセル」スイッチ 

デ—タクリア 

受信バッファ 

クリアする 

クリアする 

入カバッファ （ ESC / P のみ） 

クリアする 

クリアしない 

印刷バッファ（編集中） 

クリアする 

クリアしない 

印刷バッファ（編集済） 

クリアする 

クリアしない 

印刷バッファ（印刷中） 

クリアしない 

クリアしない 

ダウンロード文字定義 
( ESC / P ) 

クリアしない 

クリアしない 

外字定義 ( ESC / P ) 

クリアしない 

クリアしない 

その他の設定 

メニュー設定に初期化 

メニュー設定に初期化 

アラーム 

クリアしない 

「オンライン」スイッチに 
て解除できるもののみクリ 
アする。 


メモ エ場出荷時の設定では I - PRIME 信号は無視されます。 
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m 


文字コード表 （ PCL ェミュレーションモード) 


⑩ 


アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケーシヨ 
ンは独自の文字コード表を使用することがあります。 

漢字コード表は「プリンタソフトウェア CD-ROM」 の以下のフオ 
ルダに PDF ファイルで入っています。 

[Windows].[MISC] - [KanjiCode ] フオルダ 

各 PDF ファイルが示すプリンタのフォントは以下のとおりです。 


ファイル名 （Windows) 

プリンタフォント名 

平成角ゴ .pdf 

平成角ゴシック 

平成明朝. pdf 

平成明朝 


シンボルセット 


PC-8 

VN Inti 

Greek-437 

ISO-11 Swe 

PC-8 Dan/Nor 

VN Math 

Greek-437 Cy 

ISO-14 JASC 

PC-8 Grk 

VN US 

Greek-737 

ISO-15 Ita 

PC-8 TK 

Win 3.0 

Greek-8 

ISO-16 Por 

PC-775 

Win 3.1 Arb 

Greek-928 

ISO-17 Spa 

PC-850 

Win 3.1 L/G 

Hebrew NC 

ISO-21 Ger 

PC-851 Grk 

Win 3.1 Bit 

Hebrew OC 

ISO-25 Fre 

PC-852 

Win 3.1 Cyr 

Hebrew-7 

ISO-57 Chi 

PC-855 

Win 3.1 Grk 

Hebrew-8 

ISO-60 Nor 

PC-857 TK 
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CWI Hung 

ISO-4 UK 
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Spanish 
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ISO-6 ASC 
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Ukrainian 

German 

ISO-IOS/F 
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文字コード表 （ ESC/P エミュレーシヨンモード） 

ESC/P に準拠した以下の文字コードをもっています。 

文字コードの詳姍ま、 「EPSON ESC/P リファレンスマニュアル（セイコーエプソ 
ン株式会社)」をご覧ください。 


カタカナコード表 
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消耗品 • メンテナンスユニット • オプシヨンー覧 


これらの消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、お近くの販売店でお求め 
ください。 


品名 

型名 

内容 

エクセレントホワイト ( A 4) 

PPR - CA 4 NA 

A 4 用紙、 

250枚 X 8束/箱 

エクセレントホワイト （ A 4 厚口） 

PPR - CA 4 DA 

両面印刷用 A 4 用紙、 

25◦枚 X 8束/箱 

トナーカートリッジ 

TNR - M 4 D 1 

トナーカートリッジ 

大容量トナーカートリッジ 

TNR - M 4 D 2 

大容量トナーカートリッジ 

イメージドラムカートリッジ※ 

ID - M 4 D 

イメージドラムカートリッジ 

セカンドトレイユニット 

TRY - M 4 B 1 

セカンドトレイユニット 

128 MB 増設メモリ 

MEM 128 D 

増設メモリ (128 MB ) 

プリントジョブアカウンティング 

MLSFT - PJA 01 



※イメージドラムカートリッジ交換時には、トナーカートリッジも交換が必要です。 


• 用紙の保管方法は、セットアップ編を参照してください。 

• トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジについては、以 
下の注意事項をご覧ください。 

-トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、商品本来 
の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用く 
ださい。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじ 
め本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、 
無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となり 
ます。（純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけで 
はありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

-トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1 
年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を 
準備してください。 

-ご使用になるまで、開封しないでください。 

-直射日光をさけ、温度： 〇〜35 ° C 、 湿度： 20〜85% RH 範囲 
にある場所で保管してくださし、0 

-周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所で 
は保管しないでください。 

-幼児の手が届かない所に保管してください。 
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プリントジョブアカウンティングの使用について 


❸ 


メモ 


オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。 

プリントジョブアカウンティングソフトウェアのバージョンアッ 
プなどにより、本項の記述と異なる場合があります。 

プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合 
は、メニューマップ印刷で 「JobAccounting :〇 N 」 と印刷されます。 


工場出荷時の状態で登録可能なユーザ旧数、およ 
び保存可能ログ数 

工場出荷時の状態で登録可能なユーザ ID 数、および保存可能なログ数は、以下の 
とおりです。ログの内容によっては、少なくなる場合があります。 


登録可能 ユーザ ID 数 

保存可能ログ数 

5〇〇〇 D 

約200 ログ 


課金額の定義の追加 


B 410 dn の各消耗品の標準価格と寿命枚数がら算出した課金額の定義を追加するに 
は、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされて 
いるコンピュータで以下を行ってください。課金額の設定方法は「プリントジョブ 
アカウンティングユーザーズマニュアル」をご覧ください。 


<&) 


「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 には格納されていません。沖デー 
タホー厶ページからダウンロードしてください。 





_金額の定盖一覽 



〇プリントジョブアカウンティング 
のサーバソフトウェアが起動し 
ていたら終了します。 

❷沖 データ ホームページよりダウン 
□ードし、解凍します。 

❸ CPADD . EXE ファイルをタブルク 
リックします。 

©確認画面で[はい]をクリックし 
ます。 

©完了画面で[はい]をクリックし 
ます。 

❻プリントジョブアカウンティング 
のサーバソフトウェアを起動し 
ます。 

©[プリンタ]メニューから[課金 
額の定義]を選択します。 

©課金額の定義一覧に「410/43〇」 
が追加されていることを確認しま 
す。 
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Macintosh での ューザ 名、 ューザ ID の設定方法 

Macintosh プリンタドライバ 、 Mac OS X プリンタドライバでのユーザ名、ユーザ 
D の設定方法です。 Windows プリンタドライバでの設定方法は、「プリントジョブ 
アカウンティングユーザーズマニュアル」をご覧ください。 




B 410 dn では、 Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設定方法が「プ 
リントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」に記述さ 
れた方法と異なります。 

設定しないで印刷した場合、ユーザ名は空白、ユーザ旧は0で口 
グに残ります。 


Macintosh プリンタドライバの場合 


B 410初期設定 


€ 


保存 


3 


I用紙設定ダイアログ... 

(C ■ 


キャンせル j 


印刷ダイアログ... 


3 


PICT 解像度：1300 ^jdpi 

匚 


エ埸設定値に戻 T 


[B410 ¢1 


〔ジ3ブ7カウント 


ヨブアカウントの設定 

ユーザ名： |佐藤 


[ ヘルプ II キャン t ル j 


II 設定 I 


〇 [アップル]メニューの[セレクタ] 
を選択します。 

❷旧41〇 ( USB )] または旧410 
( AppleTalk )] アイコンをクリッ 
クします。 

❸右側のボックスからプリンタ名を 
選択し、[設定]をクリックします。 

©[印刷ダイアログ]をクリックし 
ます。 


❺[ジョブアカウント]パネルでユー 
ザ名、ユーザ D を設定し、[設定] 
をクリックします。 

❻[保存]をクリックし、セレクタ 
を閉じます。 


Mac OSX プリンタドライバの場合 



⑦ f pdfO 〔プレビ:1-) 


(キャンセル) f フリント ) 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[ジョブアカウント]パネルでユー 
ザ名、ユーザ D を設定します。 


⑱ 


ユーザ名は半角および 
全角で40文字以内にし 
てください。 


〇 [プリセツト]で[別名で保存]を選 
択し、「プリセツトを保存」画面 
で適切な設定名を入力し、[〇 K ] 
をクリックします。 


ft [キャンセル]をクリックします。 


⑩ 


印刷時に[プリセット] 
で保存した設定名を選 
択してください。 
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パラレル接続で Windows にセツトアップします 


動作環境 . 228 

ケーブルを接続します . 228 

Windows にセットアップします . 229 

セットアップがうまくいかないとき . 232 

パラレル接続でセットアップできないときには . 232 
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動作環境 

⑩ 


プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 
場合があります。 


•Windows Vista/Vista(x64 版） 

Windows Vista 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で、双方向パラレルインタフエースを搭載している機種 

•Windows Server 2003/2〇〇3 (x64 版） 

Windows Server 2003日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で、双方向パラレルインタフエースを搭載している機種 

•Windows XP/XP(x64 版） 

Windows XP 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で双方向パラレルインタフエースを搭載している機種 
•Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で双方向パラレルインタフエースを搭載している機種 


© 


メモ 


日本語以外の OS には対応していません。 

MS-D 〇 S および Windows のコマンドプロンプト /DOS プロンプト 
では動作しません。 

コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定を 「ECP」 モードに 
すると、データ転送速度が向上する場合があります。設定方法は 
コンビュータの製造元にお問い合わせください。 

パラレルケーブルはシールドされたものをお使いください。（最長 
1.8m) 


ケーブルを接続します 


▼ パラレルケーブルを準備します。 

© 


プリンタケーブルは添付されていません。旧 EEstd1284-1994 準拠の 
双方向パラレルケーブルを別途用意してください。 



2 


プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。 


3 


コンピュータとプリンタを接続します。 



❶パラレルケープルをプ 
リンタのパラレルインタ 
フェースコネクタに差し 
込み、金具で固定します。 

©パラレルケープルをコン 
ピュータのパラレルイン 
タフ ェース コネクタに差 
し込み、ネジで固定します。 


付 
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Windows にセツトアップします 


⑱ 


コンピュータの管理者の権限が必要です。 


コンピュータの電源を〇 N にし、 Windows を起動します c 


⑩ 


プリンタの電源が〇 N になっていると、「新しいハードウエアの追加 
ウイザード」が表示されます。その場合には、[キャンセル]をクリッ 
クし、プリンタの電源を〇 FF にしてから次に進んでください。 


2 


セットアッププログラムを起動します。 


❶「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をコンピュータにセットします。 
セットアッププログラムが起動します。 

©[自動再生]が表示されたら、 [Setup.exe の実行]をクリックします。 
©[ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックします。 


3 プリンタドライバをインストールレます C 

〇 B41 ◦プリンタの画像をクリックします。 


□ Ota Printing Solutions 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 



©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 


メモ画面を閉じる場合は、右上のXをクリックします。 
❸[ドライバのインストール]をクリックします。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 
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©[口ーカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 


□一カノレ/ネツトワーク 


國 


プリン如)接続方法を以下から逞折してください。 


> □一カルブリンタ 

ブリンタは、パラレルポ-卜か USB ポ-卜に招続する予定である。I 


r ネットワリンタ 

ブリンタは、ネットワークケーブルか他のコンピュータに接続されている。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


| 次へ (N) > J | 


キやンセル _j _ ヘルプ _ 


❺ポートで [ LPT 1] を選択し、[次へ]をクリックします。 


圓 


ブリン⑽つながっているポートを逞択してください。 


れポ-卜 I rpi 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 




□ーカルポート 
ローカルポート 
Universal Serial Bi 
ローカルポート 


注:通常、ブリンタはパラレルポ- KLPT1) につながっていま言。もし、 USB ケ-ブルを使っ 
ていれは、 US 日を逞折してください。 

<戻鄉 ) WtJ) > i| キ v ンセ )1 


ヘルブ J 


^ [OKI B 410] を選択し、[次へ]をクリックします。 


モデ J レと； C5 ユレーシヨンの通択 


画 



P a 

■ 


使用 t るブリンタドライパの種類を逞択してくださ0。： 


織®歌鐵，_祕ない獄 


I | ) WN ) > 


キゃ:ル」_ヘルブ_| 


❼一覧中のチェックボックスにチェックを付け、[次へ]をクリックします。プリ 
ンタ名の変更や共有設定を行う場合は、[プリンタ名の変更/共有設定]をクリッ 
クし、共有するプリンタ名などを登録します。 


回 


1 

「ブリンタフォルダ」で表示されるブリンタ名の変更や、共有ブリンタとしてインスト'-ル 
埸合の設定は、「ブリンタ名の変更/共有設定」初リックしてください。 

「通常使ぅブリンタ J に設定寸る埸合は、チ於她クスにチIッ饨付けて傲い。 

[ ブリンタ名1 1共有設定 

1 


ブリンタ名の変更/共有設定| 

OKI 


PRINTING SOLUTIONS 



| | AMN ) > j | 


キゃン t ル」_ AJI ■ブ」 


付 
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©プリンタドライバとプリンタメニューセットアップツールがインストールされ 
ます。 

「 Windows セキュリティ」画面が表示されたら、[このドライバをインストール 
します]をクリックします。 

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 

^ ©へ進みます0 


© [完了]をクリックします。 

[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタアイコンが表 
示されると、セットアップは終了です。 




-障《プリンタ 


士 t |「 赖 


お気に入りリンク 
〇ドキュメント 
Ei ピクチャ 


名前 ドキユメント 状態 

7 OKI B410 


©からの続き 

©[完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。 

[プリンタと FAX ] フォルタ'にプリンタアイコンが表示されると、セットアッ 
プは終了です。 
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セットアップがうまくいかないとき 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されている 
が、印刷できない場合 

プリンタドライバの印刷先のポートが正しく設定されていません。以下の手順に従つ 
て設定を確認します。 

❶[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウエア]-[プ 
リンタと FAX ] を選択します 。 （Windows Vista では[スタート]-[コントロー 
ルパネル]-[プリンタ]を選択します 。 Windows Server 2003では[スタート] 
-[プリンタと FAX ] を選択します 。 Windows 2〇〇〇では[スタート]-[設定] 
-[プリンタ]を選択します。） 

©プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し 
ます。 

©[ポート]タブの[印刷するポート]で、接続先のポートを下記の設定にします。 


パラレルケープルで接続する場合 [ LPT 1] 


パラレル接続でセットアップできないときには 


現象 

対処方法 

コンピュータが双方向パラレルイ 

双方向パラレルインタフェースをサポートしてい 

ンタフェースをサポートしていませ 
ん〇 

るコンピュータを使用してください。 

パラレルケーブルが規格に合って 

EEEstdl 284-1 994準拠の双方向パラレルケーブ 

いない可能性があります。 

ルを使用してください。 

インタフェースが無効になってい 

プリンタメニューセットアップツールで[セント 

ます。 

口]を[有効]にしてください。 

セットアップ手順が間違っていま 

この章の手順に従って、もう一度初めからセット 

す。 

アップしてください。 

パラレルケーブルが外れています。 

パラレルケーブルを差し込んでください。 

パラレルケープルに問題がありま 

予備のパラレルケーブルがあれば取り替えてみて 

す。 

ください。 

切替器、バッファ、延長ケーブル 

プリンタとコンピュータを直接接続してみてくだ 

などを使用しています。 

さい。 

セットアップの途中で画面に[検 

「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の中のプリン 

索場所の指定]、[場所の指定]が 

タドライバのディレクトリを指定してください。 

表示されます。 

例 ： Windows Vista (32 bit 版)/ XP (32 bit 版) 
/Server 2003 (32 bit 版)/ 2000 でのセット 
アップの場合 

rE :¥ Drivers ¥ PCL ¥ JPN ¥ WinXP 2 kJ 
Windows Vista ( x 64 版)/ XP ( x 64 版)/ 

Server 2003 ( x 64 版)でのセットアップの 
場合 

rE :¥ Drivers ¥ PCL ¥ JPN ¥ WinXP 64 J 
(ここでは CD - ROM ドライブが E :の 
場合を例にしています。） 

セットアップを中断しました。 

この章の手順に従って、もう一度初めからセット 
アップしてください。 
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索引 


索 

引 
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A M 


AdminManager . 22, 24 

B 

B 400シリーズメニューセットアップ . 68 

BOOTP . 154,156 

N 

D 

DHCP . 154 

E 

Email 送信 . 142 I 

ESC / P エミュレーシヨンコマンド . 217 0 

EtherTalk . 140 

EtherTalk ゾーン . 182 

EtherTalk プリンタ名 . 182 


MAC Address Filtering . 147 

Macintosh . 9,15, 67 

MAC アドレス . 162 

Maintenance . 145 

Namer . 85 

NetBEUI . 140 

Network Extension . 22, 43 

Network Information . 149 

OHP シー h . 92 

OKI Devce の設定 . 80, 83 

OKI LPR ユーティリティ . 22, 32 


IP Filtering . 146 

IPv 6. 178 

IP アドレス . 150 

IP アドレス再設定 . 41 

IP フイルタ . 159 


P 

printer trap . 141 

PrintSuperVision MultiPlatform Edition . 22, 46 

〇 

Quick Setup . 22, 29 


S 


Job List 


147 


Security . 


,145 

Setup Utility . 


一 79 

SMTP . 

. 142, 

166 

SNMP . 

. 139, 

174 

SNMPv 3. 


,175 

SNTP . 


,147 
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T お 


TCP/IP . 138 

TELNET . 23, 61 

U 

UNIX . 197 

USB インタフエース仕様 . 212 

usb mm . is 


往復はがき . 88 

オプション . 224 

か 

齡客頁 . 225 

カスタムページ . 103 

監視時間変更 . 51 


W 

Web Driver Installer . 22, 47 

Web ブラウザ . 23, 52, 70 


ぎ 

キャンセル . 125 

給紙できない . 208 


あ 


こ 


アクセス制限機能 . 159,162 

アップデート . 202 


し、 


印刷が不鮮明 
印刷精度 ......... 

印刷できない 
印刷濃度 ......... 

印刷範囲 . 

インストール 


. 195 

……… 215, 216 
190, 193,197 

. 113 

……… 215, 216 
. 12,18 


9 


ウオーターマーク 


109 


え 


エネルギースター . 2 

. 185 


高解像度 . 112 

nmm . 112 

高調波規制 . 2 

故障かな？ . 188 

W h . 41 

コンピュータのフォント . 117 


さ 


最小化表示 . 51 

削除 . 35,198 

サブウインドウ . 51 


仕上がり . 115 

自動転送 . 37 

自動両面印刷 . 100 

糸 ■. 2 

縮小印刷 . 98 

手動転送 . 35 
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手動両面印刷 . 101 

i±m . 212 

使用許諾契約 . 4 

状態を確認 . 127 

省電カモード . 124 

mw . 3 

消 1 毛□□口 . 224 

棚ィ匕 . 148 

初期設定 . 119 

f 者鵠 . 2 

ジョブリストタブ . 57, 75 

す 

スタンプ印刷 . 109 

ステータス . 36,184 

ステータスタブ . 56, 74 

ステータスウインドウ . 60, 78 


せ 


た 

大量に印刷 . 106 

ダウン□—ド . 35 

. 122 

ち 

丁合印刷 . 111 

て 

デスクトッププリンタ . 13,19 

転送モード . 130 

電波障害防止 . 2 

と 

動作環境 . 10,16 

醜こ晒 . 38 

トナーセープ . 122 

トレイ自動選択 . 105 


制限事項 . 209,210 

セカンドトレイユニツト . 208 

セキュリティタブ . 58, 76 

接続 . 11,17 

接続先変更 . 51 

設定メニュー . 51 

設定を変更 . 64,128 

設定を保存 . 118 

セットアップ . 12,18, 229 

セットアップできない . 205 

そ 

操作パネルのメッセージ . 184 


に 

日本国外へ持ち出す . 2 

任意の用紙サイズ . 103 

ね 

ネットワークタブ . 57, 75 

ネツトワークインタフェース仕様 . 212 

ネットワークステータスモニタ . 23, 49 

个、ソ h ワーク接 fee . 9 

ネットワーク設定項目 . 138 

ネットワークの設定情報 . 149 
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は 

财# . 88 

パスワードの設定 . 54, 72 

ハ。ラレルインタフェース仕様 . 213 

パラレル接続 . 227 

パワーセ—プ . 124 

ひ 

麵 . 35 

表示言語 . 131,134 

表示メニュー . 51 

ふ 

ファイルに出力 . 121 

圭寸筒 . 88 

フォントサンプル . 214 

複数のプリンタ . 38 

複数ページ . 98 

部単位で印刷 . 111 

プリンタタブ . 56,74 

プリンタの追加 . 36 

プリンタ表示言語セットアップ . 86 

プリンタフォント . 116 

プリンタ メニュー セットアップツール . 62 

プリントジョブアカウンティング . 225 

プリントジョブアカウンティング Lite . 65 

ほ 


め 


ち 


ゆ 
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メール送信機能 . 166 

メンテナンスタブ . 59, 77 

メンテナンスユニット . 224 

文字コード表 . 220, 222 

麵酵 . 2 

ユーティリティ . 22,197 

用紙送りがおかしい . 189 

用紙サイズ変更 . 108 

X ノレ . 92 

リモートプリント . 34 

両面印刷 . 100,101 

リンクタブ . 59, 77 

ワーニンク、 . 185 
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